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Dieser Prospekt informiert ausführ 
lich über Farbfernsehgeräte, den 
Vid 
möbel, Audio-Portables und Clock 
radios von ITT. Er vermittelt jedoch 
nur einen kurzen Überblick über 
das ITT HiFi-Programm. 

Falls Sie näheres über HiFi-»Kom 
ponenten und HiFi-Center von ITT 
erfahren möchten, dann fragen Sie 
bitte Ihren Fachhändler nach dem 
ITT Prospekt »High Fidelity 80/81« 
hreiben Sie an uns. Die für 
ändige Anschrift finden Sie 
ganz unten auf dieser Seite. 
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Technik der Welt heißt bei IT T weltweite 
Forschung, Entwicklung, Fertigung. 


Ein Telefongespräch. Nachrichten 
im Rundfunk. Ein Brief, Musik von 
der Schallplatte. Ein Fernschrei- 
ben. Erfahrungsaustausch zwi- 
schen Fachleuten. Ein Funkspruch. 
Datenübermittlung vom Computer 
zum Terminal, Eine Fernseh- 
sendung. 

All das ist Kommunikation. Jeder 
von uns ist ständig davon berührt. 
Wir alle sind am weltweiten 
Kommunikationsprozeß beteiligt. 
Beruflich und privat. 


At 


Die moderne Elektronik hat die 
Kommunikationsmöglichkeiten 
erweitert, hat sie unabhängig von 
Entfernungen gemacht. 

Die International Telephone and 
Telegraph Corporation Ist im viel- 
schichtigen Bereich der Kommuni- 
kationstechnik tätig. Weltweit. ITT 
forscht ständig nach neuen techni- 
schen Lösungen. ITT entwickelt, 
fertigt und vertreibt Geräte und 
Anlagen für die Kommunikations- 
bedürfnisse der Menschen von 
heute und morgen. Vom Koffer- 
radio bis hin zur Raumfahrt- 
Technik. 


Ohne hochintegrierte Bauele- 
mente geht fast nichts mehr: 
Hochintegrierte Bauelemente bis 
hin zum Mikroprozessor haben in 
nahezu jeden Bereich der Elektro- 
nik Einzug gehalten. Auch in 
moderne HiFi-Anlagen und Video- 
Recorder. Sie erlauben den Aufbau 
komplexer Schaltungen auf klein- 
stem Raum und tragen darüber 











hinaus zur Betriebssicherheit und 
Zuverlässigkeit des einzelnen 
Gerätes bei. 


ITT stehen eigene Entwicklungs- 
zentren und Fertigungsstätten für 
hochintegrierte Bauelemente zur 
Verfügung. Die ITT Bauelemente 
Gruppe Europa beipielsweise ent- 
wickelt eine neue Generation von 
Elektronik-Bauelementen mit Hilfe 
einer Laser-Anlage und eines 
Computer-Design-Systems. Ergeb- 
nis dieser Technologie sind zum 
Beispiel die VLSI-Bausteine in ITT 
Intrarot-Fernbedienungen für Farb- 
fernsehgräte und HiFi-Anlagen 


Bei der Deutschen Bundesbahn 
sorgt ITT für sicheren Zugver- 
kehr: 

Der dichte Zugverkehr in Mittel- 
europa wäre ohne die Anwendung 
elektronischer Verkehrsleitsysteme 
nicht mehr realisierbar. Bei der 
Deutschen Bundesbahn sorgt zum 
Beispiel eine computergesteuerte 
Betriebszentrale im Zentralstell- 





werk Stuttgart für den reibungs- 
losen Zugverkehr im gesamten 
S-Bahn-Bereich Mittlerer Neckar. 
Eine Unternehmensgruppe der ITT 
entwickelte und installierte dieses 
Beispiel modernster Bahnsteue- 
rungs-Technik. Tagtäglich werden 
damit über 500 Zugfahrten im 
Nah- und Fernverkehr und rund 
1000 Rangierfahrten gesteuert. 
Vielleicht gehören auch Sie gele- 
gentlich zu den Fahrgästen, die 
sicher ans Ziel geleitet werden. 


ITT bringt wertvolle Erfahrungen 
aus der Raumfahrt mit: 

Die Raumfahrt-Elektronik ist ein 
Bereich, in dem strengste Anforde- 
rungen an die Zuverlässigkeit und 
Streßbelastbarkeit jeder einzelnen 
Baugruppe gestellt werden. Tech- 
nische Lösungen, die für Raum- 
fahrt-Projekte entwickelt werden, 
bilden daher einen wertvollen 
Erfahrungsschatz, der auch auf 
anderen Gebieten von Nutzen ist. 
Zum Beispiel in der Unterhaltungs- 
elektronik. 

ITT hat wichtige Baugruppen für 
deutsche Forschungs-Satelliten, 
sowie Intelsat, Helios und Meteo- 
sat beigetragen. 


ITT verhilft Ihnen zu einer 
sicheren Landung: 

Die Funknavigation gehört seit 
über einem halben Jahrhundert 
zum Tätigkeitsbereich der ITT, Von 
ITT entwickelte und gefertigte Ein- 
richtungen zur Flugsicherung wer- 
den auf vielen Luftstraßen der Welt 





eingesetzt. Zum Beispiel sorgt das 
ITT Instrumenten-Landesystem 
des Flughafens Frankfurt/Main für 
die sichere Abwicklung von über 
700 Flugbewegungen am Tag. 


Wenn Sie telefonieren, telefo- 
nieren Sie mit ITT: 

ITT hat seit jeher eine entschei- 
dende Rolle in der Entwicklung der 
Fernsprechtechnik gespielt. Im 
Bereich der Deutschen Bundes- 
post zum Beispiel ist es mehr als 
wahrscheinlich, daß Ihr nächstes 
Ferngespräch seinen Weg über 
Vermittlungsstellen, Kabel und 
Richtfunkstrecken von ITT nimmt. 
Vielleicht über das erste Glasfaser- 
Seekabel der Welt (im Loch Fyne 
an der Westküste Schottlands), 
das von ITT entwickelt und gefer- 
tigt wurde. 


Auch bei Farbbildröhren ist ITT 
in der Entwicklung ganz vorn: 
Zwischen der ersten Lochmasken- 
Farbbildröhre und der heutigen 


Heliochrom-Bildröhre von ITT liegt 
eine Vielzahl einzelner Entwick- 
lungsschritte, die zu einer immer 
besseren Bildwiedergabe und län- 
gerer Lebensdauer geführt haben. 
Waren in den 60er Jahren noch 
umfangreiche Abgleicharbeiten 
am Gerät notwendig, bis das Bild 
richtig eingestellt war, so sorgt 
heute das neue Snap Fit System 
der Heliochrom-Bildröhre von ITT 
schon ab Werk für höchste Farb- 


reinheit, 





Zahlreiche konstruktive Verbesse- 
rungen sorgen für erhöhte Scharf- 
zeichnung und einen Kontrast- 
umfang, der Fernsehen auch bei 
Tageslicht angenehmer macht, 


ITT ist international. Auch was 
die Erfahrung betrifft: 

Eine enge, weltweite Kooperalion 
zwischen den einzelnen Unterneh- 
mensgruppen der ITT ist die solide 
Basis für ein Know How von inter- 
nationalem Format. Nur so können 





Entwicklungstendenzen frühzeitig 
erkannt werden und bei der techni- 
schen Konzeption neuer Geräte 
mit berücksichtigt werden. 

Zum Beispiel waren Techniker und 
Ingenieure maßgeblich an der Ent- 
wicklung der neuen Medien Bild- 
schirmtext und Videotext beteiligt. 
Ein Unternehmen des ITT Firmen- 
verbandes ist derzeit im Auftrag 
der Deutschen Bundespost mit der 
Entwicklung des Modulator-/ 
Demodulator-Bausteins für die 





künftigen Bildschirmtext-Zentralen 
beschäftigt. Und bereits seit 1977 
sind Farbfernsehgeräte von ITT 
technisch so ausgelegt, daß zum 
Empfang von Videotext lediglich 
noch ein Modul nachgerüstet wer- 
den muß. 


ITT betreibt auch die Qualitäts- 
sicherung weltweit: 

In internationalen Symposien 
stehen die für die Qualitätssiche- 
rung verantwortlichen Ingenieure 
von ITT in einem ständigen Erfah- 
rungsaustausch mit ihren Kollegen 
aus unterschiedlichen Unterneh- 
mensgruppen bis hin zu Experten 
der Weltraumtechnik. Weltweit, 

Im Bereich der Unterhaltungselek- 
tronik zum Beispiel wird weltweit in 
allen Fertigungsstätten nach den 
gleichen Qualitätskriterien gearbei- 
tet. Damit kein »Ausrutscher« bis 
zum Kunden kommen kann. 
Bereits vor Jahren übernahm ITT 
eine arbeitspsychologische 
Methode, das sogenannte Null- 





Fehler-Progtamm. Es ist der von 
der amerikanischen Weltraum- 
behörde geforderte Qualitätsmaß- 
stab. 


Bei ITT hat Zuverlässigkeit 
System: 

Die Qualität eines Farbfernseh- 
gerätes oder einer HiFi-Anlage ist 
kein Merkmal, das rein äußerlich 
erkennbar ist, sondern vielmehr 
eine Eigenschaft, die erst durch 
langjährige, zufriedenstellende 
Funktion erkennbar wird. 

Da ein hohes Qualitätsniveau bei 
diesen technisch hochentwickel- 
ten Produkten der Unterhaltungs- 
Elektronik nicht nur durch Ferti- 
gungs-Kontrollen erreicht werden 
kann, sind bei ITT alle Stufen der 
Entstehung eines Produktes in ein 
umfassendes System von Kontrol- 
len einbezogen. Von der Prüfung 
des Geräte-Konzeptes über die 
Bauteile-Kontrolle bis hin zur Ferti- 
gungs-Endkontrolle unter praxis- 
nahen Bedingungen. 


ITT hat über 50 Jahre Erfahrung 
mit Lautsprecherboxen: 

Das Entwicklungszentrum der ITT 
für technische Lösungen im 
Bereich der Elektroakustik kann 
auf über 50 Jahre Erfahrung 
zurückblicken. Auf ein halbes Jahr- 
hundert, das von immer wieder 
gesteigerten Maßstäben an die ori- 
ginalgetreue Klangreproduktion 
gekennzeichnet war. Auf neue 
Erkenntnisse, neue Werkstoffe, 
neue technische Möglichkeiten. 





Die Entwicklung einer HiFi-Laut- 
sprecherbox ist Profisache: 

Das hundertprozentige Übertra- 
gungssystem gibt es nicht (auch 
wenn Ihnen jemand das Gegenteil 
sagen sollte). Aber es gibt die opti- 
male Lösung für jeden Anspruch, 
jede räumliche Situation, jede 
Preisklasse. Und genau das ist es, 
was HiFi-Lautsprecherboxen von 
ITT darstellen: das jeweilige Opti- 
mum an Technik, Leistung und 
Klangwiedergabe. 


Die sorgfältige Entwicklung einer 
HiFi-Lautsprecherbox schließt ein 
umfangreiches und zeitraubendes 
Programm an Messungen ein. Und 
zwar Messungen sowohl im aku- 
stisch neutralen, schalltoten Raum, 
als auch unter Wohnraumbedin- 
gungen. 

Die Leistung von Verstärkern, 
Tunern, Tape-Decks und Platten- 
spielern läßt sich weitgehend 
anhand technischer Daten erken- 
nen. Bei der Beurteilung einer HiFi- 
Lautsprecherbox jedoch zählt in 
erster Linie der Klangeindruck, den 
sie bei geschulten Ohren hinter- 
läßt. Und der läßt sich nicht einfach 
»hineinkonstruieren«, sondern ist 
das Ergebnis nahezu unendlicher 
Detailarbeit zwischen Elektronik- 
Fachleuten und Akustikern. 

ITT fertigt alle HiFi-Lautsprecher- 
boxen selbst. Von der kleinsten 
Schwingspule bis zum Gehäuse. 
Denn nur so kann man das dabei 
erforderliche hohe Maß an Präzi- 
sion und Sorgfalt garantieren. 
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HiFi-Komponenten von ITT sind 
für Europa konzipiert: 

In Europa werden andere Anforde- 
rungen an hochwertige HIFi-Kom- 
ponenten gestellt, als anderswo 
auf der Welt. Deshalb wurden die 
HIFi-Komponenten der Reihe 

HiFi 80 von ITT in Deutschland 
konzipiert. Weil nur der weiß, 
worauf es ankommt, der die Ver- 
hältnisse genau kennt. 
Beispielsweise gibt es nirgendwo 
eine derart kritische Senderdichte 





im FM-Bereich, wie in Europa. Und 
damit besonders hohe Anforde- 
rungen an einen guten HiFi-Tuner 
oder -Receiver. Deshalb wurde bei 
den Tunern und Receivern der 
Reihe HiFi 80 von ITT auf exzel- 
lente Trertnschärfe und hohe Emp- 
fangs-Empfindlichkeit geachtet. 
Und auf Festsender-Speicher zum 
Direktabruf der jeweils meistgehör- 
ten Stationen. 


Bedienungskomfort stand bei 
ITT schon immer ganz vorne: 
Farbfernsehgeräte und HiFi- 
Anlagen von ITT sind daher mit 
Infrarot-Fernbedienungen ausge- 
stattet, die mehr können, als 
anderswo üblich ist. 

Sie können zum Beispiel mit der 
Farbfernseh-Fernbedienung von 
ITT auch gleichzeitig den Video- 
Recorder fernbedienen. Oder mit 
der HiFi-Fernbedienung nahezu 
alle Funktionen der Anlage. 


Unterhaltungselektronik für 
Menschen, die wissen, worauf es 
ankommt: 

Farbfernsehgeräte, Video-Recor- 
der, HiFi-Komponenten und Audio- 
Portables von ITT repräsentieren 
nicht nur den letzten Stand der 
Technik. Sie sind auch konsequent 
auf die Bedürfnisse ihrer Benutzer 
zugeschnitten. Mit allem drin und 
dran, was wirklich zählt. 

Die folgenden Seiten dieses 
Prospektes sind ein Teil des 
gesamten Unterhaltungs- 
Elektronik-Programmes von ITT. 





Merkmale einer Farbfernseh- 


Kompakt-Elektronik ‚auf die Sie sich 
absolut verlassen können. 





Wenn man einem Entwicklungsin- 
genieur die Feiheit gibt, eine wirk- 
lich perfekte Farbfernseh-Elektro- 
nik in die Welt zu setzen. Ohne 
daß ihm dabei jemand mit dem 
Rotstift der Rationalisierung über 
die Schulter sieht. Wenn man ihm 
sagt, die Elektronik soll so zuver- 
lässig und langlebig sein, wie man 
es sonst nirgends findet. So flexi- 
bel sein, daß man sie auf der gan- 
zen Welt verkaufen kann. Und 
dabei so wenig Strom verbrau- 
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chen, wie nur irgend möglich. 
Dann kann eigentlich nur so etwas 
wie die neue Farbfernseh-System- 
Elektronik von ITT dabei heraus- 
kommen. 


Mehr Zuverlässigkeit durch 
Bauteile-Integration: 

Die neue Farbfernseh-Elektronik 
von ITT weist eine Vielzahl hoch 
integrierter Schaltungen (LSI) auf. 
Darin sind jeweils die Funktionen 
vieler Transistoren und Dioden 


zusammengefaßt. Konzentriert auf 
wenige Quadratmillimeter. Durch 
diese Technik ergeben sich weni- 
ger Bauteile insgesamt, weniger 
Lötstellen, weniger Steckverbin- 
dungen, weniger Teile, die defekt 
werden können. Und das wieder- 


um bedeutet mehr Zuverlässigkeit. 


Längere Lebensdauer durch 
niedrige Bauteile-Belastung: 
Für die neue Farbfernseh-Elektro- 
nik von ITT werden grundsätzlich, 


nur ausgesuchte Bauteile verwen- 
det. Und die wiederum werden im 
Durchschnitt nur bis zur Hälfte 
ihrer Belastbarkeit eingesetzt, Das 
bedeutet weniger Streß, weniger 
Erwärmung und dadurch längere 
Lebensdauer, 


Niedriger Stromverbrauch trotz 
Komfortausstattung 

Natürlich braucht eine kleine Farb- 
bildröhre weniger Strom, als eine 
große. Und auch eine Fernbedie- 


nung und andere Komfort-Merk- 
male wirken sich auf die Leistungs- 
aufnahme eines Farbfernsehgerä- 
tes aus. Doch ganz gleich, wel- 
chen ITT Farbfernseher mit der 
neuen System-Elektronik Sie kau- 
fen, er wird weniger Strom brau- 
chen, als in seiner Klasse üblich 
ist. Das Farbfernseh-Portable, das 
auf der Abbildung links sein 
Innenleben zeigt, braucht ganze 
55 Watt. Und der ITT Ideal Color 
3732 mit Infrarot-Fernbedienung 
und 67 cm Bildröhre ist mit 90 
Watt zufrieden. Und dabei galten 
100 Watt noch bis vor kurzem als 
Traumgrenze. 


Eine Farbfernseh-Elektronik 
vom Portable bis zur Komfort- 
Klasse: 

ITT hat eine neuartige System- 
Elektronik entwickelt. Für eine 
neue Generation von Farbfernseh- 
geräten. Ein System aus einzelnen 
Bausteinen (Funktionsblöcken), 
die in alternativen Ausführungen 
vorhanden sind. Das komplette 
Empfangsteil ist ein solcher Bau- 
stein. Mit Standard-, Oscar- oder 
Multinorm-Tuner. 

Ein weiterer Baustein ist der Farb- 
Decoder. Er ist als PAL-, PAL/Se- 
cam- oder NTSC-Decoder erhält 
lich. 

Und außerdem gibt es das zen- 
trale Power-Board. Es ist für die 
unterschiedlichen Netzspannun- 
gen der Welt geeignet 

Die ITT System-Elektronik finden 
Sie sowohl im kleinsten Farbfern- 
seh-Portable, als auch im Komfort 
Gerät mit 67 cm Bildröhre. 

Ihre hohe Flexibilität bietet Ihnen 
die Gewißheit, Ihr neues Farbfern- 
sehgerät jederzeit an den letzten 
Stand der Technik anpassen zu 
können 
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Buchstaben stehen wie eine 
Eins und die Tagesschau-Uhr 
bleibt rund: 

Bisher mußte eine spezielle 
Korrekturschaltung dafür sorgen, 
daß gerade Linien auch auf dem 
Bildschirm gerade waren, daß 
Schrifttafeln rechteckig blieben 
und daß die Tagesschau-Uhr 
kreisrund lief. 

Die neue Farbbildröhre von ITT 
sorgt jetzt von sich aus dafür, daß 
keine unerwünschten Verzerrun- 
gen auftreten können. Ohne 
irgendwelche Schaltungs-Kunst- 
griffe. Denn was gleich von vorn- 
herein eingebaut ist, bleibt auch 
über die gesamte Lebenszeit des 
Gerätes erhalten. Zu Ihrer Beruhi- 
gung 


HELIOCHROM 


ITT Heliochrom ist die Spitze 
der Leuchtkraft: 

Die neue Heliochrom-Bildröhre 

ist eine Entwicklung aus den 
Forschungslabors der ITT. Das 
Resultat langjähriger Erfahrung auf 
dem Gebiet der Farbbildröhren- 
Technologie. 

Die Heliochrom-Bildröhre ist die 





konsequente Weiterentwicklung der 


bewährten Inline-Bildröhre und 
wurde mit dem Ziel geschaffen, 
das Farbbild leuchtkräftiger, schär- 
fer und kontrastreicher zu machen. 
Die ITT Heliochrom-Bildröhre hat 
im Vergleich zur herkömmlichen 
Inline-Bildröhre einen besseren 
Wirkungsgrad. Eine der Voraus- 
setzungen für niedrigeren Strom- 
verbrauch. 
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Was High Contrast ist, werden 
Sie am Nachmittag merken: 

Es war schon immer etwas kritisch, 
bei Tageslicht fernzusehen. Wahr- 
scheinlich mußten auch Sie dafür 
extra die Vorhänge zuziehen, um ein 
einwandfreies Farbbild zu haben. 
Mit der Helıochrom-Bildröhre von 
ITT wurde die Bildwiedergabe bei 
hellem Umgebungslicht deutlich 
verbessert, Denn sie hat pigmen- 
tierte Leuchtstoffe, die mehr Licht 
aus der Energie des Elektroden- 
strahles machen, als bisher. Das 
auf den Bildschirm auftreffende 
Raumlicht wird wirkungsvoll 
absorbiert. Der Kontrastumfang 
wird besser. Die Farben leuchten 
in voller Natürlichkeit. 





Durch High Focus könne Sie 
auch das Kleingeschriebende 
lesen: 

Aber auch wenn es Sie nicht bis 
zur letzten Person Interessiert, wer 
an einem Spielfilm mitgewirkt hat, 
ist es doch vorteilhaft, zu wissen, 
daß auch alle anderen »Kleinigkei- 
ten« mit geradezu penibler 
Schärfe abgebildet werden. Denn 
die Schärfe können Sie an Ihrem 
Farbfernseher nicht einstellen. Die 
muß schon von Haus aus mit 
»drin« sein 

Bei der Heliochrom-Bildröhre von 
ITT wird durch eine ganze Reihe 
konstruktiver Maßnahmen ein 
deutlich bessere Scharfzeichnung 
der einzelnen Bildraster erreicht. 
Durch eine erhöhte Focusspan 
nung (dadurch wird der Elektro- 
nenstrahl feiner). Durch eine neue 
Focuslinse (die den Elektronen- 
strahl besser bündelt) und durch 
eine nochmalige Verfeinerung der 
Bildschirm-Schlitzmaske (damit 
die einzelnen Leuchtpunkt noch 
präziser abgebildet werden) 


Ein absolut lupenreines Farb- 
bild auf Lebenszeit: 

Bei den Farbfernsehgeräten von 
ITT gibt es am Farbbild nichts 
mehr zu justieren, nichts mehr 
abzugleichen, Und es kann sich 
auch nichts mehr verstellen, was 
die Farbwiedergabe beeinträchti- 
gen könnte. Denn die ITT Helio 
chrom-Bildröhre ist in sich selbst 
abgeglichen. Selbstkonvergent, 
wie der Fachmann sagl. Und das 
bedeutet, daß immer eine opti- 
male Weißreinheit garantiert ist, 
immer eine präzise Abgrenzung 
der Farben. Ohne Ränder, ohne 
verwaschene Konturen. Und das 
garantiert auf Lebenszeit. 








Ein zusätzlicher Pluspunkt für 
die Heliochrom-Bildröhre ist ihr 
Softline-Bildrand: 

Die bisherigen Inline-Farbbildröh- 
ren fielen durch eine Abstufung 
des Schlitzrasters am linken und 
rechten Bildrand auf. Sie können 
es im rechten Beispiel auf der 
Abbildung ganz unter erkennen 
Die Heliochrom-Bildröhre von ITT 
hat jedoch einen fließenden Über- 
ng des Schlitzrast Das Bild 
heint dadurch rechteckig wie 
im Kino. Eine Schönheitskorrektur, 
die angenehm auffällt. 











Hier steht,was Ihr Farbfernseher heute 
alles können sollte: 


Schon in ein paar Jahren 
werden Sie das Fenseh- 
programm aus dem Weltall 
empfangen können: 

Von einem neuen Satelliten, der 
überall guten Empfang garantie 
ren wird. Ganz gleich, ob Sie in 
der Großstadt wohnen, auf einem 
Berg oder in einem tief einge: 
schnittenen Gebirgstal 

Die Übersichtskarte oben zeigt 
Ihnen, welches Sendegebiet bei- 
spielsweise der deutsche Fernseh- 
satellit haben wird. Und wo zusätz- 
lich noch die Programme der 
angrenzenden europäischen Staa- 
ten zu empfangen sein werden. 
Damit Sie sich schon einmal ein 
Bild davon machen können, in 
welchem Umfang sich das Fernse 
hen im Laufe der achtziger Jahre 
verändern wird. 


Das Kabelfernsehen wird das 
Programmangebot um ein 
Vielfaches erhöhen: 

Die Möglichkeiten, zusätzliche 
Fernsehprogramme auszustrahlen, 
sind begrenzt, Mit der Einrichtung 
von Kabelfernseh-Netzen bietet 
sich jedoch - vor allem in den 
dicht besiedelten Ballungsraumen 
- die Möglichkeit an, das beste- 
hende Programmangebot um ein 
Vielfaches zu erhöhen 

Über Kabelfernsehen können 
auch gezielt lokale Programme 
(für eine Region, eine Stadt oder 
einen Stadtteil) übertragen wer 
den. Außerdem besteht die Mög- 
lichkeit, Spielfilme und Bildungs- 
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programme gegen Gebühr anzu- 
bieten (Pay TV) 

Bei allen ITT Farbfernsehgeräten 
mit Fernbedienung können Sie 
den vorhandenen Empfangsleil 
gegen eine Oscar-Ausführung 
(Omni System Cable and Antenna 
Reception) austauschen lassen. 
Auf den Seiten 18 und 19 dieses 
Prospektes finden Sie darüber 
hinaus ITT Farbfernsehgeräte mit 
bereits eingebautem Oscar-Emp- 
fangsteil. 





Andere Länder, andere Farb- 
fernseh-Normen: 


In einigen Empfangslagen Deutsch- 


lands können Sie zh die Fern- 
sehprogramme der Nachbarländer 
empfangen. Jedoch mit einigen 
Einschränkungen. 

Die Programme der DDR werden 
nach dem Secam-Farbsystem 
ausgestrahlt. Um sie in Farbe 
empfangen zu können, muß Ihr 
Farbfernsehgerät mit einem PAL/- 
Secam-Decoder aus attet sein 
Alle ITT Farbfernsehgeräte lassen 
den Austausch des serienmäßi- 
gen Decoders durch einen PAL/- 
Secam-Decoder zu. Auf Wunsch 
sind auch Varianten mit serien- 
mäßigem PAL/Secam-Decoder 
lieferbar. 

Für die Programme des französi- 
schen Fernsehens sind der ITT 
Ideal Color 3100, der ITT Ideal 
Color 3441 und der ITT Schaub 
Lorenz 8641 in einer speziellen 
Multistandard-Ausführung liefer- 
bar. 












Mit Videotext sind Sie jeder- 
zeit bestens informiert: 
Videotext ist ein neuer Informa- 
tionsdienst des Fernsehens, der 
zusammen mit dem laufenden 
Fernsehprogramm übertragen 
wird, Zur Zeit als Testsendung: 
Jeden Tag ab 16 Uhr. 

Mit Videotext können Sie die 
neuesten Meldungen und Nach- 
richten führender Tageszeitungen 
abrufen. Minutenaktuell. Sie kön- 
nen sich über die letzten Sport- 
ereignisse informieren. Sie finden 
eine Wetterübersicht auf dem 
neuesten Stand 

Bevor Sie sich ins Auto sı 
können Sie sich über die Ver 
kehrslage unterrichten 
Sie können aufschlußreiche Zusatz 
informationen zu Fernsehspielen 
und Filmen des Abendprogram 
mes abrufen. 

Sie können alle Rundfunk- und 
Fernsehprogramme sehen 

Die einzelnen Videotext-Seiten 
werden von einem speziellen 
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Decoder im Farbfernsehgerät ent- 
schlüsselt und auf dem Bildschirm 
wiedergegeben. Den gezielten 
Abruf der einzelnen Informationen 
können Sie mit der Fernbedie 
nung des Gerätes vornehmen 
Der ITT Ideal-Color 3661 VT ist 
schon serienmäßig für den Emp: 
fang von Videotext eingerichtet. 
Bei den meisten anderen Farb- 
fernsehgeräten von ITT kann ein 
Videotext-Decoder nachgerüstet 
werden. 
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Eildschirmtext, 


Vielen Dank für Ihren Anruf 


Bildschirmtext ist die totale 
Information. Und noch vielmehr: 
Bildschirmtext ist ein neuer Infor- 
mationsdienst der Deutschen 
Bundespost. 

Zur Teilnahme an Bildschirmtext 
wird das Farbfernsehgerät (mit 
eingebautem Bildschirmtext-Deco- 
der) über einen Post-Modem mit 
dem Telefonnelz verbunden 

Über eine speziell dafür ausgelegte 
Fernbedienung können Sie sich 
mit der nächsten Bildschirmtext- 
Zentrale verbinden lassen und aul 
eine nahezu unbegrenzte Fülle 
von Informationen zurückgreifen 
Der derzeitige Bildschirmtext 
Großversuch im Raum Düssel- 
dorf/Neuss und in Berlin gibt 
einen ersten Eindruck davon, 
welche Informationen Sie sich in 
naher Zukunft auf den Bildschirm 
holen können 

Aus dem Bereich der Touristik 
können Sie Reiseangebote, Fahr- 
planauskünfte, Verkehrshinweise 
und Informationen über Urlaubs 
ziele abrufen. 

Behörden und Institutionen geben 
über Tarife, Sprechzeiten, Statisti- 
ken und Anschriften Auskunft. 
Verlage informieren über die neue- 
sten Nachrichten, Veranstaltungen, 
das Wetter, Lokalereignisse, Kino-, 
Theater- und Fernsehprogramme 
und bieten zahlreiche Bildschirm- 
spiele zum Mitmachen an. 
Verbraucher-Verbände informieren 
über Marktpreise, Testergebnisse 
und günstige Angebote. 

Handel und Industrie offerieren 




















kelt und Buchungen jeder Art 
(Flüge, Hotelzimmer, Reisen, Miet- 
wagen). 

Im direkten Dialogverkehr mit 
dem Bildschirmtext-Computer 
sind auch die Durchführung von 
Berechnungen, sowie Fernlehr- 
gänge und vielseitige Computer- 
spiele möglich. 

ITT bietet mit dem Ideal Color 
3660 BVT ein Farbfernsehgerät an, 
das bereits serienmäßig mit einem 
Bildschirmtext-/Videotext-Decoder 
ausgestattet ist. Es steht den Teil- 
nehmern am Bildschirmtext-Ver- 
such im Raum Düsseldort/Neuss 
und in Berlin zur Verfügung und 
ist auf Seite 20 dieses Prospektes 
näher beschrieben. 

Der Bildschirmtext-/Videotext- 
Decoder (siehe Abbildung links) 
ist als Subchassis innerhalb eines 
normalgroßen Farbfernsehgerätes 
der Komfortklasse von ITT unter- 
gebracht. 


Angebote, Bestseller-Listen und 
Dienstleistungen. 

Für bestimmt Teilnehmer (zum 
Beispiel Arzte, Anwälte, Händler, 
Handwerker) können darüber hin- 
aus auch noch Informationen 
angeboten werden, die nicht von 
allgemeinem Interesse sind. Denk 
bar wären Nachschlagewerke, Ver- 
zeichnisse, Datensammlungen, 
Konditionen, Kurse oder branchen 
interne Mitteilungen. 

Nach Anschluß einer Bildschirm 





Der Video-Recorder macht 
Farbfernsehen unabhängig vom 
Fernsehprogramm: 

Heute aufzeichnen und irgend 
wann später ansehen. Spielfilme, 
Fußballspiele und Dokumentatio- 
nen sammeln wie Schallplatten. 
Die Urlaubserinnerungen auf dem 
Fernsehbildschirm vorführen, 
Video-Filme leihen, tauschen oder 
kaufen. Familienfeste oder Lokal- 
ereignisse selbst auf Videoband 
festhalten 
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Anschriften, 
Verzeichnis: 


text-Kleintastatur oder eines Key- 
boards (siehe Seite 21) können 
auch Informationen an andere 
Teilnehmer des Bildschirmtext- 
Dienstes eingegeben werden. 

Im privaten Bereich sind Grüße, 
Glückwünsche, Verabredungen 
und elektronische »Briefe« denk- 
bar. Im geschäftlichen Bereich 
könnten zum Beispiel Waren und 
Dienstleistungen bestellt, der 
gesamte Zahlungsverkehr mit 
Banken und Sparkassen abgewik- 








Der Video-Recorder wird die Ein- 
stellung zum Fernsehen entschei- 
dend verändern. Er wird Fern- 
sehen unabhängig von festen 
Sendezeiten machen. Er wird zu 
einem neuen Hobby werden, wird 
uns helfen, unsere Freizeit bewuß 
ter einzusetzen. 

Alle Farbfernsehgeräte von ITT 
sind für den Anschluß eines 
Video-Recorders eingerichtet. 
Einige Modell haben sogar eine 
extra AV-Buchse dafür. Und die 
Komfort-Farbfernseher von ITT 
haben eine Fernbedienung, mit 
der man gleichzeitig auch den ITT 
Video-Recorder 482 Color bedie- 
nen kann. 


Eigentlich können auch Sie 
sich einen eigenen Computer 
leisten: 

Die moderne Mikroprozessor- 
Elektronik erlaubt es, Computer 
auch da einzuselzen, wo sie bis- 
her ganz einfach zu teuer waren. 
In Handwerksbetrieben, bei allen 
freiberuflich Täligen und im priva- 
ten Bereich 

Das Mikrocomputer-System ITT 
2020 zum Beispiel (über das ein 
gesonderter Prospekt informiert) 
kann die gesamte Buchführung, 
die Lagerbestandsführung und die 
Warendisposition erleichtern. Um 
nur ein Beispiel zu nennen, 
Innerhalb eines privaten Compu- 
ter-Systems dient das Farbfern- 
sehgerät zur Darstellung von 
Daten, Informationen und grafi- 
schen Darstellungen. 








An VIDEO 2000 wird man künftig 
Video-Recorder messen. 


Oberer Trommelteil 
(rotierend) 


Kopf 


Unterer Trommelteil 
(feststehend) 


Das VCR-System VIDEO 2000 ist 
das Ergebnis einer europäischen 
Entwicklung, deren Ziel es war, ein 
Video-System zu realisieren, das 
durch seinen zukunftsweisenden 
Stand der Technik einen neuen 
Maßstab für Video-Recorder setzt. 
VIDEO 2000 verkörpert die 
Summe der Erfahrungen, die bis- 
her auf dem Gebiet der Video- 
Technik gemacht wurden. Erfah 
rungen mit bereits existierenden 
Video-Systemen und aus dem 
professionellen Bereich. 

Die Konzeption von VIDEO 2000 
schließt heute schon die techni- 
schen Möglichkeiten ein (z.B. die 
Stereo-Tonaufzeichnung), die 
schon in naher Zukunft Wirklich- 
keit sein werden. 


DTF - ein technisches Merkmal 
aus der Profi-Technik: 
Herausragendes Merkmal des 
VCR-Systems VIDEO 2000 ist die 
im Vergleich mit anderen Video- 
Systemen extrem hohe Aufzeich- 
nungsdichte. Die Möglichkeit, 
nahezu doppelt soviel auf der glei- 
„chen Bandlänge aufzeichnen zu 
können, als bisher. Grundlage 
dafür ist in erster Linie die Anwen- 
dung der elektronisch dynami- 
schen Spurnachführung DTF 
(=Dynamic Track Following). Bei 
dieser aus der professionellen 
Video-Technik stammenden 
Lösung wird die bisher erforder- 
liche manuelle Spurlage-Einstel- 
lung der rotierenden Video-Köpfe 
über einen Tracking-Regler durch 
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Magnetband 











PXE- 
Element 


Video-Kopf 


ein vollautomatisch wirkendes 
Regelsystem ersetzt. Die Video 
Köpfe für die Aufzeichnung und 
Abtastung befinden sich dabei auf 
einem piezokeramischen (PXE) 
Trägerelement (siehe Darstellung 
oben) und werden mit bisher 
unerreichter Präzision elektronisch 
der extrem schmalen Video-Spur 
nachgesteuert. 


Spurlage 











Die Aufzeichnung selbst erfolgt 
beim VCR-System VIDEO 2000 im 
Schrägspurverfahren, wobei die 
einzelnen Spuren dicht an dicht, 
also ohne Zwischenräume, liegen. 
Bei der Aufzeichnung wird nur die 
Hälfte des 12,7 mm breiten 
Magnetbandes verwendet, so daß 
die Video-Cassette nach Durchlau- 
fen des Bandes umgedreht wer- 
den kann und nochmals die 
gleiche Spielzeit zur Verfügung 
steht (wie es bereits von der 
Audio-Compact-Cassette her 
bekannt ist). 


Jetzt auch absolute 
Austauschbarkeit bespielter 
Video-Cassetten: 

Bei den bisher bekannten Video- 
Systemen konnte es aufgrund von 
Toleranzen, sowie Temperatur- und 
Alterungseinflüssen vorkommen, 


daß eine getauschte, geliehene 
oder gekaufte Video-Cassette auf 
dem eigenen Video-Recorder 
nicht einwandfrei wiedergegeben 
werden konnte, Ein Ausgleich war 
mit der manuellen Spurlage-Ein- 
stellung (dem Tracking-Regler) 
nicht mehr möglich, 

Durch den Einsatz der elektro- 
nisch dynamischen Spurnachfüh- 
rung DTF wurde dieses Problem 
endgültig eliminiert. Dadurch ist 
garantiert, daß alle Video-Recorder 
nach dem VCR-System VIDEO 
2000 absolut kompatibel sind und 
eine problemlose Austauschbar- 
keit bespielter Video-Cassetlen 
dieses Systems möglich ist. 


DNS - für hervorragende 
Tonwiedergabe: 

Neben einer hervorragenden Bild- 
qualität ist auch die hochwertige 
Klangreproduktion ein wichtiges 
Kriterium für das technische 
Niveau eines Video-Recorders. 
Beim VOR-System VIDEO 2000 
sorgt neben der vergleichsweise 
hohen Bandgeschwindigkeit das 
dynamische Rauschunterdrük- 
kungs-Sytem DNS (= Dynamic 
Noise Suppression) für die 
rauschfreie Wiedergabe der 
Audio-Aufzeichnung. 


Verfeinerte Abtastung für 
höchstmögliche Bandschonung: 
Bei Aufnahme und Wiedergabe 
wird das Band durch einen Lade- 
mechanismus aus der Cassette 
geführt und M-förmig um die Kopf- 


trommel gelegt. 

Die Kopftrommel ist mit einer Hei- 
zung versehen, um mechanische 
Veränderungen durch Temperatur 
Einflüsse beim Abtast-Vorgang 
weitgehend auszuschalten. Durch 
die gleichmäßige Betriebstempe- 
ratur werden sowohl Reibungsver- 
luste durch den Band-Trommel- 
Kontakt, als auch die Abnutzung 
der Video-Köpfe minimiert. Für das 
schnelle Vor- und Rückspulen wird 
das Band in die Cassette zurück- 
gezogen, um es keinen unnötigen 
Belastungen auszusetzen. 


Bandführung 
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Bis zu 8 Stunden Spielzeit 

auf einer einzigen 
Video-Compact-Cassette: 

Die Video-Compact-Cassetten 
zum VOR-System VIDEO 2000 gibt 
es mit vier verschiedenen Band- 
längen: 





VCC 120 mit 2x1 Stunde Laufzeit, 
VCC 240 mit 2x2 Stunden Laufzeit, 
VCC 360 mit 2x3 Stunden Laufzeit, 
VCC 480 mit 2x4 Stunden Laufzeit, 
Es besteht also die Möglichkeit, zu 
jedem Fernsehprogramm, das auf- 
gezeichnet werden soll, exakt die 
passende Bandlänge zu wählen 


Schaltbare Sicherung 


gegen unerwünschtes Löschen: 


Nicht immer soll eine Video-Auf- 
zeichnung gleich »endgültig« 
gegen versehentliches Löschen 
gesichert werden. Eine in Abwe- 
senheit automatisch vorgenom 
mene Aufnahme zum Beispiel soll 
oft nur vorübergehend gesichert 
werden, bis man Zeit gefunden 
hat, sie sich anzusehen. Um erst 
danach zu entscheiden, ob die 
Aufnahme archiviert werden soll, 
oder nicht, Die neuen Video 
Compact-Cassetten sind aus die- 
ser Überlegung heraus mit einer 
praktischen schaltbaren Lösch- 
sperre versehen. 





Lassen Sie sich beim 
Abendessen nur nicht die Ruhe 
nehmen: 

Wenn Sie den ITT Video Recorder 
482 Color auf 20 Uhr, Erstes Pro- 
gramm vorprogrammieren, werden 
die Ereignisse des Tages ganz 
automatisch festgehalten. Und 
anschließend wird auf Wunsch 
sogar noch das Band an den 
Anfang zurückgespult. Damit Sie 
nach dem Abendessen (oder 
nachdem die Kinder ins Bett sind) 
nur noch die »Start«-Taste drücken 
müssen, um sich zu informieren. 
Der Video-Recorder ist die »Zeit- 
maschine« unserer Generation. Er 
macht Sie unabhängig von festen 
Sendezeiten, Er zeichnet auf was 
Sie wollen und wann Sie es wol- 
len. Während Sie der Einladung 
von Freunden zu einer hübschen 
Weinrunde folgen, während Sie 
schon im Bett liegen und schlafen, 
oder eben während des Abend- 
essens. 

Mit dem Video-Recorder können 


Video-Aufzeichnungen 

zu den bisher niedrigsten 
Bandkosten: 

Die extrem hohe Aufzeichnungs- 
dichte, die das VOR-System VIDEO 
2000 möglich macht, bringt die 
Kosten für eine Video-Aufzeich- 
nung in einen Bereich, der bisher 
als unerreichbar galt. Je nach 
Cassetlen-Typ errechnen sich 
Bandkosten von weniger als 

10 DM pro Stunde. Die Archivie- 
rung eines Filmes kostet demnach 
weniger als eine Langspielplatte. 


.„„und dabei ist die 
Video-Compact-Cassette nur 
taschenbuchgroß: 

8 Stunden Video-Aufzeichnung 
nehmen im Bücherregal gerade 
so viel Platz ein, wie ein normales 
Taschenbuch. Denn die neue 
Video-Compact-Cassette ist nur 
ganze 183x110x26 mm groß. Nicht 
uninteressant, wenn im Laufe der 
Zeit eine umfangreichere Video- 
thek angewachsen ist. 
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Streiten Sie sich doch nicht 
übers Fernsehprogramm: 

Man kann eben immer nur ein 
Programm ansehen. und wenn er 
»seinen« Fußball sehen will und 
sie den Spielfilm im Zweiten, dann 
muß eben einer von Ihnen nach- 
geben. Jedenfalls war das bisher 
so. 

Der ITT Video Recorder 482 Color 
hat einen eigenen Fernsehemp- 
fänger. Und wenn Sie wollen kann 
er das Erste Programm aufzeich- 
nen, während Sie sich das Zweite 
ansehen. 

Was Sie verpaßt haben, holen Sie 
dann eben ganz einfach später 
nach. Wann immer Sie wollen. 


Die phantasievollen Malkünste 
der Kinder sollten Sie 
eigentlich für immer festhalten: 
Für die beiden war es schon eine 
riesen Gaudi. Die neue Tapete für 
ihr Zimmer einmal so ganz nach 
eigenen Vorstellungen zu gestal- 
ten. Mutti hat hinterher die über- 





Sie den Freitagabend-Krimi am 
Sonntagmorgen im Bett ansehen 
Oder die letzte Lektion des Tele 
kolleg nachts um halb Eins. Ganz 
wie es Ihnen paßt. Ja Sie können 
sogar für zwei Wochen in Urlaub 
fahren und müssen dabei trotz- 
dem die nächsten Folgen der lau- 
fenden Fernsehserie nicht 
verpassen. 


Und wenn Ihnen eine Sendung 
gefallen hat - dann heben Sie 
sie sich doch ganz einfach auf: 
Die Video-Compact-Cassette zum 
VCR-System VIDEO 2000 paßt ins 
Regal wie ein Taschenbuch. Sie 
können sich zum Beispiel Ihre 
ganz private Sammlung an Krimis 
aufbauen. Oder gezielt alle alten 
Filmklassiker festhalten. Oder die 
lustigsten Szenen aus »Verstehen 
Sie Spaß?«. Mit dem VOR-System 
VIDEO 2000 ist das Ganze ein 
erschwingliches Vergnügen 
geworden, 

Werden Sie also Video-Fan. 


schüssige Farbe in die Wasch- 
maschine gesteckt. Aber vorher 
hat Vati alles aufgezeichnet. Mit 
seiner neuen Video-Kamera von 
ITT, die man ganz einfach über ein 
Kabel an den Video-Recorder 
anschließt 

Wir haben uns den Spaß später 
dann noch oft angesehen. Auf 
dem Bildschirm. In Farbe. 


Und außerdem können Sie sich 
Filme auf Video-Compact- 
Cassette kaufen oder leihen: 
Einen Spielfilm zu Hause auf dem 
Bildschirm anzusehen kostet für 
eine Familie oft weniger als ins 
Kino zu gehen. Wenn Sie Ihn sich 
auf Video-Compact-Cassette 
leihen. 

Begeisterte Cineasten kaufen sich 
die fertig bespielten Video-Com 
pact-Cassellten nach Katalog. Es 
gibt in der Zwischenzeit eine fast 
unübersichtliche Auswahl an 
abendfüllenden Filmen aller Art 





ITT Video Recorder 482 Color 


eg. 
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AUTOM.nÜCKL aurnur 


15: 


SCHALTUNRAUFNAHME 


EICHERN 


VIDEORECORDER 482 COLOR 


Die Perfektion 
einer großen Idee. 


Einen zeitgemäß konzipierten 
Video-Recorder sollte man nahezu 
auf Anhieb bedienen können. 
Ohne dabei etwas falsch machen 
zu können. Und ohne ständig in 
der Bedienungsanleitung nachse- 
hen zu müssen. 


Ein Mikroprozessor sorgt dafür, 
daß nichts schiefgehen kann: 
Der integrierte Mikroprozessor des 
Video Recorders 482 Color von 
ITT steuert alle Abläufe. Er über- 
prüft in Sekundenbruchteilen jede 
Eingabe auf ihre logische Richtig- 
keit. Erkennt diese Steuerlogik 
eine Fehlbedienung, dann wird die 
Ausführung des Befehls verwei- 
gert und dies durch ein optisches 
Signal angezeigt. 


Ein vollelektronischer 
Programmspeicher für bis zu 
26 Programme: 

Durch ein eigenes Empfangsteil 
ist es möglich, mit dem neuen 
Video Recorder 482 Color von ITT 
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völlig unabhängig von einem 
angeschlossenen Farbfernsehge- 
rät Programme aufzuzeichnen, 
Während man selbst gar nicht zu 
Hause ist. Oder während man ein 
anderes Programm verfolgt 

Der vollelektronische Programm- 
speicher erlaubt den Direktzugriff 
auf bis zu 26 Programme (Fern- 
sehsender). Die Speicherung 
geschieht auf denkbar einfache 
Weise mit Hilfe eines vollautomati- 
schen Sendersuchlaufes. 


Ein Schaltspeicher führt bis 

zu 5 Aufzeichnungen innerhalb 
16 Tagen aus: 

Der Video Recorder 482 Color von 
ITT kann bis zu 5 Fernsehpro- 
gramme automatisch aufzeichnen. 
Nach Vorprogrammierung bis zu 
16 Tagen im voraus. Die Program- 
mierung selbst ist denkbar ein- 
fach: Nach Aufrufen eines freien 
Speicherblocks zeigt ein 4stufiges 
Leuchtdisplay den jeweils näch- 
sten Eingabeschritt an. Die einge- 


gebenen Werte (Ein-und Aus- 
schaltzeit, Aufnahmetag und Fern 
sehsender) erscheinen auf einer 
Ziffernanzeige. Nach Antippen der 
Taste »Speichern« ist der Vorgang 
beendet. 


Eine einzige Eingabe-Tastatur 
für alle Programmier-Vorgänge: 
Ein zwölfstelliges Tastenfeld dient 
als zentrale Eingabe-Tastatur für 
alle Programmier-Vorgänge. Zum 
»Stellen« der digitalen Quarz-Zeit- 
uhr, Zum Belegen der einzelnen 
Speicherstellen des vollelektroni- 
schen Programmspeichers. Zur 
Eingabe der Werte in den Schalt- 
speicher. Und zur Programmie- 
rung des automatischen Band- 
suchlaufes, 


Die Rückspul-Automatik - 

ein besonderer Service: 

Hat der Video Recorder 482 Color 
ein oder mehrere Fernsehpro- 
gramme aufgezeichnet - zum Bei- 
spiel während man selbst nicht zu 





Hause war - spult er auf Wunsch 
das Band auch wieder an den 
Anfang zurück. Ein einziger Knopf- 
druck (»Start«) genügt dann, um 
z.B. die versäumte Sportschau 
nachzuholen, 


Der automatische Bandsuchlauf 
findet exakt den Anfang jeder 
Aufzeichnung: 

Ein Bandzählwerk ist dazu da, 
eine gewünschte, notierte Band 
stelle jederzeit gezielt wiederzufin- 
den, Das elektronische Bandzähl- 
werk des Video Recorders 482 
Color ist mit einem automatischen 
Bandsuchlauf gekoppelt, welcher 
die wohl eleganteste Lösung die- 
ses Vorganges verkörpert. 

Nach Antippen der Bandsuchlauf- 
Taste und Eingeben der 
gewünschten Zählwerk-Stellung 
über die zentrale Eingabe-Tastatur 
des Gerätes wird der schnelle Vor- 
oder Rücklauf bis exakt an die 
gewünschte Stelle des Bandes 
bewirkt. 
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Falsche Steuer-Befehle werden 
erkannt und angezeigt: 

Die Mikroprozessor-Steuerung des 
Video Recorders 482 Color von 
ITT dient auch zur Ausführung und 
Überwachung aller Bandlauf-Funk- 
tionen. Sämtliche Befehle (Start, 
Stop, Umspulen, Aufnahme) wer- 
den über Tipptasten eingegeben 
und durch das Aufleuchten von 
Leuchtdioden bestätigt. 
Offensichtliche Fehlbedienungen 
werden von der Steuerlogik 
erkannt und ihre Ausführung ver 
weigert. Zum Beispiel wird eine 
Cassette mit eingeschalteter 
Löschsperre automatisch ausge- 
worfen, wenn versehentlich die 
»Aufnahme«-Taste betätigt wurde. 


Was dem Mikroprozessor 
anvertraut wurde, 

kann man getrost vergessen: 
Eine einmal vorgenommene Pro- 
grammierung bleibt so lange im 
Speicher erhalten, bis sie bewußt 
gelöscht oder ausgeführt wurde. 


Sollte der Video Recorder 482 
Color von ITT einmal manuell zur 
Aufnahme oder Wiedergabe 
benutzt werden, obwohl für den 
selben Tag im Schaltspeicher die 
automatische Aufnahme einer 
Fernsehsendung programmiert 
wurde, dann weist ein selbständig 
aufleuchtendes (blinkendes) 
Anzeigedisplay warnend auf die 
Gefahr einer zeitlichen Über- 
schneidung hin. 


Eine Fernbedienung für 
Video-Recorder und Farbfern- 
sehgerät von ITT: 

Die Farbfernsehgeräte der Kom- 
fortklasse von ITT sind bereits 
serienmäßig mit einer Infrarot- 
Fernbedienung ausgestattet, 
welche auch die Steuerung aller 
Laufwerk-Funktionen, die Pro- 
gramm-Umschaltung und die 
Steuerung des automatischen 
Bandsuchlaufes des Video Recor- 
ders 482 Color von ITT erlaubt 
(siehe Abbildung). 


mn 


casserte 


mann 


BANDSUCHLAUF em 


ITT 





VIDEO-COMPUTER 








ITT Pluspunkte: 


VCR-System Video 2000 
Maximal 8 Stunden Aufnahme je 
‚mpact-Cassette 
Schaltspeicher für 5 Auf: 
nungen inner! 3 16 Tagen 
Programmspeicher für bis zu 















S euerung 
Elektronisch dynamische Spur 
nachführung der Video-Köpfe 
(DTF) 

Dynamische Rauschunter- 
drückung (DNS) 
Rückspulautomatik 
Automatischer Bandsuchlauf 
Elektronisches Bandzählwerk 
Fernbedienung mögli 
— über ITT Farbterr 
- über Nachrüsts; 
Maße: ca. 54 x 15 x 2 
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ITT Video-Kamera FFK 2002 





Für die persönliche Note 
im Fernsehprogramm. 


Mit der Video-Kamera FFK 2002 
von ITT wird Fernsehen zum ganz 
persönlichen Erlebnis. Denn 
neben Spielfilmen, Dokumentatio- 
nen und perfekt aufgezogenen 
Fernsehshows kann dann auch 
die rein private Aufzeichnung von 
den expressionistischen Malkün- 
sten der Kinder über den Bild- 
schirm flimmern. Oder die kunter- 
bunten Szenen von der letzten 
großen Hausparty. 

Die Video-Kamera FFK 2002 von 
ITT wird ganz einfach an den 
Video Recorder 482 Color ange- 
schlossen und alles, was vor den 
großen, hellen Sucher kommt, 
kann sofort mitgeschnitten wer- 
den. Und ist gleich darauf über 
den Bildschirm des Farbfernseh- 
gerätes vorführbereit. Was nicht 
gefällt, wird ganz einfach wieder 
gelöscht, was als Erinnerung auf- 
gehoben werden soll, ist nach 
Umlegen der Löschsperre für 
immer auf Video-Compact-Cas- 
sette festgehalten. 
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Videografieren eröffnet völlig 
neue Möglichkeiten: 
Videografieren ist anders als 
Schmalfilmen. Denn die Aufzeich- 
nungskosten sind ungleich gerin- 
ger. Mit der Video-Kamera können 
Sie das Geschehen in vollem 
Umfang erfassen, können großzü- 
gig mit dem Aufzeichnungsme- 
dium umgehen, können Tischre- 
den, Hausmusik-Darbietungen, 
Partysketche oder Hochzeiten an 
einem Stück erfassen 

Auch muß beim Videografieren 
nicht erst auf die Entwicklung 
eines Filmes gewartet werden. Es 
muß nichts nachträglich vertont 
und geklebt werden. Und zur Vor- 
führung müssen nicht erst Projek- 
tor und Leinwand aufgestellt 
werden 


Handliche Technik für das ganz 
private Programm: 

Die ITT Video-Kamera FFK 2002 
hat ein Zoom-Objektiv, das Ihnen 
alle Einstellungen offen läßt. Von 





FARBTEMPERATUR 





Tele bis Weitwinkel. Es ist mit 
einem optischen Sucher gekop- 
pelt, der jeweils den exakten Bild- 
ausschnitt anzeigt 

Ein eingebautes Kondensator- 
Mikrofon hält sofort den Live-Ton 
der Szene fest. Lippensynchron 
Außerdem kann die ITT Video- 
Kamera FFK 2002 auf die jeweils 
vorhandene Farbtemperatur ein- 
gestellt werden. Bei Kontrolle über 
ein Anzeigeinstrument (siehe 
Abbildung oben). 


ITT Pluspunkte: 


Zoom-Objektiv 
> bis 38 mm, f=2,0) 


Farbtemperatur-Berei zwischen 
3000 und 10000°K einstellbar 
Integriertes Kondensator-Mikrofon 

















lichtungs-Anzeige 


rder-Fernsteuerung 









-Dreielektroden-Vidicon 
tentfilter und 


Empfindlichkeilsbereich 
100-100000 Lux 
3 MHz 


Horizontale Auflösung 
ungen: 75x13 








1äßiges Zubehör 
Kamera-Nelzgeräl NA 2002 
Kamera-Handgriff 
VCR-Kamera-Adapter KA 482 
AV-Verbindungskabel-Satz 
Sonderzubehör: 

10 m Verlängerungskabel 
Transportkoffer 








Der Title-Master-Profi 
ermöglicht den 

professionellen Einstieg: 

Jeder anspruchsvoll gestaltete 
Film hat seinen Namen, Auch 
wenn es um so private Themen wie 
»Sommerurlaub Skandinavien’80«, 
»Szenen von einer Kellerparty« 
oder »Alle Kinder sind Malkünst- 
ler« geht 

Mit dem Title-Master-Profi kann 
jeder Einstieg in das eigene Film- 
werk realisiert werden 


in 
DEN WOLKEN 


Titelschrift auf 

bewegter Hintergrundkulisse: 
Der Titel-Schriftzug kann zum Bei- 
spiel in eine vorbeiziehende 
Kulisse eingeblendet werden. In 
eine Landkarte, auf der die Route 
der letzten Urlaubsfahrt einge- 
zeichnet ist. In ein Kalenderblatt- 
oder Postermotiv, das langsam vor 
dem Auge des Betrachters vorbei- 
zieht. Oder in vorbeiziehende Wol- 
ken (welche serienmäßig dem 
Gerät beiliegen). 





HORWERENS 
FJORDE: 


i 





Steigtitel auf Schmalfilm- oder 
Dia-Rückprojektion: 

Eine Mattscheiben-Folie erlaubt 
die Projektion eines Dias oder 
einer Schmaltilm-Szene hinter der 
horizontal oder vertikal ablaufen- 
den Tittelschrift. 

Auf die gleiche Weise kann zum 
Beipiel auch ein kompletter 
Schmalfilm auf Video-Compact- 
Cassette umkopiert werden (inter- 
essant für Super-8-Fans). Oder 
eine vollständige Diaserie. Oder 
beides zusammen als phantasie- 
volle Multi-Media-Show. Mit Video 
sind der Phantasie keine Grenzen 
gesetzt. 





Steigtitel 

in verschiedenen Varianten: 
Eine von unten nach oben lau- 
fende Schriftfolge (Titel, Mit- 
wirkende bei der Aufnahme, Auf- 
nahmedatum, Aufnahmeanlaß, 
Akteure) kann alternativ auf einfar- 
bigem oder gemustertem Hinter- 
grund oder vor einem stehenden 


PEYRAS 
2 


BEBURTSTAG 


Hintergrundbild erscheinen. 
Dieses beinahe professionelle 
Gerät für engagierte Video- 
Freunde wird von ITT empfohlen 
Lieferung aus dem Programm 
eines Spezialherstellers über Ihren 
ITT Fachhändler. 


AV-Verbindung VBE 1 oder VBE 2: 


Diese Verbindung wird benötigt, 
wenn das Farbfernsehgerät eine 
spezielle AV-Buchse für Video- 
Recorder-Anschluß hat. 








Video-Kamera-Stativ VKS 2000 
für profigerechte 
Kameraführung: 
Ohne Kamera-Stativ ist jeder 
Videofilm eine unruhige Angele- 
genheit. Das wissen Profis genau- 
so, wie anspruchsvolle Amateure. 
Das massiv konstruierte und den- 
noch leicht gebaute Stativ VKS 
2000 von ITT bildet die Vorausset- 
zung für eine ruhige Hand bei der 
Kameraführung. 
Das Stativ VKS 2000 ist mit einem 
Spezial-Kopf zur Arretierung der 
Video-Kamera FFK 2002 und der 
Video-Leuchte VL 2000 ausgestat- 
tet. Seine weiteren Vorzüge: 
@ Panorama-Schwenkvorrichtung 
mit Grad-Einteilung 
@ Feststellbare Führung für 
Vertikal-Schwenks und Kamera- 
Schrägneigung 
@ Verstellbare Mittelsäule 
® Beliebig arretierbare Teleskop- 
Beine 
(Klemm-Feststellung) 
@ Indoor-Outdoor-Füße 





Transportkoffer zur FFK 2002: 
In diesem Transportkoffer ist die 
wertvolle Optik und Elektronik der 
Video-Kamera FFK 2002 durch 
eine speziell geformte Einlage 
stoßfest untergebracht. 





VCR-Fernbedienungs-Adapter 
FBA 482: 

Er wird benötigt, wenn Sie den 

ITT Video Recorder 482 Color über 
die Fernbedienung eines ITT Farb- 
fernsehers steuern wollen. 





Video-Leuchte VL 2000 

für die perfekte Ausleuchtung: 
Mit der Video-Leuchte VL 2000 
wird jede Szene ins richtige Licht 
gesetzt. Sie kann auf ein Stativ 
montiert werden (separat oder 
zusammen mit der Video-Kamera), 
Eine gebläsegekühlte 1000-Watt- 
Birne hinter einer geriffelten 
Streuscheibe sorgt für angenehm 
weiches Licht ohne extreme 
Schattenbildung. 





Fernbedienungs-Nachrüstsatz: 
Zur drahtlosen Fernbedienung der 
Laufwerk-Funktionen, des automa- 
tischen Bandsuchlaufes und der 
Programmwahl des ITT Video 
Recorders 482 Color. 





Eine praktische Archiv-Kartei 
Sie hat die Abmessungen einer 
Video-Compact-Cassette. Ideal 
wenn sich im Laufe der Zeit eine 
umfangreichere Videothek ange 
sammelt hat 





ITT Ideal Color 3661 





Geprüft und 


für »gut« befunden. 








test design80 
| Al 
gut 


Heft 5/80 stuttgart 
Die unabhängige Stiftung Waren- 
test nahm den ITT Ideal Color 
3661 in die Testmangel. Sie 
bescheinigte ihm ausgereifte 
Technik für hervorragende Bildwie- 
dergabe und ausgezeichneten 
Klang. Er darf deshalb die Aus- 
zeichnung »gut« tragen. 

Das Design Zentrum Stuttgart 
nahm den ITT Ideal Color 3661 
1980 in seine ständige Musteraus- 
stellung auf. Als Beispiel für her- 
vorragendes Industrie-Design. 
Er.darf deshalb die Plakette 
»Design '80« tragen. Der ITT Ideal 
Color 3661 ist also in jeder Hin- 
sicht ein Volltreffer. Sehr zu unse- 
rem Stolz. Und sehr zu Ihrer Beru- 
higung. 
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Hervorragender Klang war uns 
eine HiFi-Lautsprecherbox wert: 
Ein geschlossenes, akustisch ge- 
dämpftes, 2-Wege-System bringt 
einen Klang, wie Sie ihn eigentlich 
nur von Ihrer HiFi-Anlage erwarten 
würden. 

Zwei separate Einsteller für den 
Hoch- und Tieftonbereich sorgen 
dafür, daß Sie sich das Klangbild 
so einstellen können, wie es in 
Ihren Ohren am angenehmsten 
klingt. 


Ein elektronischer Speicher 
faßt bis zu 16 Programme: 

Zur Programmierung genügt ein 
leichter Tastendruck. Ein automati- 
scher Sendersuchlauf tritt in 
Aktion und schon erscheint das 
gewünschte Programm auf dem 
Bildschirm. Eine LED-Anzeige 
(Abbildung oben) erlaubt es, seine 
Funktion zu verfolgen. 

Die Programmanzeige erfolgt über 
ein 2-stelliges Leuchtziffern- 
Display. 











Sie können zwischen zwei 
Gehäuse-Varianten wählen: 
Den ITT Ideal Color 3661 gibt es 
wie oben abgebildet - in einer ele- 
ganten Ausführung In schwarz/ 
bronze. 

Alternativ ist auch eine Ausfüh 
rung mit bronzefarbener Front und 
nußbaumfarbenem Korpus erhält- 
lich 

Ein formschönes Drehfußgestell 
(siehe Seite 56) ist als Sonderzu- 
behör lieferbar. 


Ideal Kontrast sorgt dafür, 

daß Sie eigentlich nie das Bild 
nachstellen müssen: 

Die Ideal-Kontrast-Elektronik des 
ITT Ideal Color 3661 mißt ständig 
die Raumhelligkeit und führt 
danach die Kontrasteinstellung 
durch. Stufenlos. Das Ergebnis ist 
eine immer brillante Farbwieder- 
gabe. Ganz gleich, ob Sie am 
Nachmittag bei Tageslicht fernse- 
hen oder am Abend bei Zimmer- 
beleuchtung. Oder ob Sie den 
Raum extra sparsam beleuchtet 
haben, um sich voll auf einen 
Spielfilm zu konzentrieren (Abbil- 
dungen rechts). 


Ihre Ideal-Farbeinstellung 
können Sie selbst bestimmen. 
Und auf Knopfdruck abrufen: 
Stellen Sie sich selbst ein, wieviel 
Farbe Sie gerne hätten. Oder wie 
hell das Bild sein soll. Ihre Ideal- 
Farbeinstellung. Ein leichter Druck 
auf die Ideal-Color-Taste der Fern- 
bedienung des ITT Ideal-Color 
3661 genügt und diese Einstel- 
lung ist jederzeit wieder da 

Auch wenn Sie einmal das Bild 
»verstellt« haben. Zum Beispiel 
um einem verblaßten alten Spiel- 
film etwas mehr Farbe zu geben. 


Heliochrom ist das Beste, das 
wir Ihnen bieten können: 

Die Heliochrom-Bildröhre des ITT 
Ideal Color 3661 zeichnet sich 
durch eine wahre Superleuchtkraft 
aus. Bei maximaler Schärfe und 
großem Kontrastumfang. 


Mit der Fernbedienung können 
Sie auch den Video-Recorder 
vom Sessel aus bedienen: 

Sie können alle 16 Programme 
direkt abrufen, die Wiedergabe 
von Bild und Ton einstellen, Ihre 
Ideal-Color-Einstellung abrufen, 
den Ton kurzfristig stummschalten 
und das gesamte Gerät ein- oder 
ausschalten. Bequem vom Sessel 
aus. 

Wenn Sie den ITT Video Recorder 
482 Color anschließen (Sie finden 


Ihn auf Seite 10 dieses Prospek- 
tes), können Sie sogar noch mehr. 
Nämlich »Start«, »Stop«, »Aufnah- 
me«, »Vorlauf« und »Rücklauf« 
auslösen, den automatischen 
Bandsuchlauf in Bewegung set- 
zen und bestimmen, von welchem 
Programm Sie aufnehmen wollen. 
Auch bequem vom Sessel aus 


Für einen Video-Recorder ist 
ein extra Anschluß vorhanden: 
Es hat gewisse Vorteile, wenn 

der Video-Recorder über eine 
spezielle AV-Buchse mit dem 
Farbfernsehgerät verbunden wird. 
Vorteile, die sich in einer sichtbar 
besseren Wiedergabe-Qualität der 
Video-Aufzeichnungen bemerkbar 
machen, 


Die Video Console 480 
erweitert den ITT Color 3661 
zum kompletten Video-Center: 
Sie ist in ihren Abmessungen und 
in ihrem Design speziell für die 
Verbindung des ITT Ideal Color 
3661 mit dem ITT Video Recorder 
482 Color gedacht, 

Stabile Doppelrollen geben der 
gesamten Einheit vorteilhafte 
Mobilität 

Ein Auszug bietet Platz für ca. 20 
Video-Compact-Cassetten, 





Wenn Sie einmal den Ton einer 
Musiksendung auf Compact- 
Cassette festhalten wollen: 

Der ITT Ideal Color 3661 ist dafür 
mit einer DIN-Buchse zum 
Anschluß eines Cassetten-Recor- 
ders ausgestattet. Praktisch zum 
Beispiel bei der Hitparade im ZDF. 


Maße der Konsole: 
ca. 78x54 x 37 cm 








































































































































Sie können Videotext sofort 
empfangen. Oder später: 

Die neue Bildschirmzeitung Video- 
text bietet aktuelle Nachrichten, 
Sportmeldungen, die kompletten 
Rundfunk- und Fernsehprogram- 
me, die Wetterübersicht und vieles 
mehr (siehe auch Seite 6) 

Der ITT Ideal Color 3661 VT ist 
bereits serienmäßig mit einem 
Videotext-Decoder ausgestattet. 
Falls Sie gleich von Anfang an 
Videotext nutzen wollen. 

Für den ITT Ideal Color 3661 gibt 
es einen Videotext-Nachrüstsatz, 
den Ihr Fachhändler jederzeit ein- 
setzen kann. 

Falls Sie sich die Entscheidung 
fürs Erste noch offen halten 


wollen. 





IIT Pluspunkte: 


66 cm Bildformat un 
Heliochrom-Bildröhre 

16 Programme 

mit Leuchlzilfern-Anzeige _ 
Elektronischer Programmspelicher 
mil Sendersuchlauf 

Intrare ernbedienung mit 
Funktionen für den ITT Video 
Recorder 482 Color 
Ideal-Kontrast-Automatik 
\deal-Color Funktion 

Integrierte 2-Wege-HiFi 
Lautsprecherbox 

Separate Klangregler 

für Bässe und Höhen 
Audio-Buchse für Tonband 
Mitschnitte des Fernseh-Tones 
AV-Buchse für Direklanschluß 
ein ideo-Recorders 
Vorbereitet für Nachrüstung 
eines Videolexi-Decoders 
Variante ITT Ideal Color 3661 VT 
mit bereits integriertem 
Videotext-Decoder 
Gehäuse-Ausführungen 
nußbaumfarbig, schwarz/bronze 
Sonderzubehör: 

Video Console 480 

Maße: ca. 78x52x46 cm 



































ITT Studio Ideal Color 3691 HiFi 


DIEBE EEE 


Im internationalen 
HiFi-Design. 





Wahrscheinlich wird es Ihnen 

“ schon auf den ersten Blick aufge- 
fallen sein. Der ITT Studio Ideal 
Color 3691 HiFi sieht anders aus, 
als übliche Farbfernseher. Irgend- 
wie professionell, Fast wie ein 
Studio-Monitor. 
Wenn Sie den ITT Studio Ideal 
Color 3691 HiFi dann anschalten, 
wird Ihnen noch mehr auffallen 
Zum Einen das ausgezeichnete 
Bild, So scharf, leuchtkräftig und 
brillant. Und zum Anderen der Ton. 
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Oder besser gesagt Klang. Denn 
dieser Farbfernseher hat etwas, 
was Sie eigentlich sonst nur von 
Ihrer HiFi-Anlage kennen. Eine ein- 
gebaute 2-Weg Lautsprecherbox. 
Und getrennte Klangregler für den 
Hoch- und Tieftonbereich. Mit LED- 
anzeige. Ein eingebauter 35 Watt 
Verstärker sorgt dafür, daß Ihnen 
auch genügend Leistung zur Ver- 
fügung steht. Zum Beispiel für die 
nächste »Hitparade«. Oder den 
»Rockpalaste«. 


»Ideal-Color« bringt die Optimal- 
Einstellung auf Tastendruck: 
Ein Druck auf die »Ideal-Color«- 
Taste bringt Ihnen jederzeit die 
optimale Einstellung von Farb 
stärke und Helligkeit wieder. Wenn 
zum Beispiel der Nachrichtenspre- 
cher einen hochroten Kopf hat, 
weil Sie beim alten Spielfilm zuvor 
die verblaßten Farben etwas »auf- 
gefrischt« hatten. Was Ihre ganz 
persönliche »Ideal-Color«-Einstel- 
lung ist, können Sie dabei selbst 
festlegen. 


»Ideal-Kontrast« sorgt für gutes 
Bild bei Tag und Nacht: 

Ein eingebauter Sensor mißt stän- 
dig die vorhandene Raumhellig- 
keit. Über eine Regelautomatik 
wird danach die Kontrasteinstel- 
lung des Bildes eingestellt. Ganz 
ohne Ihr Zutun. Mehr Kontrast bei 
Tageslicht, weniger bei spärlicher 
»Fernsehbeleuchtung«. 

Damit das Bild immer natürliche 
Farben hat. 











Warum diese Fernbedienung 
eine Cassette ist: 

Bei der Fernbedienung dieses 
Farbfernsehgerätes müssen Sie 
nicht erst lange grübeln, wo Sie 
sie am Abend zuvor hingelegt 
haben. Denn sie ist eine prak- 
tische Cassette, die ihren festen 
Platz hat. In einem extra Fach am 
Gerät. Dort steckt man sie hinein, 
bevor man ins Bett geht ..um sie 
dann am nächsten Abend gleich 
zur Hand zu haben. 


Mit dieser Fernbedienungs- 
Cassette kann auch der Video- 
Recorder bedient werden: 
Wenn Sie sich für den ITT Video- 
Recorder 482 Color entscheiden, 
können Sie ihn mit der Fernbedie- 
nungs-Cassette des ITT Studio 
Ideal Color 3691 HiFi bequem vom 
Sessel aus steuern. Alle Laufwerk- 
Funktionen (Aufnahme, Start, Stop, 
Wiedergabe, Vor/Rücklauf), den 
automatischen Bandsuchlauf und 
die Programmwahl. 





Bis zu 16 Fernsehprogramme 
lassen sich speichern: 

Der Programmspeicher des ITT 
Studio Ideal Color 3691 HiFi kann 
bis zu 16 Programme abrufbar 
halten. Das Erste, das Zweite, das 
Dritte, vielleicht noch ein Drittes, 
ausländische Programme... was 
immer Ihre Empfangslage zu bie 
ten hat. Wenn Sie wollen auch Ihr 
eigenes Programm vom Video- 
Recorder. Zur Programmanzeige 
dient ein Leuchtdisplay. 





Auch der Empfang von Video- 
text ist möglich. Gleich jetzt, 
oder irgendwann später: 

Die Technik des ITT Studio Ideal 
Color 3691 HiFi ist ausbaufähig, 
Wenn Sie die neue Bildschirmzei- 


tung Videotext empfangen wollen, 
kann Ihnen Ihr Fachhändler gleich 


ein zusätzliches Decoder-Modul 
einsetzen. Das geht ganz einfach, 
weil alles schon dafür vorbereitet 
ist, 

Wenn sie sich noch nicht so ganz 





Mit dem Sendersuchlauf ist die 
Programmierung denkbarleicht: 
Die Belegung der 16 Programm- 
speicher des ITT Studio Ideal 
Color 3691 HiFi geschieht ganz 
einfach auf Tastendruck. Denn die- 
ses Komfort-Farbfernsehgerät ist 
mit einem vollelektronischen Pro- 
grammspeicher ausgestattet. Und 
mit einem automatischen Sender- 
suchlauf, der sich selbst die Fern- 
sehkanäle sucht, auf denen bei 
Ihnen die Programme kommen. 





schlüssig sind, ob Sie dieses 
neue Informationsmedium des 
Fernsehens wollen, oder nicht, 
dann verschieben Sie die Ent- 
scheidung eben ganz einfach auf 
später. Denn Ihr ITT Studio Ideal 
Color 3691 HiFi ist ein zukunftssi- 
cher konzipiertes Farbfernsehge- 
rät. Seine Technik ist auch über- 
morgen noch nicht veraltet und 
kann jederzeit Ihrem wachsenden 
Informationsbedürfnis angepaßt 
werden. 


HiFi-Anlage und Farbfernseh- 
gerät aus einem Guß: 

Der ITT Studio Ideal Color 3691 
HiFi präsentiert sich im internatio- 
nalen HiFi-Design. Im Studio-Look 
unserer Zeit. Mit gebürsteter Alu- 
Front und mooreichefarbenem 
Gehäuse. Exakt auf die Kompo- 
nenten des Systems HiFi 80 von 
ITT abgestimmt. Mit dem Design- 
Konzept des ITT Studio Ideal Color 
3691 HiFi wird verwirklicht, was 
dem Wunsch vieler HiFi-Liebhaber 
entspricht. Ein geschlossenes 
Erscheinungsbild, ein harmoni- 
sches Nebeneinander der Kompo 
nenten für Audio und Video. 
Einen Überblick über die HiFi- 
Komponenten des Systems HiFi 
80 von ITT finden Sie ab Seite 58 
dieses Prospektes. Genaueres 
sagt unser Prospekt »High Fide- 
lity«, den Ihr Fachhändler für Sie 
bereithält. 


Heliochrom bürgt für brillante 
Bildwiedergabe: 

Die ITT Heliochrom-Bildröhre ist 
das Schärfste was wir Ihnen bie- 
ten können. Sie ist die Weiterent- 
wicklung der bewährten Inline- 
Bildröhre und zeichnet sich durch 
eine augenfällige Leuchtkraft, 
extreme Scharfzeichnung und 
einen außergewöhnlichen Kontrast- 
umfang aus. 

Die ITT Heliochrom-Bildröhre ist 
eine Leistung der Forschungs- 
labors von ITT, das Ergebnis 
jahrelanger Erfahrung (siehe auch 
Seite 5). 








Und außerdem können Sie 
einen Kopfhörer anschließen. 
Oder einen Recorder: 

Wenn Sie den Live-Sound der 
»Hitparade« gleich auf Cassette 
mitschneiden wollen. Oder wenn 
Sie »in Ruhe« ein Programm 
sehen möchten. Der ITT Studio 
Ideal Color 3691 HiFi hat die 
dafür notwendigen DIN-Anschluß- 
buchsen. 


ITT Pluspunkte: 


66 cm Bildschirm 
Heliochrom-Bildröhre 

16 Programme mit 
Leuchtziffern-Anzeige 
Elektronischer Programmspeicher 
mit Sender. hlaut 











Fernbedier 
Funktionen tür den 

ITT Video Recorder 482 Color 
Ideal- Automatik 

35 Watt HiFi-Klangsystem mit 
2-Wege-Lautsprecherbox 


asselte mit 





ontr 





Klangregler für Bässe und Höher 
mit LED-Anzeige 

Audio-Buchsen für Tonband- 
Mitschnitte des Ferns« 
s und Kopfhörer-Anschluß 
chse für Direktanschluß 
eo-Recorders 
Vorbereitet für Nachrüstung 
eines Videotext-Decoders 
Gehäuse-Ausführung 
mooreichefarbig/metallic 
Maße 80x52x46 cm 
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ITT Ideal Color 3671 Oscar 


ITT 


Die neue Quarz-Klasse. 
Auch fürs Kabelfernsehen. 


Der neue ITT Ideal Color 3671 
Oscar kann alle Fernsehpro- 
gramme empfangen. Auch die, die 
es bei Ihnen vielleicht noch gar- 
nicht gibt. Denn er ist schon von 
vornherein für den Anschluß an 
ein Kabelfernseh-Netz eingerichtet 
(Oscar = Omni System Cable and 
Antenna Receiver). Quarzge- 
steuerte Frequenzsynthese ist das 
besondere technische Merkmal, 
das den ITT Ideal Color 3671 
Oscar auszeichnet. Für den Tech- 
niker ein Begriff für allerhöchste 
Präzision. Für Sie das Stichwort für 
“ein Maximum an Komfort und 
Zukunftssicherheit 


Die Gewißheit, bis zu 32 Pro- 
gramme speichern zu können: 
Der ITT Ideal Color 3671 Oscar 
kann bis zu 32 Programme direkt 
abrufbar halten. Quarzgenau und 
elektronisch perfekt. Das ist mehr, 
als Sie jetzt brauchen, aber beru- 
higend, wenn man an die Zukunft 
denkt. 
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Die Programmierung des 
Speichers ist Sekundensache: 
Lassen Sie sich von Ihrem Fach- 


händler sagen, auf welchen Fern- 
sehkanälen bei Ihnen die Pro- 
gramme zu empfangen sind. Tip- 
pen Sie diese Zahlen ein (erst die 
Zehner-, dann die Einer-Stellen). 
Drücken Sie auf die Speicher- 
Taste. Und schon können Sie die 
Klappe wieder zumachen. Einfa- 
cher als bein ITT Ideal Color 3671 
Oscar geht es wirklich nicht mehr, 


Diese Fernbedienung kann mehr, 
als manche andere: 

Natürlich können Sie mit der Infra- 
rot-Fernbedienung des ITT Ideal 
Color 3671 Oscar alle 32 Pro- 
gramme direkt abrufen, Bild und 
Ton nach Ihren Wünschen verän- 
dern, den Ton kurz mal stumm- 
schalten, Ihre Ideal-Color-Einstel- 
lung abrufen und das Gerät ein- 
und ausschalten. Aber das ist 
eigentlich nichts Außergewöhn- 
liches. 

Das Besondere an dieser Fernbe 
dienung ist, daß Sie auch die 
Kennziffern der Fersehkanäle 
direkt eingeben können, um ihr 
Programm zu wählen. 

Und außerdem, daß Sie den ITT 
Video Recorder 482 Color damit 
bequem vom Sessel aus steuern 
können. Und zwar alle Funktionen 
des Laufwerkes, die Programm- 
wahl (für den eingebauten Fern- 
seh-Tuner des Video-Recordes) 
und auch noch den automati- 
schen Bandsuchlauf. 























Der Ideal-Kontrast-Sensor 
sorgt bei Tag und Nacht für ein 
optimales Bild 

Nachmittags, bei Tageslicht, ist 
eine andere Kontrast-Einstellung 
erforderlich, als abends bei Zim- 
merbeleuchtung oder wenn Sie 
gar den Raum extra zum Fernse- 
hen abgedunkelt haben. Aber 
beim ITT Ideal Color 3671 Oscar 
muß Sie das nicht weiter küm- 
mern. Die Ideal-Kontrast-Einrich- 
tung macht das schon 


Die Programmanzeige ist etwas 
ganz Besonderes: 

Jedesmal wenn Sie den ITT Ideal 
Color 3671 Oscar einschalten und 
wenn Sie das Programm umschal- 
ten erscheint rechts oben im Bild- 
schirm gelb auf schwarz die Num- 
mer des gewählten Programmes. 
Und verschwindet dann nach ein 
paar Sekunden wieder. 

Mit einer speziellen Taste auf der 
Fernbedienung können Sie sogar 
noch die Kennziffer des jeweiligen 
Fernsehkanales dazu einblenden. 


Auch den Klang können Sie 
nach Belieben einstellen: 
Denn der ITT Ideal Color 3671 
Oscar ist mit zwei Klangreglern 
ausgestattet. Für die Bässe und 
für die Höhen. Zum erstklassigen 
Bild gehört eben auch eine her- 
vorragende Klangwiedergabe. 
Besonders bei Musiksendungen 
wird Ihnen das angenehm auffal- 
len. 


Hinter einer Klappe sind zwei 
interessante Anschlußbuchsen: 
Die Eine ist für den Anschluß 
eines Kopfhörers. Die werden Sie 
besonders schätzen, wenn Sie 
von Zeit zu Zeit ein Programm 
ganz ungestört verfolgen wollen. 
Je nachdem wie Sie den Kopfhö- 
rer-Stecker einstecken wird dabei 
der Geräte-Lautsprecher abge- 
schaltet oder nicht. 

An die zweite Buchse können Sie 
einen Cassetten-Recorder 
anschließen. Zum Beispiel, wenn 
Sie den Ton einer interessanten 
Musiksendung auf Compact- 
Casselte festhalten wollen. 





Auch für den Video-Recorder 
ist ein extra Anschluß 
vorhanden: 

Es wirkt sich positiv auf die Bild- 
und Tonqualität aus, wenn bei der 
Wiedergabe der Video-Recorder 
direkt (das heißt ohne Umweg 
über den Empfangsteil) an den 
Farbfernseher angeschlossen wer- 
den kann. 


Was Ihre persönliche Ideal- 
Farbeinstellung ist, bestimmen 
Sie selbst: 

Hinter einer Klappe am Bedienteil 
des Gerätes hat der ITT Ideal 
Color 3671 Oscar vier bemerkens 
werte Einsteller. 

Die hier eingestellten Werte für 
Helligkeit und Farbstärke kehren 
jeweils wieder, wenn Sie das 
Gerät einschalten. Und sie können 
jederzeit direkt über die Ideal- 
Color-Taste auf der Fernbedie- 


ITT Ideal Color 3612 Oscar V 


| 
| 
| 


FErT 


Und wenn Sie wollen, können 
Sie auch die Bildschirmzeitung 
Videotext empfangen: 

Der ITT Ideal Color 3671 Oscar ist 
technisch schon soweit vorberei 
tet, daß für den Empfang des 
neuen Informationsdienstes Video- 
text lediglich ein Modul nachgerü- 
stet werden muß. Für den Abruf 
der einzelnen Videotext-Seiten 
sind auf der Fernbedienung des 
Gerätes bereits die entsprechen- 
den Tasten vorhanden. Eine 


nung des Gerätes abgerufen 
werden. 

Wenn Sie also einmal die optimale 
Bildwiedergabe verstellt haben 
(zum Beispiel bei einem älteren 
Farbfilm), können Sie auf Knopf- 
druck dafür sorgen, daß alles 
wieder perfekt ist. 

Mit den beiden übrigen Einstellern 
können Sie festlegen, welche 
Lautstärke und welchen Kontrast 
Sie beim Einschalten des Gerätes 
haben wollen. 








ITT Ideal Color 3471 Oscar A 





Leuchtdiode zeigt den Videotext 
Betrieb an. 

Die Bildschirmzeitung Videotext 
bietet Ihnen aktuelle Nachrichten 
(aktueller als jedes andere 
Medium sein kann), den Wetter- 
überblick, Sportinformationen, die 
Rundfunk- und Fernsehprogram- 
me, programmbezogene Zusatz- 
informationen und Untertitel bel 
bestimmten Fersehsendungen 
(siehe auch Seite 6 dieses 
Prospekles). 


Sie können den ITT Ideal Color 
3671 Oscar in drei alternativen 
Ausführungen haben: 

Er steht sowohl in einer schwarz/- 
silbernen Ausführung, als auch in 
Nußbaum-Dekor und moccabraun 
zur Verfügung. Passend zu Ihrer 
Wohnungseinrichtung und zu Ihren 
geschmacklichen Vorstellungen. 
Auf Seite 56 finden Sie auch ein 
attraktives Drehfuß-Gestell, auf 
das Sie das Gerät freistehend 
plazieren können. 


Sie können die neue Quarz- 
Farbfernsehklasse von ITT auch 
eine Nummer kleiner haben: 
Wenn Größe und Einrichtung Ihres 
Wohnbereiches die Verwendung 
eines Farbfernsehgerätes mit 66 
cm Bildschirm nicht für sinnvoll 
erscheinen läßt (weil vielleicht der 
dafür günstige Betrachtungsab- 
stand nicht möglich ist), dann 
steht Ihnen auch der ITT Ideal 
Color 3471 Oscar zur Verfügung. 
Er ist das exakte Ebenbild des ITT 
Ideal Color 3671 Oscar, aber mit 
einer Bildröhre im 56 cm Format 
ausgestattet. 

(Maße: ca. 70x 46 x 49 cm) 


Und noch ein Farbfernsehgerät 
mit Kabelfernseh-Tuner: 
Vielleicht legen Sie nicht unbe- 
dingt Wert auf eine Fernbedie- 
nung, möchten aber trotzdem ein 
Farbfernsehgerät haben, das sich 
an ein Kabelfernseh-Netz 
anschließen läßt. Und das die 
beim Kabelfernsehen mögliche 
Programmvielfalt zuläßt, 

Der ITT Ideal Color 3612 Oscar 
könnte in so einem Fall der ideale 
Vorschlag für Sie sein. Er hat 24 
Kurzhub-Tasten, mit denen Sie 
durch leichtes Antippen jedes Pro- 
gramm abrufen können. 

Er hat auch eine Ideal-Color-Taste 
für den Sofortabruf einer optima- 
len Bildeinstellung. Und er hat die 
superhelle, kontrastreiche und 
scharfzeichnende Heliochrom-Bild- 
röhre mit 66 cm Bildformat. 

Den ITT Ideal Color 3612 Oscar 
können Sie In einer nußbaumfar- 
benen Ausführung, oder in 
schwarz/silber haben 

Er ist ca. 78x 52 x 46 cm groß 
und paßt zum Drehfußgestell 14 
(siehe auch Seite 56 dieses Pro- 
spektes), , 


ITT Pluspunkte: 


66 cm Bildformat 
Heliochrom-Bildröhre 
32 Programme 
Programm- und Kanalziffern 
Einblendung im Bildschirm 
Programmierung durch Kanal 
Direkleingabe 

(Quarz Synthesizer Tuner) 
Infrarot-Fernbedienung 

mit Funktionen für den 

ITT Video Recorder 482 Color 
Emplangsbereich für 
Kabelfernseh-Progran 








me (Oscar) 






Ideal Kontrast Automati 
Klangregler für Bässe und Höhen 





Audio-Buchsen für 
Tonband-Mitschnitte und 
Kopfhörer-Anschluß 
AV-Buchse 
für Direktanschluß eines 
Video-Recorders 
Vorbereitet für Nachrüstung 
eines Videotext-Decoders 


Gehäuse-Ausführung 
nußbaumfarbig, schwarz/silber, 
moccabraun 


Maße: ca. 78x52 x 46 cm 
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ITT Ideal Color 3660 BVTO2 








ere 
ar 


Bildschirmtéxt 


Bildschirmtext kommt. 
Das Gerät dafür ist schon da. 


Zunächst einmal eine Klarstellung. 
Die Meisten von Ihnen können mit 
dem ITT Ideal Color 3660 BVT 02 
noch nicht das anfangen, was die- 
ses Gerät alles kann. Zumindest 
noch nicht. Den der ITT Ideal Color 
3660 BVT 02 ist mehr als ein Farb- 
fernseher. Er ist ein zentrales 
Video-Terminal für eine Vielzahl 
von elektronischen Medien. Für 
Fernsehprogramme, für Video-Auf- 
zeichnungen, für die Bildschirm- 
zeitung Videotext und für den 
neuen Informationsdienst der 
Deutschen Bundespost - Bild- 
schirmtext. 

Zur Zeit können einige tausend 
Teilnehmer am ersten »Probelauf« 
von Bildschirmtext teilnehmen. In 
Düsseldorf und in Berlin. Viele von 
Ihnen haben den ITT Ideal Color 
3660 BVT 02. Denn er ist einer der 
ersten Farbfernseher, in dem die 
ganze Technik dafür schon »drin« 
ist. Und dabei ist er genauso groß 
wie jedes »normale« Farbfernseh- 
gerät von ITT. 
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Eine Automatik sorgt für 
optimale Kontrasteinstellung: 
Ob Sie bei Tageslicht fernsehen, 
abends bei Zimmerbeleuchtung 
oder im abgedunkelten Raum - 
die Ideal-Kontrast-Automatik des 
ITT Ideal Color 3660 BVT 02 sorgt 
permanent für eine optimale Kon- 
trasteinstellung entsprechend der 
Umgebungshelligkeit. 

Das kleine gelbe Rechteck (Abbil- 
dung oben) ist der Ideal-Kontrast- 
Sensor. 


Bis zu 16 Programme sind 
direkt abrufbar: 
Fernsehprogramme, Programme 
vom Video-Recorder, das Bild von 
der Video-Kamera (zum Beispiel 
zur Überwachung von Haus und 
Garten) und später auch die Pro- 
gramme vom Bildplattenspieler. 
Der ITT Ideal Color 3660 BVT 02 
ist auch auf die Medien der Zukunft 
vorbereitet. 

Die Programmanzeige erfolgt über 
ein 2-stelliges Leuchtziffern-Dis- 
play. 


Bei der Programmierung hilft 
ein Sendersuchlauf: 

Zur Belegung der 16 Plätze des 
vollelektronischen Programmspei- 
chers kann auf Tastendruck ein 
automatischer Sendersuchlauf in 
Bewegung gesetzt werden. Er 
»druchkämmt« die Fersehbänder 
und sucht selbsttätig die 
gewünschten Programme. Jedes 
Einstellen der einzelnen Sender 
von der Hand entfällt dabei. - 





Mit dieser Fernbedienung 
haben Sie wirklich alle 
Funktionen in der Hand: 

Zum Beispiel die Direktwahl von 
bis zu 16 Programmen. 

Oder die Einstellung von Lautstär- 
ke, Helligkeit und Farbstärke. 
Oder die Steuerung aller Band- 
lauf-Funktionen des ITT Video- 
Recorders 482 Color. 

Oder der Abruf der einzelnen Text- 
tafeln der Bildschirmzeitung 
Videotext. 

Oder die Steuerung aller Funktio- 
nen des Bildschirmtext-Informa 
tionsdienstes der Deutschen Bun- 
despost 

Oder die Einblendung der Uhrzeit 
in das laufende Fernsehpro- 
gramm. 

Oder den Abruf von Untertiteln 
zum laufenden Fernsehprogramm 
(bei bestimmten Sendungen) 
Oder die Sofort-Stummschaltung 
des Fernsehtones. 

Oder das Ein- und Ausschalten 
des Gerätes. 





Auch der Video-Recorder 
gehört zu einem kompletten 
Heim-Video-System: 

So wie das Cassetten-Deck selbst 
verständlicher Bestandteil einer 
HiFi-Anlage ist, gehört auch der 
Video-Recorder zum Farbfernseh- 
gerät von morgen. Der ITT Ideal 
Color 3660 BVT 02 ist technisch 
voll auf diese Tatsache einge- 
stellt. Zum Beispiel ist für den 
Anschluß eines Video-Recorders 
eine spezielle AV-Buchse nach 
DIN vorhanden. Und für die 
Umschaltung auf Wiedergabe vom 
Video-Recorder eine spezielle AV- 
Taste auf der Fernbedienung 

Der Video-Recorder 482 Color von 
ITT ist über den VCR-Adapter FBA 
482 sogar fernbedienbar. 








Was es über Videotext zu 
sagen gibt: 

Die neue Bildschirmzeitung Video- 
text wird täglich zusammen mil 
dem laufenden Fernsehprogramm 
ausgestrahlt. Es sind derzeit pro- 
grammbezogene Informationen 
der Rundfun (Pro- 
grammhinweise ungen 
Kommentare) und aktuelle Nach- 
richten (Tagesgeschehen, Sport, 
Wetter) zu empfangen. Die Aktuali- 
sierung erfolgt jeweils nach dem 
allerneuesten Kenntnisstand 





Was es zu Bildschirmtext zu 
sagen gibt: 

Zur Teilnahme am Bildschirmtext 
Dienst der Deutschen Bundespost 
muß der ITT Ideal Color 3660 BVT 






02 über einen Post-Modem mit 


dem Telefonnetz verbunden wer- 
den. Die Anwahl der jeweiligen 
Bildschirmtext-Zentrale erfolgt 
über die Fernbedienung des 
Gerätes. Ebenso der Abruf der 


gewünschten Information 

Derzeit können Informationen von 
Reiseveranstaltern, Versandhäu- 
sern, Verlagen (Zeitschriften, Zei- 
tungen), Instituten, Fremdenver- 
kehrsverbänden und Behörden 
abgerufen werden. Bei der end- 
gültigen Einführung dieses Infor- 
mationsdienstes ist der Zahl und 
Art der Anbieter nahezu keine 
Grenze gesetzt (nähere Hinweise 
siehe auch Seite 6). 


Bildschirmtext-Kleintastatur 
und -Keyboard: 

Mit der Bildschirmtext-Kleintastalur 
besteht die Möglichkeit, selbst 
Informationen an andere Bild- 
schirmtext-Teilnehmer einzuge 
ben. Zum Beispiel persönliche 


Mitteilungen (Glückwünsche, 
Verabredungen, Grüße). Oder Mit- 
teilungen im Geschäftsverkehr 
(Bestellungen, Reservierungen, 
Buchungen, Zahlungsverkehr mit 
Banken). 

Das Bildschirmtext-Keyboard ist 
vor allem für professionelle 
Anwendung gedacht. Zum Bei- 
spiel für die grafische und text- 
liche Gestaltung einzelner Text- 
seiten. 


Und ein Record Play Interface 
RPI 2000 gibt es auch: 

Es dient zur Aufzeichnung von 
Bildschirmtext-Seiten auf jeden 
handelsüblichen Cassetten- 
Recorder. 


Für ITT ist Bildschirmtext alles 
andere als technisches 
Neuland: 

Der Bildschirmtext-Dienst der 
Deutschen Bundespost beruht auf 
einer Entwicklung aus Großbritan 
nien, die dort unter der Bezeich- 
nung »Prestel« bereits auf breiter 
Ebene eingeführt ist. Techniker 
und Ingenieure von ITT waren in 
Großbritannien maßgeblich an der 
Entwicklung und Einführung die- 
ses Mediums beteiligt. Eine Erfah- 
rung, die auch der Entwicklung 
eines Bildschirmtext-Farbfernseh- 
gerätes in Deutschland zugute 
kam. 


Durch die jahrelange Erfahrung 
von ITT kann die Technik von 
Bildschirmtext daher mittlerweile 
als ausgereift betrachtet werden 








ITT Pluspunkte: 


66 cm Bildschirm 
Heliochrom-Bildröhre 


16 Programme 
mit Leuchtziffern-Anzeige 








Elektronischer Programmspeicher 
mit Sendersuchlauf 
Ideal-Kontrast-Automatik 





Infrarot-Fernbedienung für 
- Programmwahl 
Bild- und Toneinstellung 








Audio-Buchse 
für Tonband-Mitschnitte des 
Fernseh-Tones 

AV-Buchse für Direktanschluß 
eines Video-Recorders 








für 
Bildschirmtext und Videotext 
Gehäuse-Ausführungen 
nußbaumfarbig, schwarz/silber 
Maße: ca. 78x52 x46cm_ 











ITT Ideal Color 3681 


ITT Schaub-Lorenz 8641 





Zeitgemäße Technik, 
sachliches Design. 





Der ITT Ideal Color 3681 ist anders 
als andere. Anders, weil er qua- 
dratisch ist. Anders durch sein 
sachliches, funktionelles Erschei- 
nungsbild. Und anders, weil er 
zwei Lautsprecher hat. Einen 
Mittel-Hochtöner, der nach vorne 
abstrahlt (und für die Durchsich- 
tigkeit und Präsenz des Klang 
bildes sorgt). Und einen seitlich 
angeordneten Mittel-Tieftöner (der 
besonders bei Musiksendungen 
die nötige Fülle hinzufüdt). 
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Der Sendersuchlauf findet alle 
Programme auf Tastendruck: 

16 Programme lassen sich im voll- 
elektronischen Speicher des ITT 
Ideal Color 3681 zum Direktabruf 
festhalten. 

Zum Programmieren brauchen Sie 
nur einige Tasten antippen und 
warten, bis das gewünschte Pro- 
gramm auf dem Bildschirm 
erscheint. Die Funktion des Sen- 
dersuchlaufes können Sie über 
Leuchtdioden verfolgen 


Die Fernbedienung kann mehr 
als üblich ist: 

16 Programme direkt abrufen, das 
Gerät ein- und ausschalten und 
die Bild- und Tonwiedergabe 
regeln kann man mit so gut wie 
jeder Fernbedienung. 

Die Infrarot-Fernbedienung des ITT 
Ideal Color 3681 ist aber dazu 
noch für die Steuerung der Lauf- 
werk-Funktionen des ITT Video 
Recorders 482 Color vorbereitet. 


Und dann kann noch ein 
Kopfhörer oder ein Recorder 
angeschlossen werden: 

Zum Beispiel, wenn Sie den Ton 
einer Musiksendung auf Compact- 
Cassette mitschneiden wollen. 
Oder wenn Sie »Ihr« Programm 
ganz in Ruhe ansehen möchten 
Je nachdem wie man den Kopfhö- 
rer-Stecker einsteckt, werden die 
eingebauten Lautsprecher des 

ITT Ideal Color 3681 abgeschaltet 
oder nicht (genormt nach DIN}. 





Genaue technische Daten finden 
Sie in den Tabellen am Schluß 
des Prospektes. 


ITT Pluspunkte: 


66 cm Bildschirm 
Heliochrom-Bildröhre 

16 Programme mit 
Leuchtziftern-Anzeige 
Elektronischer Programmspeicher 
mit Sendersuchlauf 
Infrarot-Fernbedienung 

mit Funktionen für den 

ITT Video Recorder 482 Color 
Audio-Buchsen für Mitschnitte des 
Fernseh-Tones und Kopfhörer 
Anschluß 
Konzertklang-System mit 
2 Lautsprechern 
AV-Buchse für Direktanschluß 
eines Video-Record: 
Gehäuse-Ausführur ğ 
schwarz/silber 

Maße: ca. 61x60x47 crr 











Elegante Erscheinung mit 
hohem Bedienungskomfort. 


Der ITT Schaub-Lorenz 8641 ist ein 
anspruchsvoller Farbfernseher, der 
auch im ausgeschalteten Zustand 
attraktiver Blickfang bleibt. Ein 
betont elegantes Gerät mit einem 
hohen Maß an Bedienungskomfort 
und einer zukunftsweisenden 
technischen Ausstattung. 


Fernbedienungs-Cassette 

mit Video-Recorder-Funktionen: 
Die Bedienung des ITT Schaub 
Lorenz 8641 erfolgt über eine 
praktische Cassette. Sie steckt in 
einem Einschubtach im Gerät und 
kann jederzeit zur bequemen 
Fernsteuerung aller Funktionen 
dahin mitgenommen werden, wo 
man es sich bequem machen 
möchte, um fernzusehen. 

Auch das Ein-/Ausschalten des 
Gerätes und der Direktabruf von 
bis zu 14 Programmen ist mit die- 
ser Infrarot-Fernbedienung 
möglich. 

Bei Ergänzung des ITT Schaub- 
Lorenz 8641 mit dem Video Recor- 


der 482 Color (siehe Seite 10) kön- 
nen über die Fernbedienungs- 
Cassette auch alle Laufwerk-Funk- 
tionen, sowie die Programmwahl 
des Video-Recorders ferngesteuert 
werden. Dazu ist lediglich noch ein 
Adapter-Kabel nötig. 


Auch an die kommende 
Bildschirmzeitung Videotext 
ist schon gedacht. 

Die Zukunft des Fernsehens hat 
weil mehr zu bieten, als allein den 
Empfang von Programmen. Die 
Bildschirmzeitung Videotext zum 
iel ist ein neues Informa- 
tions-Medium, das uns schon in 
Kürze Ins Haus steht (siehe 

Seite 6) 

Beim ITT Schaub-Lorenz 8641 
muß nur noch ein Decoder-Modul 
nachgerüstet werden und die ein- 
zelnen Nachrichten-Tafeln von 
Videotext können über die Bedie- 
nungs-Casselle abgerufen wer- 
den. ITT nennt das »eingebaute« 
Zukunitssicherheit. 









Drei Gehäuse-Ausführungen 
stehen zur Wahl: 
Damit der ITT Schaub-Lorenz 8641 


auch zur bestehenden Wohnraum- 


Gestaltung paßt, ist er alternativ in 
einer moccabraunen, schwarz/ 
silbernen oder nußbaumfarbenen 
Gehäuse-Ausführung erhältlich 
Außerdem steht ein formschönes 
Drehfußgestell (siehe Seite 56) zur 
Verfügung. Und die (ebenfalls 
moccabraune) Video Console 480 
(siehe Seite 15). 





ITT Pluspunkte: 


66 cm Bildschirm 
Heliochrorn-Bildröhre 


16 Programme 
mit Leuchtziffern-Anzeige 
Elektronischer Programmspeicher 


mit Sendersuchlauf 


Fernbedienungs-Cassette 












mit Funktionen für 

ITT Video Recorder 482 Color 

Ideal-Kontrast-Automatik o 
reitet für Nachrüstung 
Videotext-Decoders 









Kopfhörer-Anschluß 
AV-Buchse für Direktanschluß 





eines Video-Recorders 
Gehäuse Ausführungen 
moccabraun, schwarz/silber, 
nußbaumfarbig 

Maße: ca. 78 x 52 x 46 cm 
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ITT Ideal Color 3732 





Lieferbar ab Oktober 1980 


Die neue Design-Linie: 
Beispiel für Perfektion. 


Die Form folgt der Funklion. Der 
neue ITT Ideal Color 3732 gibt 
sich funktional und ansprechend 
schön. Im klaren, sachlichen 
Design unserer Zeit. Und mit der 
Technik von heute und morgen. 


Der elektronische Speicher 
faßt 16 Programme: 

Dezent hinter einer ins Gehäuse 
integrierten Abdeckung befinden 
sich die Programmier-Tasten. Ein 
leichter-Tastendruck genügt und 
der automatische Sendersuchlauf 
sucht das gewünschte Programm. 
“Noch eine Korrektur der Feinab- 
stimmung. Fertig. 


Alles übrige geschieht über die 
Fernbedienung: 

Zum Beispiel der Direktabruf von 
bis zu 16 Programmen. Oder die 
Einstellung von Helligkeit und 
Farbstärke. Oder der Abruf Ihrer 
persönlichen Ideal-Color-Einstel- 
lung. Oder die Lautstärke. Oder 
die Sofort-Stummschaltung des 
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Tones. Oder das Ein- und Aus- 
schalten des Gerätes. 


Die Bildröhre ist ein paar 
extra Worte wert: 

Es ist nämlich eine neue Helio- 
chrom-Farbbildröhre. Im Format 
67 cm. Mit Superleuchtkraft, her- 
vorragender Schärfe und einem 
Kontrastumfang, der auch bei 
Tageslicht überzeugt, Mehr 
darüber steht auf Seite 4. 


Auch über den Stromverbrauch 
gibt es Erfreuliches zu sagen: 
Unter Umständen kann es billiger 
für Sie sein, fernzusehen, als das 
Licht anzumachen. Denn der ITT 
Ideal Color 3732 braucht weniger 
Strom, als so mache Glühbirne. 


Und außerdem hat er eine 
Kopfhörer-Buchse: 

Je nachdem, wie Sie den Stecker 
einsteckten, wird der Gehäuse- 
Lautsprecher abgeschaltet, 

oder läuft mit. 





Sie können ihn auch gleich mit 
Videotext-Decoder haben: 

Falls Sie gleich von Anfang an die 
Bildschirmzeitung Videotext emp- 
fangen wollen, können Sie sich für 
den ITT Ideal Color 3732 VT ent- 
scheiden. Er ist schon »von Haus 
aus« mit einem Videotext-Decoder 
ausgestattet. 

Beim ITT Ideal Color 3732 ist der 
Videotext-Decoder auf Wunsch 
nachrüstbar. Falls Sie es sich spä- 
ter überlegen sollten. = 











ITT Pluspunkte: 


67 cm Bildformat 
Heliochrom-Bildröhre 
Kompakt-Eleklronik 
16 Programme mit 
Leuchlziffern-Anzeige 
tronisc her Programmspeicher 
ndersuchlauf 


Intrarot-Fernbedienung p 








Kopfhörer-Anschlußbuchse 
Video-Recorder anschließbar 
(über Antennenbuchse) 
Vorbereitet für Videotext 
Variante ITT Ideal Color 37 





2vT 
mit serienmäßigem Videotext 
Decoder 





ITT De: gn »euro style 








c se-Auslührungen: 
nußbaumfarbig, braun/silber 


Maße: ca. 72x52x46 cm 














Die genauen technischen Merk- 
male finden Sie ab Seite 58. 


Lieferbar ab Oktober 1980 


Die neue Design-Linie: 
Konzentration auf das Wesentliche. 


Auch beim neuen ITT Ideal Color 
3702 herrscht ein klares, anspre- 
chendes Design vor. Außeres 
Kennzeichen für moderne Technik 
und höchste Zuverlässigkeit. 

Der ITT Ideal Color 3702 ist für 
Menschen gedacht, die zwar eine 
Fernbedienung als nicht so wich- 
tig erachten, aber größten Wert auf 
ein großes Bildformat und erst- 
klassige Farbwiedergabe legen. 
Für sie ist der ITT Ideal Color 3702 
die beste Entscheidung, die sie 
treffen können. 


Bis zu 12 Programme können 
Sie direkt abrufen: 

Die 12-fache Speichereinheit des 
ITT Ideal Color 3702 befindet sich 
dezent verborgen hinter einer 
unauffällig ins Gehäuse integrier- 
ten Klappe. 

Nach einmaliger Programmierung 
können die 12 Programme durch 
leichtes Antippen von Kurzhub- 
Tasten abgerufen werden. Zur 
Kennzeichnung des jeweils wie- 


dergegebenen Programms ist eine 
Leuchtanzeige vorhanden. 


Die Ideal Color Taste setzt 
alles wieder ins rechte Bild: 
Falls Sie einmal die Farbeinstel- 
lung verändert haben - zum Bei- 
spiel um einem etwas ausge- 
bleichten alten Spielfilm etwas 
mehr Farbe zu geben - ein Druck 
auf die Ideal Color Taste des ITT 
Ideal Color 3702 genügt und alles 
ist wieder so, wie es sein soll. 
Nicht zu »bunt« und nicht zu grell. 
Eben ganz einfach Ideal. 


Sein Innenleben ist ein Stück 
Technik der Welt: 

ITT baut Farbfernsehgeräte für den 
Weltmarkt. Mit einer Technik, die in 
tropischen Ländern genauso 
zuverlässig sein muß, wie in der 
Abgeschiedenheit Skandinaviens. 
Der ITT Ideal Color 3702 ist eines 
davon. Hinter seinem modernen 
Gehäuse verbergen sich die aller- 
neuesten technischen Erkenntnis- 


A EEND, 
| 
| 


se, Ein Umstand, an den Sie noch 
oft denken werden, denn der ITT 
Ideal Color 3702 wird Sie so gut 
wie nie im Stich lassen. 


Drei Gehäuse-Varianten 
stehen zur Wahl: 

Sie können den ITT Ideal Color 
3702 braun/silber haben (wie die 
kleine Abbildung), mit mocca- 
brauner Front und nußbaum- 
farbenem Korpus (wie oben abge- 
bildet) und palisanderfarbig. Ganz 








wie er Ihnen gefällt, oder wie er zu 
Ihrer bestehenden Wohnraumge- 
staltung paßt 


ITT Pluspunkte: 


67 cm Bildformat 





Heliochrom-Bildröhre 
Kompakt-Elektronik 
12 Programme mit 
Leuchtanzeige 





(über Antennenb 
ITT Design »euro style« 
Gehäuse-Austührungen 
nußbaumfarbig, palisanderfarbig, 
braunssil 
Maße: ca. 7 

















x52x46om. 





25 





ITT Ideal Color 3432 





Die neue Design-Linie: 


Konsequenz ım Mittelformat. 


Richten Sie sich bei der Wahl 
Ihres Farbfernsehgerätes nach 
den räumlichen Gegebenheiten. 
Machen Sie zum Beispiel die Blid- 
schirmgröße davon abhängig, wie 
weit Sie vom Gerät entfernt sitzen. 
Manchmal ist dabei ein etwas klei- 
neres Format günstiger. 

Der ITT Ideal Color 3432 ist mit 
seinem 56 cm Bildschirm oft die 
ideale Lösung. Ideal, weil »kleiner« 
bei ihm nicht »weniger« bedeutet. 
Besonders nicht, was sein Techni- 
sches Innenleben betrifft. 


-Bis zu 16 Programme können 
Sie speichern: 

Der elektronische Programmspei- 
cher des ITT Ideal Color 3432 hat 
für Sie viele Vorteile. Zum Beispiel 
ist die Programmierung denkbar 
einfach. Der leichte Druck auf ein 
paar Kurzhub-Tasten genügt und 
der automatische Sendersuchlauf 
findet für Sie jedes gewünschte 
Programm, das dann auf Tasten- 
druck abrufbar ist. 
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Die Bedienung können Sie 
bequem vom Sessel aus 
vornehmen: 

Mit der Infrarot-Fernbedienung des 
ITT Ideal Color 3432 können Sie 
bis zu 16 Programme direkt ab- 
rufen. Oder Bild und Ton nach 
Ihren Wünschen einstellen. Oder 
Ihre ganz persönliche Ideal-Color- 
Einstellung abrufen. Oder ganz 
schnell mal den Ton stummschal- 
ten. Oder das Gerät ein- und aus- 
schalten. 


Der letzte Stand der Technik 
bietet minimalen Strom- 
verbrauch. Unter anderem: 
Nur 85 Watt braucht der ITT Ideal 
Color 3432, wenn Sie fernsehen. 
Dank seiner modernen Technik 
mit zahlreichen integrierten Bau- 
teilen (über die Sie auf Seite 4 
mehr lesen können). 


Und einen Kopfhörer können 
Sie auch anschließen: 
Dafür ist beim ITT Ideal Color 











3432 eine extra Anschlußbuchse 
(hinter einer Klappe) vorhanden. 


Unter diesen Gehäuse- 
Ausführungen können Sie 
wählen: 

Sie können sich für die braune 
Ausführung des ITT Ideal Color 
3432 entscheiden. Oder für die 
Variante mit brauner Front und 
nußbaumfarbenem Korpus. 
Oder für die mit palisanderfarbe- 
nem Korpus und brauner Front, 






Ganz nach Ihrem persönlichen 
Geschmack. Oder nach Ihrer beste- 
henden Wohnungseinrichtung. 


ITT Pluspunkte: 


56 cm Bildformat 
Kompakt-Elektronik 

16 Programme mit 
Leuchtziffern-Anzeige 
Elektronischer Programmspeicher 
mil Sendersuchlauf 








Infrarot-Fernbedienung 
Kopfhörer-Anschlußbuchse 
Video-Revorder anschließbar 
(über Antennenbuchse) 
Vorbereitet für Nachrüstung 
eines Videotext-Decoders 
ITT Design »euro-style« 
Gehäuse Ausführungen 
nußbaumfarbig, palisanderfarbig, 
braun/silber 

Maße: ca. 63x46x43 cm 








Die neue Design-Linie: 
Technik für Anspruchsvolle. 


Das Farbfernsehgerät ist zum 
selbstverständlichen Bestandteil 
unseres Lebens geworden. Zur 
Unterhaltung. Zur Entspannung. 
Zur Information. 

Der ITT Ideal Color 3402 ist das 
ideale Gerät für Menschen, die 
den Farbfernseher bewußt einset- 
zen. Um sich auf dem Laufenden 


.zu halten. Um ein Sportereignis zu 


verfolgen. Um sich einen bestimm- 
ten Film anzusehen. Für Leute, die 
wenig Wert auf eine Fernbedie- 
nung legen, aber erstklassige 
Bildwiedergabe und maximale 
Zuverlässigkeit voraussetzen. 


Der Programmspeicher hält bis 
zu 12 Programme fest: 

Denn es gibt auch bei uns Gegen- 
den, in denen mehr als drei Pro- 
gramme empfangen werden kön- 
nen. Und wer weiß, was die nahe 
Zukunft bringen wird. 

Zum Programm-Direktabruf 
genügt ein leichter Druck auf eine 
der 12 Kurzhub-Tasten. Eine 


Leuchtanzeige zeigt an, welches 
Programm gerade auf dem Bild- 
schirm zu sehen ist. 


Die Ideal-Color-Taste sorgt 
jederzeit für optimale Farben: 
Auch wenn Sie einmal etwas »ver- 
dreht« haben. Zum Beispiel weil 
Ihnen ein alter Spielfilm zu blaß 
aussah. Die Ideal-Color-Taste des 
ITT Ideal Color 3402 bringt Ihnen 
auf Anhieb die natürlichen Farben 
wieder zurück 


Auch der Stromverbrauch wird 
Sie interessieren: 

Das technische Innenleben des 
ITT Ideal Color 3402 sorgt dafür, 
daß Ihr Stromzähler langsamer 
läuft. Ganze 78 Watt braucht das 
Gerät. Ein Umstand, der nebenbei 
auch eine geringere Erwärmung 
und damit weniger Belastung für 
die einzelnen Bauteile mit sich 
bringt. Auf Seite 4 erfahren Sie 
mehr über die neue Farbfernseh- 
Technik von ITT. 





ITT Pluspunkte: 


56 cm Bildformat 





Kompakl-Elektronik 
12 Programme mil Leuchlanzeige 
Programmwahl über Tipptasten 












mit Leuchtanzeig! 
Gleitregler tür Farbstärke, 
Helligkeit, Kontrast und 

Laulslärke 





Unter diesen 
Gehäuse-Ausführungen können 
Sie wählen: 

Sie können sich für die braune 
Ausführung des ITT Ideal Color 
3402 entscheiden. Oder für die 
Variante mit brauner Front und 
nußbaumfarbenem Korpus 
Oder für die mit palisanderfarbe- 
nem Korpus und brauner Front. 
Ganz nach Ihrem persönlichen 
Geschmack. Oder nach Ihrer 
Wohnungseinrichtung. 





Video-Recorder anschließbar 
Antennenbuc 
d olor-Funktion 
ITT Design »euro-style« 
Gehäuse-Ausführungen 
nußbaumfarbig, palisanderfarbig, 
braun/silber A 

Maße: ca, 63 x 46 x 43 cm 












ITT Ideal Color 3332 





Die neue Design-Linie: 
Komfort im Kompaktformat. 


Wenn Sie sich für den ITT Ideal 
Color 3332 entscheiden, dann 
bestimmt in erster Linie, weil Sie 
bei diesem kompakten Farbfern- 
sehgerät trotz günstiger Abmes 
sungen nicht auf den Komfort 
einer Fernbedienung verzichten 
müssen. 


Ein elektronischer Speicher 
kann 16 Progamme festhalten: 
Und dabei ist die Programmierung 
denkbar einfach. Sie brauchen nur 
den automatischen Sendersuch- 
lauf in Gang zu setzen (nur ein 
Tastendruck) und zu warten, bis er 
das gewünschte Programm gefun- 
den hat. Dann eventuell noch eine 
leichte Korrektur (wieder nur ein 
Tastendruck) und die Sache ist 
erledigt 


Alles weitere kontrollieren Sie 
mit der Fernbedienung: 

Sie können bis zu 16 Programme 
direkt abrufen. Ein Leuchtziffern- 
Display zeigt Ihnen dabei an, wel- 
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ches Programm Sie gewählt 
haben. 

Auch die gesamte Einstellung der 
Bild- und Tonwiedergabe 
(Farbstärke, Helligkeit) geschieht 
über die Fernbedienung. 

Und wenn Sie wollen, können Sie 
den Ton auf einen Tastendruck 
stummschalten. 

Die Ideal-Color-Taste bringt Ihnen 
eine von Ihnen selbst vorher fest- 
gelegte Farbeinstellung. 

Und darüberhinaus läßt sich der 
ITT Ideal Color 3332 natürlich 
auch vom Sessel aus ein- und 
ausschalten. 


Die Kopfhörer-Buchse werden 
Sie besonders schätzen... 

wenn Sie der einzige Fußballfan 
in der Familie sind. Oder wenn Sie 
die Jazz-Session in allen Feinhei- 
ten miterleben wollen. Oder wenn 
immer Sie ganz für sich allein ein 
bestimmtes Programm sehen 
möchten. 





Diese Zahl wird Sie besonders 
interessieren: 

Der ITT Ideal Color 3332 fällt 

durch seinen außergewöhnlich 
günstigen Stromverbrauch von 

63 Watt auf. 


Sie können sich zwischen zwei 
Ausführungen entscheiden: 
Der ITT Ideal Color 3332 ist in 
einer braun/silbernen Gehäuse- 
Ausführung sowie in einer Alter- 





native mit brauner Front und 
nußbaumfarbenem Korpus 
vorhanden, 


ITT Pluspunkte: 


51 cm Bildformat 
Heliochrom-Bildröhre 
akt-Elektronik 





mit | euchtziffern Anzeige 








Elektronischer Programmspeicher 
mil Sendersuchlauf 
Infrarot-Fern! 







Video-Recorder ans 
(über Antennenbuct 
ITT Design »euro-style« 
Gehäuse-Ausführungen: 
nußbaumlarbig, braun/silber 
Maße: ca. 59 x 43 














Die neue Design-Linie: 
Ideal für die Schrankwand. 


Vielleicht haben Sie sich schon 
überlegt, wo Ihr neuer Farbfernse- 
her stehen soll. In der Schrank- 
wand zum Beispiel. Oder auf dem 
Sideboard. Dann wissen Sie 
bestimmt, daß es dabei oft auf 
den Zentimeter ankommt. Der ITT 
Ideal Color 3302 Ist ganz beson 
ders dafür geeignet, in die beste- 
hende Wohnlandschaft integriert 
zu werden. Denn er zeichnet sich 
besonders durch sein kompaktes 
Format aus, durch ausgesprochen 
günstige Abmessungen. 


8 Programme können Sie auf 
Abruf bereithalten: 

Die Programmeinsteller befinden 
sich hinter einer harmonisch Ins 
Gehäuse integrierten Klappe. Zum 
Abruf des gewünschten Program- 
mes genügt ein leichtes Antippen 
einer der 8 Kurzhub-Programmta- 
sten 

Eine Leuchtanzeige erinnert Sie 
daran, welches Programm Sie ein- 
geschaltet haben. 


Ein Programm ist für die Wieder- 
gabe der Aufzeichnungen eines 
Video-Recorder eingerichtet. 


Auch der Stromverbrauch wird 
Sie interessieren: 

Das technische Innenleben des 
ITT Ideal Color 3302 sorgt dafür, 
daß Ihr Stromzähler langsamer 
läuft. Ganze 56 Walt braucht das 
Gerät. Ein Umstand, der nebenbei 
auch eine geringere Erwärmung 
und damit weniger Belastung für 
die einzelnen Bauteile mit sich 
bringt. Auf Seite 4 erfahren Sie 
mehr über die neue Farbfernseh- 
Technik von ITT. 


Haben Sie schon einmal ver- 
glichen, wie wenig Strom 
Farbfernsehgeräte von ITT 
brauchen? 

Der ITT Ideal Color 3302 zum Bei- 
spiel gibt sich mit ganzen 56 Watt 
zufrieden. Und das ist vielleicht 
weniger für Ihre Stromrechnung 
interessant, als für die Lebens- 





dauer des Gerätes. Denn je weni- 
ger Strom verbraucht wird, desto 
weniger wird es erwärmt. Und je 
weniger Wärme es erzeugt, desto 
geringer ist die Belastung der ein- 
zelnen Bauteile. 


Sie können zwischen zwei 
Ausführungen wählen: 

Der Eine möchte gerne etwas 
»Holz« sehen. Dem sei der ITT 
Ideal Color 3302 mit nußbaumfar- 
benem Korpus und brauner Front 





empfohlen. Der Andere hätte ihn 
gerne sachlich, modern. Für ihn 
ist die braun/silberne Ausführung 
gedacht. 


ITT Pluspunkte: 


51 cm Bildtormat 
Heliochrom-Bildröhre 
Kompakt-Elektronik 
8 Progras 
Progra nmwahl über Tippla 

mit chtanzeige 

Gleitregler für Farbstärke i 
Helligkeit, Kontrast und 

Lautstärke 

Video-Recorder anschließbar 
(über Antennenbuchse) 

IT T Design »euro-siyle« 
Gehäuse-Austührungen 
nußbaumfarbig, braun/silber 
Maße: ca.59x 43x47 cm 





amme 
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ITT Ideal Color 3222 


anf 








Farbfernseh-Mosbilität 


mit Fernbedienungs-Komfort. 
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Manche Leute mögen es mobil, 
Sie wollen heute im Wohnzimmer 
fernsehen, morgen abend bei 
einem Gläschen Wein auf der Ter- 
rasse und am nächsten Sonntag- 
morgen bei der Matinee ganz ein- 
fach noch im Bett liegenbleiben. 
Für solche Leute, die sich nicht 
unbedingt vor den Fernseher 
setzen, sondern stattdessen den 
Fernseher zu sich holen wollen, 
ist der ITT Ideal Color 3222 ein 
ideales Angebot. Ideal, weil er 
kompakt und beweglich ist und 
dabei immerhin eine 42 cm-Bild- 
röhre hat. Und weil er kompromiß- 
los in seiner technischen Aus- 
stattung ist. 


Bedienungskomfort, 

den so mancher große 
Farbfernseher nicht hat: 

Beim ITT Ideal Color 3222 lassen 
sich bis zu 16 Programme ganz 


einfach über Tipptasten speichern. 


Weil der vollelektronische Pro- 
grammspeicher sich den 





gewünschten Sender gewisser- 
maßen selbst sucht. 

Zum direkten Programmabruf, 
sowie zum Ein-/Ausschalten des 
Gerätes und zur Regelung der 
Bild- und Tonwiedergabe steht 
eine Infrarot-Fernbedienung zur 
Verfügung 


Über Kopfhörer läuft das 
Programm nur für Sie: 

Wenn Sie sich schon mal hinlegen 
wollen, bevor der 23-Uhr-Krimi, 





kommt, dann wird Ihnen die 
Kopfhörer-Buchse des ITT Ideal 
Color 3222 sehr willkommen sein. 
Ganz besonders, wenn die Partne 
rin schon zu müde für die Lösung 
des großen Falles ist. 


ITT Pluspunkte: 


42 cm Bildschirm 
IN-LINE-Bildröhre (High Focus) 
Kompakt-Elektronik 

16 Programme emr 
Elektronischer Programmspeicher 
mit Sendersuchlauf 
Infrarot-Fernbedienung 
Kopfhörer-Buchse 
ecorder anschließbar 
Sonderzubehör 
12/24-Volt-Batterie-Konvererr 
Gehäuse Ausführung: 

bronze p 
Maße: ca. 49x36x41 cm 















































ITT Ideal Color 3202 


\ 


Ein ideales Zweitgerät. 
Zum Beispiel. 


Wenn Krimi im Dritten gegen 
Western im Zweiten steht. Oder 
das aktuelle Sportstudio gegen 
den Samstagsabend-Spielfilm im 
Ersten. Dann zeigt ein Zweitgerät 
seine starke Seite. Noch dazu, 
wenn es sich um ein so schickes 
Farbfernseh-Portable wie den 

ITT Ideal Color 3202 handelt, das 
man überall mit hin nehmen kann. 


"Denn damit können sich die Fuß- 


ballfans in der Familie ganz ein- 
fach in den Hobbykeller zurückzie- 
hen, wenn das Meisterschaftsspiel 
kommt. Oder die Kinder können 
ihn zu sich ins Zimmer nehmen, 
wenn die Eltern gerade Besuch im 
Wohnzimmer haben, während 
»ihr« Programm kommt. 


Für bestmöglichen Empfang ist 
alles getan: 

Der ITT Ideal Color 3202 ist, wie 
alle Farbfernseh-Portables von ITT, 
mit zwei schwenkbaren Teleskop- 
Antennen ausgestattet. Sie garan- 
tieren optimalen Empfang, auch 





ohne Anschluß an die Außen- 
antenne (ein genormter 
Antennenanschluß hierfür ist 
jedoch auch vorhanden). 


Der Tragegriff ist allein 

zum Tragen da: 

Wenn der ITT Ideal Color 3202 
seinen (vorübergehenden) Stand- 
platz gefunden hat, klappt der 
massive Tragegriff wieder um und 
fügt sich harmonisch in die ele- 


gante Design-Linie des Gerätes ein. 








Der Kopfhörer-Anschluß 

erlaubt völlige Unabhängigkeit 
beim Fernsehen: 

Wenn Sie sich beim Fernsehen 
einen Kopfhörer aufsetzen, können 
Sie völlig entspannt Ihr Programm 
verfolgen. Was immer die übrigen 
Familienmitglieder gerade tun. 
Kein Grund also, aus dem Raum 
zu »flüchten«, nur weil nicht alle am 
»Musikladen« interessiert sind. 


Und innen drin steckt die 
neueste Farbfernseh-Technik: 
Auch der ITT Ideal Color 3202 
weist die Vorteile der neuen Farb- 
fernseh-Technik von ITT auf 
(siehe Seite 4-5) 


ITT Pluspunkte: 


42 cm Bildschirm 
IN-LINE-Bildröhre (High Focus) 
8 Programme 

Programmwahl über Tipptasten 
mit Leuchtanzeige 
Kopfhörer-Buchse 
Video-Recorder anschließbar 
Sonderzubehör: 
12/24-Volt-Balterie-Konverter 
Gehäuse-Ausführung 

bronze 

Maße: ca. 49x36x41cm 
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ITT Ideal Color 3122 





Er findet jeden Sender. 
Auch unterwegs. 





Wenn Sie für ein paar Wochen in 

- Urlaub fahren wollen. Oder wenn 
Sie ganz einfach nur ein sonniges 
Wochenende im Garten verbringen 
wollen. Der ITT Ideal Color 3122 
kann Sie immer begleiten, wenn es 
um Erholung und Entspannung 
geht. Denn er ist kompakt und 
leicht. Und er bietet auch unter- 
wegs das Maß an Komfort, das Sie 
von Ihrem »großen« Farbfernseher 
zu Hause gewohnt sind. 
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Gerade unterwegs ist der 
automatische Sendersuchlauf 
besonders angenehm: 

Beim ITT Ideal Color 3122 gibt 
es kein langes Suchen nach den 
örtlichen Fernsehsendern am 
Urlaubsort. Denn dieses Farb- 
ternseh-Portable ist mit einem 
automatischen Sendersuchlauf 
ausgestattet, der selbst die 
gewünschten Fernseh-Stationen 
findet. 


Und speziell bei einem Portable 
sind 16 Programme praktisch: 
Der ITT Ideal Color 3122 hat einen 
vollelektronischen Speicher für bis 
zu 16 Programme. Damit können 
Sie zum Beispiel die Stationen, die 
Sie normalerweise zu Hause emp- 
fangen, festhalten. Und zusätzlich 
auch noch die Fernsehsender, von 
denen Sie im Wochenendhaus 
oder in der Ferienwohnung unter- 
halten und informiert werden. Ein 
wiederholtes Programmieren ent- 
fällt dann völlig. 


Auch eine Infrarot- 
Fernbedienung gehört mit dazu: 
Mit der serienmäßigen Infrarot- 
Fernbedienung dieses Portables 
können Sie alle 16 Programme 
direkt abrufen, Bild und Ton nach 
Belieben verändern, Ihre persön- 
liche Ideal-Farbeinstellung abrufen, 
ganze schnell mal den Ton stumm- 
schalten und das Gerät ein- und 
ausschalten. 





Wenn Sie einmal ganz 
abschalten wollen... 

Wenn nur Sie interessiert, was 
gerade im Fernsehen kommt. Oder 
wenn Sie spät abends niemand 
mehr durch die Schießereien der 
Western-Helden aufwecken wollen. 
Bei Anschluß eines Kopfhörers 
schaltet sich der Lautsprecher ab, 


ITT Pluspunkte: 


37 em Bildschirm 
IN-LINE-Bildröhre (High Focus) 
Kompakt-Elektronik 

16 Programme o 
Elektronischer Programmspeicher 
mit Sendersuchlauf 
Kopfhörer-Buchse 
Video-Recorder anschließbar 
Sonderzubehör: 
12/24-Voll-Batterie-Konverter 
Gehäuse-Ausführung 
bronze 


Maße: ca. 44x32x37 cm 




















ITT Ideal Color 3102 





\ Kompromißlose Technik 


im Mitnehm-Format. 


Der ITT Ideal Color 3102 ist dafür 
geschaffen, überallhin mitgenom- 
men zu werden, Ganz gleich, ob 
vom Wohnzimmer in die Küche, 
vom Kinderzimmer in den Hobby- 
raum oder von daheim ans 
Urlaubsziel. Er hat alle Eigenschaf- 
ten, die ihn zu einem mobilen 
Farbfernseher ohne Kompromisse 
machen. Kompakt in den äußeren 
Abmessungen, angenehm leicht 
und ausgesprochen robust. Er hat 
aber auch eine Technik, die ihn in 
keiner Weise von den »größeren« 
Farbfernsehern von ITT unter- 
scheidet. Denn auch er ist mit dem 
neuen ITT Chassis ausgestattet. 
Und mit der neuen High-Focus- 
Bildröhre. Maximale Zuverlässig- 
keit durch den Einsatz hochinte- 
grierter Schaltungen und die Kon- 
zentration auf nur 3 Moduln und 
eine erstklassige Farbwiedergabe 
auch bei kritischen Empfangsbe- 
dingungen sind dadurch absolut 
gewährleistet. 


Bestmöglicher Empfang auch 
unter kritischen Bedingungen: 
Bei einem Farbfernseh-Portable ist 
es besonders wichtig, daß auch 
unter ungünstigen Empfangs- 
bedingungen eine optimale Bild- 
und Tonwiedergabe erreicht wird. 
Der ITT Ideal Color 3102 ist daher 
(neben einer Koaxial-Buchse für 
den Anschluß an eine Außen-, 
Camping- oder Bootsantenne) mit 
zwei schwenkbaren Teleskop- 
Antennen ausgestattet. Sie 
machen ihn unabhängig und sind 
Grundlage für seine vorteilhafte 
Mobilität. 


Und einen Kopfhörer 

kann man auch anschließen: 

Der ITT Ideal Color 3102 ist auch 
das ideale Gerät, wenn Sie einmal 
den Fernsehton ganz für sich allein 
hören möchten. Der Kopfhörer- 
Anschluß ist dann oft besonders 
willkommen. 








Der Tragegriff fällt 

eigentlich gar nicht auf: 

Der stabile Tragegriff tritt nur dann 
in Erscheinung, wenn er wirklich 
gebraucht wird. Beim Transport. 
Hat das Gerät seinen Standplatz 
gefunden, läßt er sich harmonisch 
ins Gehäuse versenken. 


Auch für guten Ton ist gesorgt: 
Es ist bei einem Portable vom 
Format des ITT Ideal Color 3102 
durchaus nicht selbstverständlich, 


daß der Lautsprecher nach vorne 
abstrahlt. Aber es ist für eine ein- 
wandfreie Tonübertragung die ein- 
zig richtige Lösung. Besonders, 
wenn man weiß, daß ein 3-Watt- 
Verstärker dahinter steht und für 
reichliche Klangfülle sorgt. 


ITT Pluspunkte: 


37 cm Bildschirm E 
IN-LINE-Bildröhre (High Focus) 
Kompakt-Elektronik 

8 Programme _ ze 
Programmwahl über Tipptasten 
mit Leuchtanzeige 
Kopfhörer-Buchse 
Video-Recorder anschließbar 
Ideal Color 3100 Multistandard 
mit Euro-PAL/Secam-Decoder 
Sonderzubehör: 
12/24-Volt-Batterie-Konverter 
Gehäuse Ausführung: 

bronze 

Maße: ca. 44x32x 37 cm 
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TRC 5000 Color 


Das 


Der kleine, handliche TRC 5000 
Color von ITT ist ein Farbportable 
mit Radio, Cassetten-Recorder 
und Quarz-Schaltuhr. Oder ein 
Radioporlable mit Farbfernseher, 
Cassetten-Recorder und Quarz- 


Schaltuhr. Oder ein tragbarer Cas- 


seilen-Recorder mit Radio, Farb- 
ternseher und Quarz-Schaltuhr. 
Oder wie Sie wollen. Das Playmo- 
bil für die mobile Generation von 
heute. Eben für Sie. 
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TRC 5000 COLOR 








Er hat Stationstasten. Ganz wie 
Sie es gewohnt sind: 

Wir haben dem TRC 5000 Color 
mitgegeben, was bei seinesglei- 
chen durchaus nicht selbstver- 
ständlich ist. Einen Speicher für den 
Direktabruf von 6 Fernsehprogram- 
men. Denn warum sollten Sie unter- 
wegs jedesmal am Abstimmknopf 
kurbeln, nur um vom Ersten auf 
das Dritte zu wechseln. So brau- 
chen Sie nur einmal richtig einstel- 
len, Klappe zu und fertig 








Die Quarz-Schaltuhr kann Sie 
zum Beispiel morgens wecken: 
Oder das Gerät ausschalten, wenn 
Sie sich mit Musik in den Schlaf 
geholfen haben. Oder den Farb- 
fernseher rechtzeitig zur Tages- 
schau einschalten. Oder Ihnen 
ganz einfach nur die genaue Zeit 
sagen. 


Der Cassetten-Recorder hat ein 
eingebautes Mikrofon: 

Damit Sie ohne große Umstände 
Ihre eigenen Live-Aufnahmen aufs 
Band kriegen. 

Genauso problemlos können Sie 
vom Radio oder vom Farbfern- 
seher aufnehmen. Bei automa- 
tischer Aussteuerung natürlich. 


Bei der Senderabstimmung 
hilft eine LED-Kette: 

Ganz gleich ob Sie einen Sender 
auf UKW, Mittelwelle oder Lang 
welle einstellen wollen. 

Wenns dunkel ist, hilft die Skalen- 
beleuchtung bei der Sendersuche 








ITT Pluspunkte: 





12 cm Inline-Bildröhre 
6 TV-Programmtasten 
Radioteil für UKW, MW, LW 


Automatik-Recorder mit 
integriertem Mikrofon und 
Bandzählwerk 





Quarz-Schaltuhr mil LCD-Anzeige 
Funktionen für alle 3 Programm- 
quellen 





LED-Zeile für Senderabstimmung 
(TV und Radio) 

Batterieanzeige 

und Aussteuerungs-Kontrolle 

3 Walt Musikleistung 

Klangregler 
Radio-Skalenbel 
Belrieb mit Batterien oder Akku, 
an der Auto-/Bootsbatterie oder 
an der Nelzsteckdose 











Ge 
me 





äuse-Ausführung 
allic/anthrazil 





Maße: ca. 42 x 13x32 cm 


ITT Weltecho electronic 3551 





Der gute 


alte Schwarzweıße. 


Die Technik von Schwarzweiß- 
Fernsehgeräten ist im Laufe der 
Jahre Immer weiter verfeinert und 
perfektioniert worden. Der ITT Welt- 
echo electronic 3551 ist ein in 
jeder Hinsicht ausgereilles Gerät. 
Problemlos, was die Bedienung 
betrifft und auf dem aktuellsten 
Stand bezüglich seines techni- 
schen Innenlebens. Ideal für alle, 
die beispielsweise ein großforma- 
tiges Zweitgerät suchen. 


Eine 61 cm Rechteck-Bildröhre 
sorgt für superscharfes Bild: 
Kontrast und Helligkeit sind mit 
ariffigen Reglern dem persönli- 
chen Empfinden nach einstellbar. 





Auch für den guten Ton ist 
bestens gesorgt: 

Durch einen 10 x 15 cm Breitband- 
Lautsprecher und einen Regler für 
die individuelle Einstellung der 
Klangfarbe. 


ANZEIGE 


ELEKTRON. SICHERUNG 


INFE) 





Und VIDOM garantiert, daß Ihnen 
auch ein eventueller Ausfall 
nicht teuer zu stehen kommt: 
Denn durch das voll-integrierte 
Diagnosesystem mit optoelektro- 
nischer Meßanzeige (VIDOM) wird 
dem Service-Techniker Ihres Fach- 
geschäftes auf den ersten Blick 
gesagt, wo er mit der Fehlersuche 
anfangen soll. 

Damit er so schnell wie möglich 
fertig ist und keinen Grund hat, 
Ihnen eine ärgerlich hohe Rech- 





nung zu hinterlassen. Das heißt, 
falls es je einen Grund geben 
sollte, ihn zu ruften. Denn im ITT 
Weltecho electronic 3551 steckt 
eigentlich alles drin, um eine 
problemlose Funktion über lange 
Jahre zu gewährleisten. 


Sie können bis zu 12 Programme 
speichern und direkt abrufen: 
Der Programmspeicher des ITT 
Weltecho electronic 3551 steckt 
hinter einer Klappe. Denn man 


kann ihn eigentlich vergessen, 
nachdem einmal alles eingestellt 
ist. Zum Programm-Direktabruf 
genügt ein leichter Druck auf eine 
der Kurzhub-Tasten. Eine Leucht- 
anzeige gibt dabei jeweils an, wel- 
ches Programm gerade auf dem 
Bildschirm zu sehen ist, 


ITT Pluspunkte: 


61 cm Bildtormat 
Rechteck-Bildröhre 
12 Programme 
Programmwahl über Kurzhub 
Tasten mit Leuchtanzeige 
Griffige Drehregler für 
- Kontrast 
- Helligkeit 

Klangfarbe 
- Lautstärke (mil Ein/Aus) 
VIDOM-Diagnosesystem 
Gehäuse-Ausführung 
nußbaumfarbig 
Maße: ca 





as 














x42cm 
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Side- 
board 2 


Das ITT Sideboard 2 ist ein mobi 
les Tonmöbel, das durch seine 
solide Verarbeitung und seine 
wertvolle äußere Erscheinung auf- 
fällt. Hinsichtlich seiner Abmes- 
sungen ist es speziell für die ein- 
zelnen Komponenten des 
Systems HiFi 80 von ITT ausge- 
legt. Durch zwei in der Höhe 
variable und herausnehmbare 
Zwischenböden kann eine opti- 
male Anpassung an jede Geräte. 
Zusammenstellung erreicht wer- 
den. Der Plattenspieler-Bereich ist 
sowohl von vorne, als auch von 
oben zugänglich. 
Bei Plazierung eines Farbfernseh- 
gerätes auf dem ITT Sideboard 2 
wird es zu einem kompletten 
Audio-Video-Center. Zum kompak- 
ten Mittelpunkt tür Unterhaltung 
und Information. 
Und dies sind die konstruktiven 
Merkmale des ITT Sideboard 2: 
@ Stabile Doppel-Rollen für vorteil- 
hafte Mobilität der gesamten 
Einheit. 
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@ Bej Öffnen der Rauchglas-Tür 
oder bei Hochklappen einer 
Hälfte des Sideboard-Oberteils 
schaltet sich automatisch die 
Beleuchtung des Plattenspieler- 
Bereiches ein 

@ Integrierte 4-fach Steckdose 
zum Anschluß aller Komponen- 
ten und des Farbfernsehgerätes. 

@ Ausführung alternativ in Nuß- 
baum- oder Eichefurnier gebeizt 
(Farbton P 43). 













Die A-Variante des ITT Sideboards 
2 ist mit einem fest installierten 
HiFi-Automatik-Plaltenspieler aus- 
gestattet. Zur Ergänzung durch die 
alternativen Komponenten des 
Systems HiFi 80 von ITT (über die 
Sie sich auf den Seiten 50 bis 53 
dieses Prospektes oder im Spe- 
zialprospekt »High Fidelity« infor- 
mieren können). 

Bei der Entscheidung für das ITT 
Sideboard 2 A fällt Ihre Wahl auf 
ein repräsentatives Tonmöbel mit 
echter Holz-Oberfläche (entweder 
in Nußbaum oder In Eiche 
gebeizt). 


Einige technische Merkmale 

des eingebauten 

Plattenspielers: 

@ Direct-Drive-Laufwerk 

© Vollautomatischer Funktions- 
ablauf 

@ Drehzahl-Feineinstellung 

@ Gleichlaufschwankungen klei- 
ner als +0,15% (nach DIN) 

@ Rumpel-Geräuschspannungs- 
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abstand größer als 55 dB 
(nach DIN) 

@ Antiskating-Einstellung 

@ Hydraulischer Tonarmlift 

@ Magnet-Tonabnehmer-System 
vom Typ Audio Technica AT 71 





Die universellen Tonmöbel von ITT. 


ne WELT DER IKONEN 
Die Hauptstägte 


TV Stereo 
Wagen 802 


Sie suchen nach einer Möglich- 
keit, Ihren neuen Farbfernseher 
unterzubringen? Eigentlich kein 
Problem. Der Video-Recorder 
sollte auch noch Platz haben? 
Auch dafür ist schon gesorgt. Die 
Schallplatten haben auch noch 
keinen festen Platz? Selbst daran 
ist gedacht. Und dann sollte die 
ganze Sache noch beweglich sein, 
damit man beim Saubermachen 
gut dahinter kommt? Sehen Sie 
sich doch mal den TV/Stereo 
Wagen 802 von ITT an. Der hat 
alles, was Sie sich wünschen 
Auch wenn Sie ganz einfach nur 
Ihre Stereo-Kompaktanlage unter- 
bringen wollen, ist der TV/Stereo 
Wagen 802 von ITT eine gute 
Empfehlung. 


@ Der Zwischenboden ist nach 
vorn ausziehbar. Damit Sie den 
Cassetten- oder den Video- 
Recorder bequem bedienen 
können. 

Außerdem ist er in der Höhe 
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verstellbar. Damit so gut wie 
jedes Gerät reinpaßt. 

@ Stabile Doppelrollen sorgen für 
Standfestigkeit und vorteilhafte 
Mobilität. 

@ Je nach Ihrer bestehenden 
Wohnungseinrichtung können 
Sie zwischen der Ausführung in 
Nußbaum- oder Eiche-Dekor 
wählen. 


*Einstellbare Höhe des Zwischen- 
bodens: 140/172/204 mm. 





TEEN 





TV Stereo 


Board 803 


Ihre Schallplattensammlung ist 
schon ziemlich umfangreich? Und 
auch Ihr Archiv an Compact-Cas- 
setten ist im Laufe der Zeit ganz 
schön angewachsen? Da müßte 
eigentlich das TV/Stereo Board 
803 von ITT ganz gut zu Ihnen 
passen. Es hat Platz für Ihr HiFi- 
Center (zum Beispiel das ITT HiFi- 
Center HC 9071), für alle Tonträger 
und für das notwendige Zubehör. 
Und dabei sieht es ausgespro- 
chen wertvoll aus. 

Auch wenn Sie einen Platz für das 

Farbfernsehgerät suchen und 

gleichzeitig Mühe haben, Ihre 

Schallplattensammlung unterzu- 

bringen, ist das TV/Stereo Board 

803 vielleicht die ideale Lösung 

für Sie. 

Hier sind seine überzeugenden 

Ausstattungsmerkmale: 

@ Die beiden Schubkästen (gegen 
Herausfallen gesichert) dienen 
zur Ablage von Zubehör und bis 
zu 42 Compact-Cassetten 
(wofür ein spezieller Raster 








Einsatz vorhanden ist). 

@ Die Unterbringung der Schall- 
platten erfolgt staubgeschützt 
hinter Rauchglas-Schiebetüren. 

® Zur erleichterten Kabelführung 
dienen beigelegte, selbst- 
klebende Kabelklemmen 

@ Wahlweise steht eine Ausfüh- 
rung in Nußbaum- und in Eiche- 
Dekor zur Verfügung 





TWStereo 
Konsole 804 


Also wenn Ihnen die TV/Stereo 
Konsole 804 von ITT nicht aus- 
reicht, sollten Sie Ihre Schrank- 
wand ergänzen. Denn hier gibt es 
nicht nur Platz für das HiFi-Center 
oder den Farbfernseher, sondern 
auch noch eine Menge Stauraum 
für die Schallplattensammlung, für 
die Compact-Cassetten und für 
allerlei HiFi-Zubehör. 

Ein geräumiges Zwischenboard 

sorgt dafür, daß Sie die Platten- 

hülle ablegen können, wenn Sie 
ihren Inhalt auf den Plattenteller 

gelegt haben. Und daß der Kopf- 
hörer immer griffbereit ist, falls 

Ihrer Umgebung Ihre Lieblings- 

musik zu laut ist. 

Über die zahlreichen Ausstat- 

tungs-Merkmale der TV/Stereo 

Konsole 804 von ITT gibt es eine 

ganze Menge zu sagen: 

@ Eine der beiden Schubladen 
(gegen Herausfallen gesichert) 
ist mit einem Raster-Einsatz für 
bis zu 42 Compact-Cassellen 
ausgestattet. 
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@ Selbstklebende Kabelklemmen 
zur erleichterten Kabelführung 
sind beigelegt. 

@ Zur optimalen Integration in die 
bestehende Raumgestaltung ist 
diese Konsole wahlweise in 
Nußbaum-, Eiche- oder Maha- 
goni-Dekor erhältlich. 

® Die Schallplatten-Sammlung ist 
repräsentativ hinter Rauchglas- 
Schiebetüren untergebracht. 





Video 


Konsole 805 


Sie sieht auf den ersten Blick 
gediegen und massiv aus, die 
Video Konsole 805 von ITT. Und 
sie hält dem Eindruck auch bei 
näherem Hinsehen stand. Denn 
wie alle Universal-Tonmöbel von 
ITT wird auch die Video Konsole 
805 als fest verleimte, unzerlegte 
Einheit geliefert, Denn nur dadurch 
kann maximale Stabilität und wert- 
volles Aussehen garantiert 
werden. 
Ihr Farbfernseher ist auf der Video 
Konsole 805 beweglich unterge- 
bracht. Dafür sorgen stabile Dop- 
pelrollen. Sie können also die 
gesamte Einheit zur Seite schie- 
ben, wenn Sie zum Beispiel mit 
dem Staubsauger dahinter wollen. 
Der Video-Recorder ist so unter- 
gebracht, daß er ohne Umstände 
bequem bedient werden kann 
Von vorne genauso, wie von oben. 
Außerdem gibt es noch zwei 
weitere wichtige Merkmale: 
@ Ein geräumiger Schubkasten 
bietet genügend Platz für Ihre 











Sammlung an Video-Cassetten 
Er ist gegen Herausfallen 
gesichert, 

@ Sie können zwischen einer Aus 
führung in Nußbaum, Eiche und 
Mooreiche wählen. 
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ITT Touring Stereo Cassette 120 





Die Stereoanlage 
zum Mitnehmen. 


LEFT 


Eigentlich könnten Sie sich den 

“ ITT Touring Stereo Cassette 120 
auch zu Hause hinstellen. Denn er 
hat alles, was zu einer vollwertigen 
Stereo-Anlage gehört. Aber seine 
eigentliche Stärke Ist, daß man ihn 
überall mit hin nehmen kann. Zur 
nächsten großen Fete am Strand 
zum Beispiel. Denn seine vier ein- 
gebauten Lautsprecher entfalten 
überall genügend Sound, um jeder 
Partygesellschaft gerecht zu 
werden 
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OUTPUT RECORD LEVEL CONTROL 


RIGHT 





Wenn Sie auf »wide« schalten, 
werden Sie Ihren Ohren nicht 
mehr trauen: 

Denn da klingt es dann plötzlich, 
als hätte der ITT Touring Stereo 
Cassette 120 noch zwei extra Laut- 
sprecher. Ein gutes Stück links 
und rechts vom Gerät entfernt 
Doch er hat in Wirklichkeit etwas 
viel raffinierteres. Nämlich einen 
integrierten Schaltkreis, der dieses 
intensive Stereo-Klangerlebnis 
zustande bringt. 
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Das LED-Power-Display zeigt 
Ihnen, was läuft: 

Eine 10-Segment-Leuchtdioden- 
Zeile zeigt, wie weit der Verstärker 
»ausgefahren« ist. Und bei Auf- 
nahme wie die Automatik den 
Recorder aussteuert. 


Und drei weitere LED’s sagen 
Ihnen, ob auch sonst alles in 
Ordnung ist: 

Zum Beispiel ob der Sender rich- 
tig eingestellt ist, ob es sich um 
eine Stereo-Sendung handelt und 
ob die Batterien noch genügend 
Kraft haben. 


Und den Recorder können Sie 
auf drei Bandsorten 
umschalten: 

Ganz gleich, ob Sie eine Eisen- 
oxid-Cassette, eine mit Chrom- 
dioxid-Band oder eine mit Ferro- 
chrom-Band einlegen. Der Recor- 
der des ITT Touring Stereo 
Cassette 120 wird Ihnen immer 
optimale Klangergebnisse liefern. 


MHz 
CHANNEL 


KHa 








Lieferbar ab November 1980 


ITT Pluspunkte: 


Empfangsbereiche 

UKW (Ster KW, MW, LW 

10 Watt Gesaml-Musikleistung 
Regler tür Bässe, Höhen und 






Stereo-Balance 








haltung 
4 eingebaute Lautspr 
LED-Power-Display 
(Aussleuerungs-Anzeige bei 
Aufnahme-Betrieb) 
LED-Anzeigen für 
Batterlezustand, Stereo-Empfang 
und Senderabstimmung 
Automatik-Recorder: 
- automatische Aussteuerung 
automatische Abschaltung bei 
Bandende (Full-Stop) 
- Ban rten-Umschaltung 
Integrierte Kon nsator-Mikrotone 
Batlerie- und Netzbetrieb 
Auto-Bootsbatlerie-Anschluß 
Maße: ca. 29x 47 x 13cm 





precher 




































ITT Weekenü 


AUTOMATIC STOP 





IT 
WEEKEND STEREO 


Stereo Cassette 110 


Send 


Für ein Wochenende voll Musik. 


In Stereo. 


Er heißt »Weekend«, weil er 


eigentlich an keinem Wochenende 


fehlen sollte, Sei es verregnet, 
oder voll Sonnenschein. Und er 
hat das Zeug dazu, immer für den 
vollen Sound in Stereo zu sorgen. 
Ganz gleich, ob er unten im Hob- 
bykeller spielt, oder draußen auf 
der grünen Wiese beim zünftigen 
Picnic. 


Für den großen Stereosound 
ist bestens gesorgt: 

Ein kraftvoller Verstärker mit 9 
Watt Gesamt-Musikleistung ver- 
sorgt zwei Breitband-Konzertlaut 
sprecher mit der nötigen Klang- 
fülle. 


Und wenn Sie wollen klingt er, 
als ob Sie zwei extra Laut- 


sprecher angeschlossen hätten: 


Denn wenn Sie ihn auf »wide« 
stellen, hört es sich tatsächlich so 
an, als ob der Stereo-Klang auf 
einer viel breiteren Basis stehen 
würde. 


TUNING 
RECORD LEVEL 


BATTERY 





Dieses Instrument kann ganz 
schön wichtig sein: 

Denn es zeigt Ihnen an, ob die 
Batterien noch gut genug für die 
nächste Wochenend-Party sind. 
Außerdem erlaubt es Ihnen die 
exakte Senderabstimmung (die 
gerade bei Stereo-Empfang beson- 
ders wichtig ist). Und dann dient 
es noch als Aussteuerungs-Anzei- 
ge, wenn Sie Aufnahmen vom 
Radioprogramm oder über die 
eingebauten Mikrofone machen 





Drei Empfangsbereiche stehen 
Ihnen zur Verfügung: 

Der ITT Weekend Stereo Cassette 
110 Ist für den Empfang auf UKW, 
Mittelwelle und Langwelle 
umschaltbar. Bei UKW-Stereo 
Sendungen leuchtet eine LED- 
Anzeige auf. Eine automatische 
Feinabstimmung (AFC) sorgt 
dafür, daß bei UKW der gewählte 
Sender stets exakt eingestellt 
bleibt. 


Auch am eingebauten Recorder 
ist alles dran: 

Er läßt sich zum Beispiel auf Eisen 
oxid- oder Chromdioxid-Cassetten 
umschalten. Die Aufnahme-Aus- 
steuerung nimmt er automatisch 
vor — damit nichts schiefgehen 
kann. Über die eingebauten Mikro- 
fone können Sie Stereo-Live-Auf- 
nahmen machen. Und außerdem 
können Sie den Recorder dafür 
benutzen, das Gerät nach maxi- 
mal einer Stunde automatisch 
auszuschalten (Sleep-Timer). 


ITT Pluspunkte: 


Empfangsbereiche 
UKW (Stereo), MW, LW 
LED-Stereo-Anzeig 


















Kombinations-Instrument für 
- Senderabstimmung 
Balterie-Konlrolle 
- Aussteuerungs-Anzeige 
Automatik-Recorder 
automatische Abschaltung 
bei Banidende (Autostop) 
g Review 
- Bandsorten-Umschaltung 
(Chromdioxyd/Eisenoxid) 
Bandzählwerk 
) Timer 
Integrierte Elektret-Kondensator 
Mikrofone 
Batterie- und Netzbetrieb 
„39x25 x 11 cm 






















ITT RC 3500 


500 m 


STEREO 


COUNTER 


Der Stereosound 


im Kompaktformat. 


BALANCE 


Wenn man schon seine Compact- 
Cassetten in Stereo bespielt hat, 
dann möchte man eigentlich auch 
unterwegs den vollen Sound 
hören, der in ihnen steckt. Mit dem 
neuen RC 3500 von ITT können 
Sie es, ohne gleich einen extra 
»Koffer« mit in den Urlaub nehmen 
zu müssen. Denn dieser unge- 
wöhnliche Stereo-Radiorecorder 
im Kompaktformat hat alles, was 
für Aufnahme, Empfang und Wie- 
dergabe in Stereo wichtig ist. 
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VOLUME 





Alles für ausgezeichnete 
Stereo-Aufnahmen: 

Die Aufnahme-Aussteuerung 
erfolgt automatisch (da kann 
schon mal nichts schiefgehen). 
Für Live-Aufnahmen sind zwei ein- 
gebaute Mikrofone vorhanden (da 
braucht man also keine extra 
Kabel anschließen). Und zur Kon- 
trolle der Batterien ist ein Instru- 
ment vorhanden (damit Ihnen 
nicht mitten in der Aufnahme der 
»Saft« ausgeht). 


Japo 1000 


BATTERY 


RECORD 


BATTERY 





Alles für einen erstklassigen 
Empfang: 

Zwei schwenkbare Teleskop- 
Antennen stellen sicher, daß so 
viel wie möglich aus dem Äther in 
den 2-Bereichs-Empfänger 
gelangt. Bei UKW-Empfang zeigt 
eine Leuchtdiode an, ob es sich 
um eine Stereo-Sendung handelt. 
Eine zweite leuchtet auf, wenn der 
Sender korrekt eingestellt ist. 
Außer UKW ist noch Mittelwelle 
vorhanden. ai 





MICROPHONE 





ITT Pluspunkte: 











Bandzählwerl 


Eingebaute Elektret-Kondensator- 
Mikrofon: 


Kombi-Instrument fü 


\ussleuert 








ITT Camping Cassette 109 


810 khe 1620 kHz 


260 kHz 


49m Band 


58 Mhz 


counter neset 


ERANA EA RABIORnEONDEN 


Der Radiorecorder, 








demes an nichts fehlt. 


— | m — 


RADIO 


FM SW 


LU Function — E seLector —, 


Sie suchen einen Radiorecorder, 
der auch im Reisegepäck kein 
großer Ballast ist. Der Camping 
Cassette 109 von ITT wird Ihnen 
nie im Weg sein. 

Sie wollen Musik vom Radio und 
von der Cassette hören und gele- 
gentlich eine Aufnahme machen, 
ohne sich viel um irgendwelche 
technischen Dinge kümmern zu 
müssen. Der Camping Cassette 
109 von ITT ist so konstruiert, daß 
Sie eigentlich nur auf die richtige 





Taste zu drücken brauchen. Ganz 
gleich, ob es eine Live-Aufnahme 
über das eingebaute Mikrofon 
sein soll, oder ein Direktmitschnitt 
vom Radio. 


Solche Dinge wie Aufnahme- 
Aussteuerung können Sie 
vergessen: 


Der Camping Cassette 109 von ITT 
ist mit einer feinfühligen Automatik 
ausgestattet, die selbst die richtige 


Einstellung vornimmt 





Eine Leuchtdiode sagt Ihnen, daß 
Sie auf Aufnahme (Record) sind. 
Sie erlischt, wenn nicht mehr 
genug »Saft« in den Batterien 
steckt. Damit Sie es nicht erst 
hinterher merken, wenn die Auf- 
nahme verpatzt ist. 


Empfangen Sie Europa und 
noch mehr. Auf vier Bereichen: 
Musik in erstklassiger Tonqualität 
können Sie auf UKW empfangen. 
Wenn Ihr Lieblingssender etwas 
weiter weg ist, kommt er bestimmt 
auf Mittel- oder Langwelle. Und im 
Urlaub hält Sie das Kurzwellen- 
Europaband in Kontakt mit der 
Heimat. 


Den guten Klang können Sie 
selbst bestimmen: 

Ob Sie eine warme, dunkle Klang- 
farbe vorziehen, oder lieber fri- 
sche, helle Töne — mit dem Klang- 
regler des ITT Camping Cassette 
109 können Sie es sich selbst ein- 
stellen. Ein Breitband-Lautspre- 


STATION 


MHz 


cher sorgt dafür, daß Sie immer 
Ihre Freude daran haben werden 


ITT Pluspunkte 


ITT Tiny Cassette 110 


FREQ! 


CHANNEL 
FREQUENCY 


TINY CASSETTE LINEAR 


FREQUENCY 


AUTOMATIG STOP 


Der Preiswerte, 


der aufhorchen läßt. 


Der neue ITT Tiny Cassette 110 fällt 
zunächst einmal durch seine 
Preiswürdigkeit auf. Aber wie 
preiswert er wirklich ist, wird erst 
klar, wenn man weiß, was alles in 
ihm steckt. 


Der eingebaute Recorder 
macht Ihnen die Sache leicht: 
Das Einzige, was Sie selbst tun 
müssen, Ist im richtigen Moment 
auf die Taste zu drücken. Ganz 
gleich, ob Sie eine Sendung im 
Radio mitschneiden, oder eine 
„Live-Aufnahme über das einge- 
baute Elektret-Mikrofon machen 
wollen. Um die richtige Aufnahme- 
Aussteuerung kümmert sich der 
ITT Tiny Cassette 110 selbst. Und 
damit Sie später die einzelnen 
Titel auf der Cassette wieder fin- 
den ist ein 3-stelliges Bandzähl- 
werk vorhanden. 


Den Klang können Sie selbst 
bestimmen: 
Genau 1,2 Watt Musikleistung wer- 
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SOURCE SELEETOR 


den dem ITT Tiny Cassette 110 
bescheinigt, Ein Klangregler 
erlaubt Ihnen, selbst einzustellen, 
wie Ihre Musik klingen soll. 


Unter drei Empfangsbereichen 
können Sie wählen: 

Musik von hoher Qualität bringt 
der ITT Tiny Cassette 110 am 
besten auf UKW. Auf Mittel- und 
Langwelle können Sie auch weiter 
entfernte Sender hören. Damit ist 
für Sie ganz Europa in »Hörweite«. 





104 
8 


ao 
100 
e r 9 


Ein unscheinbares LED, das 
enorm wichtig sein kann: 

Es fällt Ihnen wahrscheinlich erst 
auf den zweiten Blick auf, die 
kleine rote Leuchtdiode des ITT 
Tiny Cassette 110. Aber sie kann 
das Gelingen Ihrer nächsten 
Bandaufnahme sicherstellen. 
Denn das kleine rote Ding zeigt 
Ihnen an, ob der Satz Batterien, 
den Sie vor geraumer Zeit einge- 
legt haben, noch genügend Kraft 
hat. Bei einem Radiorecorder vom 


70 
108 








TAE 


ANAL 
MHz 


LINEAR 


Format des ITT Tiny Cassette 110 
sind dies durchaus nicht selbst- 
verständliche Ausstattungs- 
Merkmale. 


ITTPluspunkte: 


Empfangsbereiche: UKW, MW, LW 
1,2 Watt Musikleistung 
Klangregler 








Automatik-Recorder 

- automatische Aussteuerung 

- automatische Abschaltung bei 
Bandende (Autostop) 

- Bandzählwerk 

Eingebaules Elektret-Mikrofon 

LED-Batterie-Kontrolle 

Anschlußbuchse für Verstärker, 

zweiten Recorder, externes 

Mikrofon 


Ohrhörer-Buchse 














Batterie- und Netzbetrieb 
Maße: ca. 30x20x8 cm 








ITT Tiny 109 








Der große Klang 
ım kleinen Format. 








Einen 8 x 12 cm Breitband-Laut- 
sprecher baut man ja normaler- 
weise erst bei größeren Koffer- 
radios ein. Aber bei ITT hat man 
eben schon immer auf besonders 
guten Klang geachtet. Und der ITT 
Tiny 109 ist ein überzeugendes 
Beispiel dafür. Was man ihm bei 
seinem Kompakttormat eigentlich 
garnicht zutraut. 


Sie können zwischen vier 
Empfangsbereichen wählen: 
Über UKW erleben Sie Musik von 
ihrer besten Seite. Auf Mittel- und 
Langwelle können Sie sich Europa 
»reinholen«. Und auf dem Kurzwel- 
len-Europaband (49 m) finden Sie 
sogar im Urlaub jederzeit einen 
deutschen Sender. 


Drei wichtige Anschlußbuchsen: 
Wenn Sie spät abends im Bett 

noch etwas Musik hören möchten, 
ohne den schon schlafenden Part- 
ner zu stören, steht Ihnen die Ohr- 
hörer-Buchse zur Verfügung. Ihren 





Cassetten-Recorder können Sie an 
eine weitere Buchse anschließen. 
Und die dritte Buchse schließlich 
ist für das Netz-Anschlußkabel 
bestimmt. 


ITT Pluspunkte: 


Empfangsbereiche 
UKW, KW (49 m Band), MW, LW 





Anschlußbuchse für Cassetten 
Recorder oder Plattenspieler 
Ohrhörer-AnschlußB 

Batterie- und Nelzbetrieb 


Maße: ca. 26x18x7 em _ 
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ITT Junior I0% Junior 28 


ITT "a. 


JUNIOR p 1800 1400 "1200 





Nachrichtensprecher 
oder Taschenmusıkanten. 


Der ITT Junior 109 ist der größere 
von Beiden. Er ist klein genug, um 
jederzeit und überall mit hin 
genommen zu werden, auch wenn 
das Reisegepäck klein bleiben 
soll. Aber er ist auch groß genug, 
um als angenehmer Musikbeglei- 
ter geschätzt zu werden. 


Ein Ohrhöreranschluß kann 
sehr praktisch sein: 

Zum Beispiel, wenn Sie sich das 
Einschlafen mit Musik etwas leich- 
ter machen wollen, ohne dabel 
Ihren Partner am Einschlafen zu 
hindern. 


Batterien brauchen Sie nur 
unterwegs: 

Unterwegs sind Sie von der Steck- 
dose unabhängig. Der geringe Empfangsbereiche: UKW, MW, LW 
Stfomverbrauch sorgt dafür, daß 600 mW Musikleistung _ 

es eine möglichst lange Unabhän- 8x 12 cm Lautsprecher 
gigkeit ist. Ohrhör-Anschluß 

Zu Hause können Sie den ITT Tr 
Junior 109 mit der nächsten Steck- sehe} 
dose verbinden. Maße: ca. 21x 
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Empfangs 











Der ITT Junior 28 ist so klein, daß 
Sie ihn sich ohne weiteres in die 
Handtasche stecken könnten. Und 
trotzdem ist er ein »richtiges« 
Radio. Mit zwei Empfangsberei- 
chen, einem Ohrhörer-Anschluß 
und einer ausziehbaren Teleskop- 
Antenne. Genau richtig, um die 
Nachrichten nicht zu verpassen 
oder etwas Musik zu hören. 

Wäre der ITT Junior 28 nicht auch 
der ideale Geschenkvorschlag für 
Ihren eigenen Junior? Oder für 
Neffe, Nichte und Enkel? Für alle, 
die sich über ihr erstes »eigenes« 
Radio freuen würden. 


Eine Verpackung, die zum 
verschenken einlädt: 

Weil der ITT Junior 28 ein idealer 
Geschenkvorschlag ist, haben wir 
ihn auch in eine überaus präsen- 
table Verpackung gesteckt. Damit 
die Überraschung ihren passen- 
den Rahmen hat. - 





Und dann können Sie den ITT 
Junior 28 auch noch in zwei Aus- 
führungen haben. Entweder mit 
holzfarbenem Lautsprechergrill 
oder in braun/silber. Ganz wie er 
Ihnen am Besten gefällt. Suchen 
Sie sich einen aus, Für die 
nächste passende Gelegenheit. 


ITT Pluspunkte: 


Empfangsbereiche: UKW, MW 





Ohrhörer-Anschluß 
Batteriebetrieb 
Gehäuse Ausführungen 
braun/silber, schwarz/holzfarbig 


Maße: ca. 18x 11x 5 cm 











ITT SL5Y Studio Recorder 66 


en“ 


[ vorume ] 





SL 59 automatic 


[eos mecono sa san» sro m 


Leichtgewichte 
mit allem Drum und Dran. 


Es gibt Leute, die haben schon 
lange keinen Brief mehr geschrie- 
ben. Und trotzdem lassen sie von 
Zeit zu Zeit etwas von sich hören. 
Denn statt Papier und Kugel- 
schreiber nehmen Sie ihren SL 59 
oder Ihren Studio Recorder 66 von 
ITT zur Hand und sprechen ein- 
fach auf Band, was sie mitzuteilen 
haben. Denn so ist es viel unge- 
zwungener. Und vor allem viel ein- 
facher. 

Diese beiden Cassetten-Recorder 
von ITT sind unkompliziert in der 
Handhabung, robust in der Tech- 
nik und federleicht am herauszieh- 
baren Tragegriff. 


Über die Technik brauchen Sie 
sich keine Gedanken zu 
machen: 

Ob Sie die neueste Hitparade auf 
Cassette mitschneiden wollen, 
oder eine Szene mit dem einge- 
bauten Elektret-Mikrofon einfan- 
gen wollen - die Aussteuerungs- 
Automatik sorgt dafür, daß die 





Aufnahme immer einwandfrei ist 
(beim ITT Studio Recorder 66 kön- 
nen Sie auf Wunsch aber auch 
manuell aussteuern). 


Über eine Normbuchse können 
Sie fast alles anschließen: 

Zum Beispiel können Sie diese 
Cassetten-Recorder an ein Radio 
anschließen. Oder Sie können von 
einem zweiten Recorder überspie- 
len. Oder aber ein separates 
Mikrofon anschließen. 





studio recorder 66 


TASS. RECORD 


vorume 





ITT Pluspunkte: 


ITT SL 59 Automatic 
Eingebautes Elektre -Mikrofon 
Automatische Aussteuerung 
1 watt Musikleistung 
Automatische Abschaltung 

bei Bandende (Autostop) 
versenkbarer Trac ff 

































Batterie- und Netzbetrieb 





Maße: ca. 19 x 7 x 24 cm 





automatic stop 


CN 


ITT Studio Recorder 66 
Eingebautes Elektret-Mikrolon 
Automatische oder manuelle 
Aussteuerung De 
Aussteuerungs-l strument 

1,2 Watt Musikleistung _ 
Klangregler 

Automatische Abschaltung bei 
Bandende (Autostop) 

Autor "he Bandsorten- 











Automatische 








»Paus chal 
Bandzählwerk 





47 


ITT SCR 200/CR 100 





mo sae? 12 m 16x0OKkHz 


EM ea 92 98 100 104 100 MHz 


|| scr 200 stereo 


stuttgart 








Fröhliche Musik 
statt Weckerrasseln. 


Das neue SCR 200 von ITT ist ein 
ganz besonderes Exemplar seiner 
Art. Außergewöhnlich im Ausse- 
hen und außergewöhnlich im 
Klang. Denn dieses Clockradio 
bringt die beschwingten Klänge 
zum Tagesanfang in Stereo. Über 
zwei eingebaute Lautsprecher. 


Bestimmen Sie selbst, wie Sie 
geweckt werden wollen: 
Wenn Sie einen besonders tiefen 
Schlaf haben, empfiehlt es sich, 
das SCR 200 auf »Alarm« zu stel- 
len. Dann sagt Ihnen ein eindring- 
“ licher Weckton, das es Zeit ist, 
Viel schöner ist es aber mit Ste- 
reo-Musik. Von Ihrem Lieblings- 
sender auf UKW, Mittelwelle oder 
Langwelle. 


Und wenn Sie noch ein 
Weilchen weiterdösen wollen... 
Auch im Halbschlaf finden Ihre 
Finger die große Snooze-Taste 
des SCR 200 von ITT. Dann stellt 
das Gerät vorerst seine Bemühun- 
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gen ein und meldet sich erst nach 
einigen Minuten wieder, 


Am SCR 200 ist alles dran, 
was ein richtiges Stereo-Radio 
ausmacht: 

Eine LED-Anzeige informiert über 
UKW-Stereo-Sendungen. Klang, 
Balance und Lautstärke können 
über griffgünstig angeordnete 
Regler eingestellt werden. 


ITT Pluspunkte: 


Empfangsbereiche 

UKW (Sle MW, LW 

24 Stunden LED Anzeige 

mit automatischer 
Helligkeits-Anp: ung = 
Automatische Weckwiederholung 
(Snooze) 

Sleep. Timer — 

Maße: ca. 36 x 10 x 20 cm 























Lieferbar ab Dezember 1980 


Das ITT Clockradio CR 100 zeich- 
net sich durch sein durchdachtes 
Pult-Design aus. Alle Schaltfunk- 
tionen liegen griffgünstig auf der 
Ebene. Alle Anzeigen und der 
Lautsprecher sinnvollerweise auf 
der Vertikalen. Die Regler und 
Schalter sind bewußt groß dimen- 
sioniert, damit Sie auch im Dun- 
keln oder im Halbschlaf nicht 
daneben greifen. 


Sie können sich mehr oder 
weniger sanft wecken lassen: 
Am Angenehmsten ist es natürlich 
mit der Musik Ihres Lieblingssen- 
ders aufzuwachen. Aber für zufrie- 
dene Tiefschläfer reicht das viel- 
leicht nicht. Deshalb hat das ITT 
Clockradio CR 100 auch eine 
»Alarm«-Stellung. 


Auch beim Einschlafen kann 
das CR 100 behilflich sein: 
Manchmal kann man nicht einfach 
abschalten und einschlafen. Der 
Sieep-Timer des ITT Clockradios 








CR 100 sorgt dafür, daß Sie etwas 
beruhigende Musik hören können, 
bis Sie der Schlaf überkommi. 
Nach spätestens einer Stunde 
schaltet sich das Gerät dann von 
selbst aus. 


Falls Sie doch noch ein paar 
Minuten weiterschlafen wollen: 
Ein Druck auf das großflächige 
Tastenfeld genügt und das CR 100 
gibt Ruhe - um sich später noch 
einmal zu melden. 


ITT Pluspunkte: 


Empfangsbereiche: UKW, MW, LW 
24 Stunden LED Anzeige 
mit umschaltbarer Helligkeit 








Automalisc he Weckwiederholung 
(Snooze) 
SI imer 
Gehäuse-Ausführungen 
schwarz oder weiß 

22 x 14 x 12cm 








Sleep 

















Maße: ci 





"Lieferbar ab November 1980 


Die Wachmacher 


aus der Jackentasche. 


Lieferbar ab Oktober 1980 





Das TCR 2000 ist superflach: 
Sie können es in die Jacken- 
tasche stecken, oder in den 
Aktenkoffer. Das TCR 2000 ist so 
superflach und handlich, daß Sie 
es überall mit dabei haben kön- 
nen. Für die Nachrichten (auf MW 
und UKW), für das Datum (Tag 
und Monat), für die quarzgenaue 
Uhrzeit (24 Stunden Anzeige) und 
für die Erinnerung an den wichti- 
gen Termin des Tages (Weckein- 


richtung mit Alarmton oder Musik). 


Das TCR 3000 ist 
unwahrscheinlich vielseitig: 

Mit dem TCR 3000 von ITT kön- 
nen Sie Musik und Informationen 
auf UKW und MW hören. Sie kön- 
nen dabei einschlafen und es 
nach 30 oder 60 Minuten automa- 
tisch abschalten lassen. Sie kön- 
nen auf Reisen die Ortszeit einge- 
ben, ohne die Zeit für zu Hause 
ändern zu müssen. Sie können 
sich mit Musik oder einem Alarm- 
ton wecken lassen. Sie können 





das TCR 3000 aber auch als 
Stoppuhr verwenden. Oder als 
elektronischen Zähler. 

Und wenn Sie abends spät heim 
kommen, können Sie mit der ein- 
gebauten Taschenlampe das 
Schlüsselloch besser finden. 


Und mit dem CRC 4000 können 
Sie sogar rechnen: 

Das CRC 4000 ist ein Clockradio 
mit Taschenrechner. Oder umge- 
kehrt. Es hat vieles, was andere 
nicht haben: 

Wenn Sie die Uhr stellen wollen, 
genügt es zum Beispiel, die 
genaue Zeit einfach, über die 
Rechner-Tastatur einzugeben 
Neben der quarzgenauen Uhrzeit 
informiert Sie das Gerät auch 
noch über das Datum und den 
Wochentag. 

Außerdem können Sie zwei ver- 
schiedene Alarmzeiten speichern 
Und natürlich können Sie auch 
Radio hören. Auf Mittelwelle und 
auf UKW. 
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GERMANY 











Das System HiFi 80 von ITT. 














DOme 








Electronic-Linie 





Performance-Line 





Das fernbediente 
Statussymbol. 


An der Grenze 
des Meßbaren. 





| Eitt @ 


se 


“u... È 


Ta @® 











Mit der HiFi 80 Electronic-Line ist 
ITT einen Schritt weiter gegangen, 
als bei HiFi-Anlagen der Spitzen- 
klasse allgemein üblich ist. Denn 
der Mittelpunkt der HiFi 80 Electro- 
nic-Line ist ein Mikroprozessor- 
Kontrollsystem. Damit können Sie 
eine Vielzahl von Funktionen der 
einzelnen Komponenten vorpro- 
grammieren und automatisch aus- 
führen lassen. 

Und Sie können die gesamte HiFi- 
Anlage fernbedienen. 


Sechs HiFi-Komponenten der 
Elektronik-Spitzenklasse: 
Neben dem ITT Control System 
HiFi 80113 besteht die HiFi 80 
Electronic-Line aus dem 

2x130 Watt Verstärker HiFi 80145 
(kondensatorlos, gleichstrom- 
gekoppelt), dem ITT Vorverstärker 
HiFi 8043, dem ITT Digital-Tuner 
HiFi 8063 (mit 54 Festsender- 
Speichern und Quarz-Frequenz- 
Synthese), dem ITT Cassetten- 
Deck HiFi 8022 M (auch für Rein- 


eisen-Cassetten) und dem Quarz- 
Direct-Drive-Plattenspieler HiFi 
8015 (mit Magnet-Tonabnehmer). 























Boxen 
A 1-130 


` Das ITT Cassetten-Deck HiFi 8025 


Alle Funktionen werden über 
Tipptasten und 2 Servo-Motore 
gesteuert, 


Die HiFi 80 Performance-Line von 
ITT bewegt sich an der Grenze 
dessen, was technisch meßbar ist. 
Und damit weit über dem, was 
das menschliche Ohr noch unter- 
scheiden kann. Sie ist in jeder 
Hinsicht High Fidelity im absoluten 
Sinn. 


Technische Merkmale, die den 
HiFi-Kenner aufhorchen lassen: 
Da ist zum Beispiel der ITT Ver- 
stärker HiFi 8045 mit 2x160 Watt. 
Er hat 3 Klangregler mit jeweils 
umschaltbarer Einsatzfrequenz. 
Und er ist kondensatorlos und 
gleichstromgekoppelt. 

Und da ist der ITT Tuner HiFi 8065 
mit Quarz-PLL-Schaltung, mit 
digitaler Frequenzanzeige und mit 
7.FM-Festsendern. 


hat einen eingebauten Bias-Test- 
generator, 3 Tonköpfe und Dual- 
Capstan-Antrieb. 

Der ITT Plattenspieler HiFi 8015 
hat quarzgeregelten Direktantrieb. 





Power-Lıine 


nuun n w a 





Ungebremster 
Disco-Sound. 


Macht. Kraft. Stärke. Power. 

Die HiFi 80 Power-Line von ITT 
kann 2x130 Watt Musikleistung 
unter die Zuhörer setzen. Sie kann 
auch die größte Party mit dem 
ungebremsten HiFi-Sound versor- 
gen. Und bietet dabei so manchen 
technischen Leckerbissen, der 
auch Kenner der Szene author- 
chen läßt. 


hat einen quarzgeregelten Direk 
tantrieb und alles, was man sonst 
so erwartet. 


Boxen 
A 1-130 


Genau das Richtige für Leute, 
die wissen, worauf es ankommt: 
Der ITT Verstärker HiFi 8041 ist 

. gleichstromgekoppelt und kon- 
densatorlos. Außerdem hat er drei 
Klangregler tür die optimale Ein- 
stellung. Und natürlich alle Filter, 
die man so braucht. 
Der ITT Tuner HiFi 8061 hat 7 FM- 
Festsender-Speicher. 
Das ITT Cassetten-Deck HiFi 8022 
M kann auch auf Reineisen-Bän- 
der umgeschaltet werden. Es hat 
ein elektronisch geregeltes 
2-Motoren-Laufwerk. 
Der ITT Plattenspieler HiFi 8013 
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Component-Line 


IEF Soo nnowno umre 








Für Einsteiger 
und Aufsteiger. 


Eine HiFi-Anlage, die sich aus ein- Der ITT Plattenspieler HiFi 8010 B 
zelnen Komponenten zusammen- hat ein Belt-Drive-Laufwerk und 
setzt, ist in gewisser Weise wie ein alles, was sonst noch dran zu sein 
Maßanzug. Individuell zugeschnit- hat 

ten auf die gegebene räumliche 
Situation, die persönlichen 
Ansprüche und nicht zuletzt auch 
auf die finanziellen Möglichkeiten 
Die HiFi 80 Component Line ist 
eine Zusammenstellung von HiFi- 
Komponenten mit besonders gün 
stigem Preis-/Leistungs-Verhältnis. 
Die ideale Kombination für HiFi- 
Einsteiger, die es gleich von 
Anfang an richtig machen wollen. 


Da ist ganz schön was dran für 
Ihr Geld: 

Der ITT Verstärker HiFi 8040 zum 
Beispiel leistet 2x65 Watt (Musik- 
eistung). 

Der ITT Tuner HiFi 8061 hat 7 Fest- 
sender-Speicher. 

Das ITT Cassetten-Deck HiFi 8020 
hat Dolby-Rauschunterdrückung 
und einen Regler für die Bias- 
Feineinstellung - 





Receiver-Line 





Feierabend- 
Wunschkonzert. 


Bei der HiFi 80 Receiver-Line von »Watt« Sie haben wollen und 

ITT können Sie zwischen 2x70, welche Komfort-Ansprüche Sie 
2x80 und 2x95 Watt Musikleistung stellen. Auch bei Plattenspieler 
wählen. Zwischen 5 oder 7 FM-Fest- und Cassetten-Deck gibt es Alter- 
sender-Speichern. Sie können nativen 

separate Klangregler für den 
Hoch-, Mittel- und Tieftonbereich 
haben, einen Belt-Drive-Platten- 
spieler oder einen mit quarzge- 
steuertem Direktantrieb und sogar 
ein Cassetten-Deck, das die 
neuen Reineisen-Bänder ver- 
kraftet. 


ITT Plattenspieler HiFi 8010 B 





ITT Receiver HiFi 8031 


Drei HiFi-Komponenten statt 
vier oder fünf: 

Zentraler Mittelpunkt der HiFi 80 
Receiver-Line ist eine Kombination 
aus Verstärker und Tuner. Dieser 
Receiver ist zentrale Schaltstelle 
für die gesamte Anlage, Lei 
stungszentrum und Empfänger 
zugleich, Kompakt und dennoch 
kompromißlos in der technischen 
Auslegung. Sie können unter drei 
verschiedenen HiFi-Receivern von 
ITT wählen. Je nachdem, wieviel 





ITT Receiver HiFi 8032 





ë 


Casseiver-Line 





Einschalten . 
und abfahren. 


Die HiFi 80 Casseiver-Line von ITT 
ist genau das Richtige, wenn es 
etwas kompakter sein soll, ohne 
daß der Klang darunter leidet. 
Denn sie setzt sich aus lediglich 
zwei Komponenten zusammen. 
Aus dem ITT Plattenspieler HiFi 
8010 B und dem ITT Casseiver 
HiFi 8081. 


ausgestaltet. Ein Magnet-Ton 
abnehmer-System, Antiskating- 
Einrichtung und hydraulischer 
Tonarmlift gehören ebenfalls zum 
Ausstattungs-Umfang. 


Boxen 
C 1-80 
















Der ITT Casseiver HiFi 8051: 
2x70 Watt Musikleistung bilden 
eine solide Leistungsreserve. 

7 FM-Festsender-Speicher bieten 
willkommene Programmvieltalt 
ohne große Sendersuche. Dolby- 
Rauschunterdrückung sorgt für 
einwandfreie Bandaufnahmen 
Und das Ganze befindet sich in 
einem gemeinsamen Gehäuse. 
Günstig in den Abmessungen und 
genauso günstig im Preis. 





Der ITT Plattenspieler HiFi 8010 B: 
Die Plattenspieler-Komponente zur 
HiFi 80 Casseiver Line von ITT ist 
mit einem Belt-Drive-Laufwerk 
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ITT HiFi-Center HC9071/HC 7071 


Die totale 


VOLUME 
He von CONTROL 


BALANCE BASS TREBLE 
CONTROL CONTROL CONTROL 


HiFi-Fernbedienung. 


Das hier vorgestellte HiFi-Center 
HC 9071 von ITT mit 2x75 Watt 
Musikleistung (2x48 W Sinus) ver- 
körpert einen technischen Auf- 
wand, wie man ihn bisher nur bei 
Einzelbausteinen antraf, Den HiFi- 
Kenner überzeugen dabei aber 
nicht nur die technischen Werte, 
sondern auch das außergewöhn- 
liche Maß an Bedienungskomfort, 


Legen Sie eine Platte auf, 
schieben Sie eine Cassette ein 
und nehmen Sie Platz: 

Die Steuerung von Plattenspieler, 
Cassetten-Deck, Tuner und Ver- 
stärker läßt sich beim ITT HiFi- 
Center HC 9071 bequem vom 
Sessel aus steuern. Über eine 
Infrarot-Fernbedienung. 

Das leichte Antippen einer Taste 
*genügt und Ihr Lieblingssender 
ertönt aus den Lautsprechern. 
Wenn Ihnen das Programm gefällt, 
genügt ein weiterer Tastendruck 
und das integrierte Cassetten- 
Deck schneidet alles mit. Und 
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auch den Neuzugang zu Ihrer Plat- 
tensammlung können Sie sich 
anhören, ohne extra zum Platten- 
spieler laufen zu müssen. Denn 
mit der Infrarot-Fernbedienung des 
ITT HiFi-Centers HC 9071 haben 
Sie alles in der Hand. 


Ein Cassetten-Deck ohne 
Kompromisse: 

Das integrierte Cassetten-Deck 
beruht auf einem elektronisch 
gesteuerten 3-Motoren-Laufwerk. 
Das Dolby-NR-System sorgt für 
wirkungsvolle Rauschunter- 
drückung (unter Lizenz von Dolby 
Laboratories Inc.). Ferner ist eine 
Taste zum automatischen Ein- und 
Ausblenden (Fade) vorhanden 


Auch 11 FM-Festsender gehören 
zum Bedienungskomfort: 

Wenn Sie die ständige Sender- 
suche auf dem dicht belegten 
FM-Band leid sind, werden Sie 11 
direkt abrufbare Festsender zu 
schätzen wissen. 


(Ein- und) 
Ausschalten 


alle 
Platten- 
spieler- 
Funktionen 


Rausch- 
unter- 
drückung 





RECORD FADE PAUSE u 
TE TB 


alle 
Tape-Deck- 
Funktionen 


11 UKW- 
Festsender 
und AM- 
Umschaltung 


Lautstärke 
Klang 
Balance 





Und das Gleiche gibt es auch 
noch ohne Fernbedienung: 
Falls Sie nicht so großen Wert auf 
eine umfassende Fernbedienung 
Ihrer HiFi-Anlage legen, aber ein 
hohes Niveau an Technik schät- 


ITT HiFi-Center HC 7071 


zen, dann ist vielleicht das ITT 
HiFi-Genter HC 7071 die ideale 
Lösung für Sie. Es ist (bis auf die 
fernbedienbaren Funktionen) völ- 
lig identisch mit dem ITT HiFi- 
Center HC 9071. 








ITT HiFi-Center HC 9071 





Die 11 FM-Festsender werden 
durch leichtes Antippen von Kurz 
hub-Tasten (mit Leuchtanzeige) 
abgerufen. Auswechselbare Sta- 
tionsschildchen dienen zur ein 
deutigen Identifikation. 








Wichtiges Zubehör rn 
für Fernsehzuschauer, Musikliebhaber, 
Video-Fans und Freizeitreporter. 





Das ITT Stereo-Mikrofon SM 3 
macht Ihren Stereo-Radio- 
recorder noch perfekter: 

Denn Sie können damit gezielt auf 
die Tonquelle zugehen. Und alles 
mit ausgezeichneter Stereo-Wir- 
kung einfangen. Studioecht. Das 
ITT Stereo-Mikrofon SM 3 ist für 
alle Stereo-Radiorecorder, Tape- 
Decks und Cassetten-Recorder 
geeignet, Es weist nierenförmige 
Aufnahme-Charakteristik auf (car- 
dioid) 





Mit dem ITT HiFi-Stereo- 
Kopfhörer SKH 400 sind Sie 
völlig allein mit Ihrer Musik: 

Er verkörpert ein sogenanntes 
»halboffenes« System, das die 
Vorteile vollständiger Ohrumschlie- 
Bung (Dämpfung von Umweltge- 
räuschen, gute Baßwiedergabe) 
mit den akustischen Vorteilen offe- 
ner Systeme vereint. 

Den ITT HiFi-Stereo-Kopfhörer 
SKH 400 gibt es mit DIN- oder mit 
Klinkenstecker. 
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Die technischen Daten sprechen 
ihre eigene Sprache: 

Impedanz: 500 Ohm 
Übertragungsbereich: 20-16000 Hz 
Sie erhalten das ITT Stereo-Mikro- 
fon SM 3 In einem eleganten Etui. 
Mit einem stabilen, abnehmbaren 
Standfuß für stationären Einsatz. 





Der ITT HiFi-Stereo-Kopfhörer 
SKH 500 wird Sie überzeugen. 
Setzen Sie Ihn einmal auf: 

Er ist superleicht und ist auch 
nach stundenlangem Tragen nicht 
unangenehm. Seine Bügel- 
schlaufe ist verstellbar, damit auf 
jedem Kopf der optimale Sitz 
gewährleistet ist. 

Das offene, dynamische Klangbild 
des ITT HiFi-Stereo-Kopfhörers 
zeichnet sich durch ein ausgewo- 
genes, transparentes Klangbild 





Das ITT Stereo-Mikrofon-Set 
HSM 4 hat schon Profi- 


Qualitäten: 

Das Set besteht aus zwei hoch- 
wertigen Mikrofonen, zwei auf- 
steckbaren Tischständern, zwei 
Windschutz-Hauben und einem 
DIN-Adapterstecker für den 
Anschluß beider Mikrofone an 
einen DIN-Stereo-Mikrofonein- 
gang. Sie können das ITT Stereo- 
Mikrofon-Set HSM 4 in Verbindung 
mit jedem Cassetten-Deck und 


mit natürlichen Bässen und klaren 
Höhen aus. 

Der international genormte Klin- 
kenstecker paßt zu nahezu allen 
HiFi-Geräten des Weltmarktes. 
Auch zu den Komponenten des 
Systems HiFi 80 von ITT. 

Die technischen Merkmale lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: 
Impedanz: 4-32 Ohm 
Übertragungsbereich:20-20000 Hz 


NL 





jedem HiFi-Center mit Cassetten- 

teil verwenden. Für Live-Aufnah- 

men in hervorragender Qualität. 

Die technischen Eigenschaften 

lassen sich mit folgenden Daten 

und Merkmalen zusammenfassen! 

@ Elektret-Kondensator-System 

© Eingebauter Vorverstärker 
(Stromauelle im Griff) 

@ Nierchencharakteristik 

© Frequenzbereich 40-16000 Hz 

@ Impedanz 2 kOhm 

@ Besonders rückkoppelungsarm 


Zum serienmäßigem Lieferumfang 
des ITT Stereo-Mikrofon-Sets HSM 
4 gehört eine wertvolle Aufbewah- 
rungs-Schatulle mit Schaumstoff- 

Einlage 





Die neuen Video-Compact- 
Cassetten nach dem 
VCR-System Video 2000: 

Sie sind für den ITT Video Recor- 
der 482 Color bestimmt. Mit 
schaltbarer Löschsperre und mit 
Archivkarte für Vermerke über die 
aufgenommenen Programme. 

4 Ausführungen sind lieferbar: 
VCC 120 - 2x1 Stunde Spielzeit 
VCC 240 - 2x2 Stunden Spielzeit 
VCC 360 - 2x3 Stunden Spielzeit 
VCC 480 - 2x4 Stunden Spielzeit 





Mit dem Stereo-Mikrofon SM 6 
können Sie auf Tonjagd gehen: 
Es hat zwei Mikrofon-Systeme ein- 
gebaut. Es hat einen eingebauten 
Start-/Stop-Schalter zur Fernbedie- 
nung Ihres Reportage-Recorders 
(der mit einer Fernbedienungs- 
Buchse nach DIN versehen sein 
muß). Und es zeichnet sich durch 
eine hervorragende Tonqualität 
aus. 

Mit dem ITT Stereo-Mikrofon SM 6 
können Sie die Geräusche Ihrer 





Telematch ist Fußball auf dem 
Bildschirm. Oder Basketball. 
Oder Motorradrennen: 

Für alle Farbfernsehgeräte von ITT 
mit Fernbedienungs-Cassette gibt 
es drei Telematch-Cassetten mit je 
einer Auswahl abwechslungsrei- 
cher Bildschirmspiele: Die Tele- 
match-Cassette 2 bietet Basket- 
ball, Basketball Practica, Hockey, 
Gridball, Tennis, Fußball, Squash 
und Pelota. 

Die Telematch-Casselte 3 enthält 


Die Video-Cassetten für das 
SVR-System: 

Für Video-Recorder nach dem 
SVR-System (zum Beispiel den ITT 
Video-Recordern 240 und 241 
Color) stehen folgende Video-Cas- 
setten zur Verfügung: 


SVC 1 - 1 Stunde Spielzeit 
SVC 2 - 2 Stunden Spielzeit 
SVC 3 - 3 Stunden Spielzeit 
SVC 4 - 4 Stunden Spielzeit 
(SVR = Super Video Recording) 





Umwelt aufnehmen, Ihren Urlaubs- 

film oder ihre Diaserie vertonen, 

Freizeit-Reporter spielen und wich- 

tige Ereignisse für Ihr eigenes 

Tonarchiv festhalten. In Stereo, 

Seine technischen Werte und 

Merkmale: 

@ Elektret-Kondensator-System 

@ Eingebauter Vorverstärker 
(Stromaquelle in Griff) 

@ Nierencharakteristik 

@ Frequenzbereich: 40-16000 Hz 

@ Impedanz 1 kOhm 

Das ITT Stereo-Mikrofon SM 6 wird 

in einer wertvollen Aufbewah- 

rungs-Schatulle mit Schaumstoff- 

einlage geliefert. Komplett mit 

Tischfuß und Windschutz-Haube. 


ein interessantes Spiel für Strate- 
gen. Mit realistischer Tonbe- 
gleitung. 

Die Telematch-Cassette 4 macht 
ein Motorradrennen möglich. Als 
Kunstfahren, Zeitfahren, Motocross 
und Hindernisfahren. 


Für den TCR 5000 Color von ITT 
gibt es einen Akku: 

Wenn Sie viel unterwegs fern- 
sehen, Radio hören oder Ihre 
eigenen Cassetten abspielen, 
lohnt es sich vielleicht, den ITT 
Akku NO 3 einzusetzen. Denn 
diese »Batterie« ist wiederauflad- 
bar und spart Ihnen dadurch im 
Laufe der Zeit eine Menge Kosten. 


Die Farbfernseh-Portables von 
ITT können Sie auch mit 12 oder 
24 Volt betreiben: 

Zum Beispiel am Zigarettenanzün- 
der Ihres Autos. Oder über die 
Bootsbatterie, Ein entsprechendes 
Adapterkabel können Sie über 
Ihren Fachhändler bei uns bestel- 
len. Damit Sie auch da fernsehen 
könne, wo keine Steckdose in der 
Nähe ist. Auf dem Campingplatz 
vielleicht, oder im Garten, oder im 
Boot auf dem Wasser. 





Das ITT HiFi-Stereo-Mikrofon 
HSM 8 gehört mit zum Besten, 
was Sie sich zulegen können: 
Wenn Sie hohe Ansprüche haben, 
auch was Ihre eigenen Live-Auf- 
nahmen betrifft, sollten Sie sich 
das ITT HiFi-Stereo-Mikrofon HSM 
8 einmal aus der Nähe ansehen. 
Denn es hat eine bemerkenswerle 
Fülle hochinteressanter Details. 
Doch zunächst seine technischen 
Daten: 

@ Elektret-Kondensator-System 





Auf dem Drehfuß steht Ihr Farb- 
fernsehgerät frei im Raum: 

Es stehen zwei Drehfußgestelle im 
anspruchsvoll modernen Design 
zur Verfügung, Das Drehfußgestell 
13 paßt zu allen Farbfernsehgerä- 
ten von ITT mit 51 cm und mit 

56 cm Bildschirm-Format. Für die 
Farbfernsehgeräte mit 66 oder 

67 cm Bildschirm, sowie für den 
Weltecho Electronic 3551 gibt es 
das Drehfußgestell 14. Die Dreh- 
füße werden zerlegt geliefert und 





Eine interessante Cassette für 
Schmalfilmer und Dias-Fans: 
Die Geräusch-Cassette von ITT 
bietet eine interessante Auswahl 
gängiger Geräusche für die Verto- 
nung Ihrer Schmalfilme oder Dia- 
serien. 


Und etwas für Musiker, die 
ohne Rhythmusbegleitung sind: 
Hier ist die passende Schlagzeug- 
begleitung: Beguine, Bossa-Nova, 
Foxtrott und Rumba. 


@ Räumlich transparente Auf- 
nahme durch 1-Punkt-Doppel- 
system 

@ Umschaltbare Richt- 
charakteristik (120°-60°-Mono) 

© Sprache/Musik-Schalter 

@ Impedanz 200-600 Ohm 

Durch die umschaltbare Richtcha- 

rakteristik (deren Wirkungsweise 

Sie aus der grafischen Darstellung 

ersehen können) kann das ITT 

HiFi-Stereo-Mikrofon HSM 8 opti- 

mal an jede Aufnahme-Situation, 

jede Schallquelle, angepaßt wer- 
den. Ganz gleich, ob Sie ein gro- 

Bes Orchester aufnehmen wollen, 

oder eine Gruppe spielender 

Kinder. 

Das ITT HiFi-Stereo-Mikrofon HSM 

8 wird in einer wertvollen Schatulle 

mit Schaumstoff-Einlage geliefert. 

Komplett mit Mikrofon, Halter, 

Standfuß und Stativ-Adapter. 


können mit Hilfe einer beiliegen- 
den Montageanleitung von jedem 
zusammengefügt werden, der mit 
einem Schraubenzieher umgehen 
kann. Also auch von Ihnen. 
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Ideal Color 3471 Oscar 


Ideal Color 3702 


Ideal Color 3732 


Schaub-Lorenz 8641 

























































































































































































` Abbildung, Seite 13 25 24 23 
ar er Í ) se ai Í ] ) Aa Í ) er Geräteart Tischgerät Tischgerät Tischgerät Tischgerät 
Bildschirmdiagonale 56cm 67cm 67 om 66cm 
IN-LINE-Farbbildröhre z . OD OD e 
Betriebsspannung 220 V~, 50Hz 220 V~, 50Hz 220 V~, 50Hz 220 V~, 50Hz 
Mittlere Leistungsautnahme — 30w 85w 30W 114W 
Ideal Color 3102 Ideal Color 3122 Ideal Color 3202 Anzahl der Programme 32 VHF/UHF 12 VHF/UHF 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 

Abbildung, Seite 33 32 31 0 Infrarot-Fernbedienung e = en D . 

Geräteart Portable Portable Portable Portable Direkt-Kanalwahl 99 Kanäle = F S 

Bildschirmdiagonale 37cm 37cm 42cm 42cm Elektronischer Sendersuchlauf g = - e 

IN-LINE-Farbbildröhre . D g g Programm-Leuchtanzeige Bildschirm-Einblendung . LED-Display 

Betriebsspannung 220 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz b (Programme u. Kanäle) = 

Mittlere Leistungsaufnahme 55W i 60W 55W - 5 60W Elmmaulomatik ___ e AFC AFC 

Anzahl der Programme 8 VHF/UHR 16 VHF/UHF 8 VHF/UHF 16 VHF/UHF - Programmierbare Feinabstimmung e = . 

Infrarot-Fernbedienung 3 g - DO nenn s — _ = 

Elektronischer Sendersuchlauf =- g - o o E o oneee : 

Programm-Leuchtanzeige D LED-Display Q LED-Display T a d = = e_ 

Abstimmautomalik AFG i AFG ~ AC AFC Bnick-Tasts (Ton Aus.) z a g e 

a un A > = s - Klang-Einsteller Bässe und Höhen 3 stufenlos stufenlos 
Erogrammierbate Felnabatlmmung = -3 sgangsleistung (Musikleistung) 5W 6w 6w 15W 
Sanay Borsi = = = OOOO 10x15cm 10x15cm 10x15cm 18x18om ya 
E = - Anschlüsse für 

Quick-Taste (Ton »Aus«) F - . - . TB-Aufnahme ó n Br . 

Ton-Ausgangsleistung (Musikleistung) 3w 3w 3W E 3W Kopfhörer A z e N 

Frontlautsprecher 6x10cm 6x10cm_ 6x10cm 6x1Dcm Video-Recorder AV-/Antennenbuchse Antennenbuchse Antennenbuchse Av-/Antennenbuchse 

Anschlüsse für Gehäuseausführungen nußbaumfarbig; nußbaumfarbig; nußbaumfarbig; nußbaumfarbig; 

Kopfhörer . e d = p schwarz/silber braun/silber; braun/silber moccabraun; 
Video-Recorder Antennen-Buchse Antennen-Buchse Antennen-Buchse Antennen-Buchse palisanderfarbig schwarz/ailber 

Gehäuseausführung bronze bronze bronze bronze Abmessungen (BxHxT) 69,5x45,5x48,5om 71,5x52x46,2cm 71,5x52x46,2cm 77,7x51,5x45,8cm 

Abmessungen (BxHxT) 44x32x37 cM 44x32x37 cm 49x36x41cm 49x36x41cm Gewicht oa. 32kg ca. 39,2 kg ca. 39,5 kg ca. 39,5 kg 

Gewicht E ca. 11,3 kg ca. 11,3 kg ca. 18kg o ca. 18kg Besonderheiten Kanoman Kurzhub-Programmtasten Vorbereitet für Videotext. Cassetten-Bedienung; 

Besonderheiten anubpmenmnesten: Enea Klin: Kiehbgmgunmlasten, Emaisia KänaWahl über Fernbedienung; 8732 VT.miTenascoder  Vorpereitet ir Videiext 

versenkbarer Tragegriff Teleskop-Antennen; einklappbarer Tragegriff Teleskop-Antennen; Ven Fernbedlenung, erhältlich 
versenkbarer Tragegriff einklappbarer Tragegriff e 
Sonderzubehör 12/24 V-Batterie-Konverter 12/24 V-Batterie-Konverter 12/24 V-Batterle-Konverter 12/24 V-Batterie-Konverter ‚Sonderzubehör Drehfußgestell 13 Drehfußgestell 14 Drehfußgestell 14 Drehfußgestell 14; 





Sondermodell mit 
Kabelfernseh-Tuner 


Ideal Color 3102 Oscar 


Ideal Color 3122 Oscar 


Ideal Color 3202 Oscar Ideal Color 3222 Oscar 





PAL/Secam-Deooder (CCIR) 


Ideal Color 3102 PAL/Secam 


Ideal Color 3202 PAL/Secam 


Ideal Color 3222 PAL/Secam 









































Sondermodell mit 
Kabelfernseh-Tuner 


ausgerüstet 





PAL/Secam-Decoder (COIR) 
© = nachrüstbar 


o 


Ideal Color 3681 


Ideal Color 3702 Oscar 
Ideal Color 3702 PAL/Secam 


Ideal Color 3660 BVT 02 


Telematch Cassetten; 
Video Console 480 


o 


Ideal Color 3732 Oscar < 


Ideal Color 3732 PAL/Secam Q 








Ideal Color 3661 Ideal Color 3671 




















Studio Color 3691 HiFi 








































































































































































































Oscar 
Abbildung, Seite — 22 20/21 1015 18/19 16/17 
Geräteart Tischgerät Tischgerät Tischgerät Tischgerät Tischgerät 
Bildschirmdiagonale 66cm E 66cm 66cm 66cm 66cm B 
IN-LINE-Farbbildröhre . . . DO . 
Betriebsspannung 220 V~, 50Hz 220 V~, 50Hz 220 V~, 50Hz 220 V-, 50Hz 220 V-, 50Hz 
Mittlere Leistungsaufnahme 114W 124W 114W 120W 127W 
Anzahl der Programme 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 16 VHF/UHF 32 VHF/UHF 16 VHF/UHF 
Infrarot-Fernbedienung . . o l a g 
Ideal Color 3302 Ideal Color 3332 Ideal Color 3402 Ideal Color 3432 eTe _ — - E nE — 
Abbildung, Seite u 29 28 er z S Elektronischer Sendersuchlauf g Q . . Q 
Geräteart Tischgerät Tischgerät Mashgerät Torgeir Programm-Leuchtanzeige LED-Display LED-Display LED-Display Bildschirm- LED-Display 
Bildschirmdiagonale 51cm 51 om 56 cm 56 cm Einblendung 
IN-LINE-Farbbildröhre O D D . (Programme u. Kanäle) 
Betriebsspannung 220 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz 220 V~, 50 Hz E 220 V=, 50 Hz Abstimmautomatik AFC AFC AFC . 
Mittlere Leistungsaufnahme 56W 63W 78W 85W Programmierbare Feinabstimmung . . 2 . . 
Anzahl der Programme 8 VHF/UHF 16 VHF/UHF 12 VHF/UHF 16 VHF/UHF ‚Stand-by-Betrieb . . . u . 
Infrarot-Fernbedienung = . - i . ideal-Color.-Taste ° La . _ J 
Elektronischer Sendersuchlauf = . z . »Ideal-Kontrast« (Kontrastautomatik) - . . . 
Programm-Leuchtanzeige . LED-Display . LED-Display Quick-Taste (Ton »Aus«) . . g - . 
Abstimmautomatik AFG AFC AFC AFG Klang-Einsteller stufenlos stufenlos Bässe und Höhen Bässe und Höhen Bässeund Höhen 
Programmierbare Feinabsiimmung = i è = Ton-Ausgangsleistung (Musikleistung) 15W 15W 15W 15W 35W ZZ 
Stend by-Beriob Fu ; = E Lautsprecher 13x18+9,5x15cm 13x18 13cm 0+5,2cm® 13x18cm 13cmø+5,20m ø 
»Ideal-Color«-Taste = O . poser ð ë - ð m 
Quick-Taste (Ton »Aus«) = . = Kopfhörer = — a = = 
Klanezeinstellen = s Hili = - eulenige AV-/Antennen-Buchse _AV-/Antennen-Buchse _A\-/Antennen-Buchse AV-/Äntennen-Buchse AV-/Antennen-Buchse 
Ton-Ausgangsleistung {Musikleistung) an = piw EW Gehäussausführungen schwarz/silber nußbaumfarbig; nußbaumfarbig; nußbaumfarbig: mooreiche/metallic 
Frontlautsprecher 10x15 cm 10x15 cm 10x15 cm 10x15 cm sähwarz/sllbar sohwarzibronsa jet aeee i 
Anschlüsse für Abmessungen (BxHxT) 61,2x59,5x46,8 0M 77,7x51,5x45,8cm 77,7x51,5x45,8cm 77,7 x51,5x45,8cm 79,6 x 51,5x45,8cm 
” Kopfhörer = od = s Gewicht j ca. 39,2 kg ca. 40kg ca. 39,5 kg ca. 39,5kg ca. 40kg 
__Video-Recorder ‚Antännen-Buchse Antennen-Buchse ‚Antennen-Blchse ne Besonderheiten i VCR-Fernbedienung; Integrierter VCR-Fernbedienung; Kabelfernseh-Tuner: Cassetten-Bedienung; 
Gehäuseausführungen nußbaumfarbig; nußbaumfarbig; nußbaumfarbig nußbaumfarbig; 2 Lautsprecher Bildschirmtext- und integrierte Opti-Taste; integrierte Lautsprecher- 
braun/silber braun/silber braun/silber; braun/silber; Videotext-Decoder; Lautsprecherbox; Kanalwahl über box; LED-Anzeigen für 


palisanderfarbig palisanderfarbig 





Abmessungen (BxHxT) 


59x42,5x46,5 cm 


59x42,5x46,5cm 


63x45,5x43cm 63x45,5x43 cm 





Gewicht 


c2.29 kg 


ca.29 kg 


ca.32 kg ca.32 kg 





Besonderheiten 


Kurzhub-Programmtasten 





Einsteller für Ideal- 
Einschaltwerte 


Einsteller für Ideal- 
Einschaltwerte. 
Vorbereitet für Videotext 


Kurzhub-Programmtasten 





Sonderzubehör 


Drehfußgestell 13 


Drehfußgestell 13 


Drehfußgestell 13 Drehfußgestell 13 





Sondermodell mit 
Kabelfernseh-Tuner 


Ideal Color 3302 Oscar 


Ideal Color 3332 Oscar 


Ideal Color 3402 Oscar Ideal Color 3432 Oscar 





PAL/Secam-Decoder (CCIR) 


Ideal Color 3302 PAL/Secam 


Ideal Color 3332 PAL/Secam 
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VCR-Fernbedienung 


vorbereitet für Videotext. Fernbedienung; 

Auch als »Ideal Color VCR-Fernbedienung 
3661 VT« mit Textdecoder Vorbereitet für Videotext 
‚erhältlich 





Sonderzubehör 


Drehfußgestell 14 





Sondermodell mit 
Kabelfernseh-Tuner 


Ideal Color 3681 Oscar 





PAL/Secam-Decoder (CCIR) 
O= nachrüstbar 


[6] 


Keyboard 2000 BT; 
Keypad KT 2000; 
Drehfußgestell 14 


Drehfußgestell 14; 
Video Console 480 


Drehfußgestell 14 


Bässe und Höhen; 
VCR-Fernbedienung. 
Vorbereitet für Videotext 


Drehfußgestell 14; 
Telematch Cassetten 





o 


Ideal Color 3661 Oscar ausgerüstet 





o 


[e] o 


oO 
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TV-Kombination 








TRC 5000 Color Uhrenteil E 
Abbildung, Seite 34 Gangart 24-Stunden-Quarz-Schaltuhr 
Fernsehteil Anzeige LCD-Display 








Bildschirmdiagonale 


12-om-INLINE-Farbbildröhre 


Einschaltautomatik 


Fernseh-, Rundfunk-, Cassettenteil 








































































































Anzahl der Programme SVHF/UHF Abschaltautomatik 32 Min. (Fernseh- und Rundfunkteil) 
Programm-Leuchtanzeige Q Anschlüsse für y š 
Abstimmautomatik AFG Extarna3.Mlsrofon 

Ohrhörer e 

T AUX-EI 5pol. DIN-Buchse 

Wellenbereiche UKW, MW, LW Urelngang po 

Batterie 12V-/715W 
Abstimmautomatik AFC m in 
Ton-Ausgangsleistung 3W Musikleistung lotzspannung 2 

7 Batterien 10 Mono-Zellen 
Klang-Einsteller stufenlos p 
-i Gehäuseausführung metallic/anthrazit 
Lautsprecher 12cm 2 
zz Abmessung (BxHxT) 42x13x32cm 
Bandgeschwindigkeit 4.76 cm/sec EN _ caTGka _ _ 
340.8% Besonderheiten LED-Kette für AM/FM-Abstimmung, 

Geechw-Buhwankungen SoA Aufnahme/Wiedergabe und Batteriekontrolle 
Frequenzumfang ab Sonderzubehör Akku NO3 
Automatische Aussteuerung g 
Cue/Review . 
Bandendabschaltung Aufnahme/Wiedergabe 
Eingebautes Mikrofon D 








Schwarz/ Weiß-Fernsehempfänger 


Weltecho electronic 3551 





Abbildung, Seite 
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Klang-Einsteller 



































Geräteart Tischgerät 
Bildschirmdiagonale 61cm 
VIDOM-Technik . 
Betriebsspannung 220 V~, 50 Hz 
Max. Leistungsaufnahme 50W 

Anzahl der Programme 12 VHF/UHF 
Programm-Leuchtanzeige e 


Ton-Ausgangsleistung 
(Musikleistung) 


Frontlautsprecher 


stufenlos 


3w 
10x15cm 





Gehäuseausführung 


Abmessungen (BXHXT) 





nußbaumfarbig 
72x48x41,5cm 











Video-Cassetten-Recorder 








Video Recorder 482 Color Empfangsteil 
Abbildung, Seite 10/11 VHF-BandI K2...K4 (45,25-85,25 MHz) 
VCR-System VIDEO 2000 VHF-Band Ill K5...K12 (163,25-224,25 MHz) 








CCIR-Norm PAL, 625 Zellen 


UHF-Band IV/V 








21...K69 (471,25-855,25 MHz) 





Video-Compact-Cassette 


Digitale Quarzuhr 


VCC 120 (2x 1 Stunde); 

VCC 240 (2 x 2 Stunden); 
VCC 360 (2 x3 Stunden); 
VCC 480 (2 x 4 Stunden) 


Mit Schaltfunktionen 








Speicher für automatische 
Aufzeichnung 


Tag, Progra 





Elektronisches Bandzählwerk 
Video-Cassetten-Laufwerk 
Max. Spieldauer 





Suchlaufempfindlichkeit 


100 KV 





Modulator 





Wiedergabe-Kanal 


UHF-Kanal 37 (600 MHz), einstellbar zwischen 
K31...K43 (550-650 MHz) 











Mit digitale: 





5 Speicherblöcke (je Speicherblock: Ein-/Ausschaltzeit, BURJANEESPENNUNA SW LESEN Ea 
rwahimöglichkeit innerhalb von 16 Tagen Anschlüsse o 
auf (Astellig) Antenneneingang Koaxial (DIN 45 325) 
Antennenausgang Koaxial (DIN 45 325) 





2x4 Stunden mit VCC 480 








Hilfsanschluß 


20polig, für Anschluß des Adapters mit Audio=, 
Video-Ein-/Ausgang (75 Ohm) 





Betriebsspannung 


220 V~, +10/-15% (umlötbar 110, 120, 240 V~) == 





Netzfrequenz 


48-62 Hz 








Umspulzeit ca. 140 Sekunden für VCC 480 
Abtastgeschwindigkeit 

(Video) 5,08 m/sec (Kopftrommel/Band) 
Bandgeschwindigkeit 2,44 cm/sec 

Video-Spurbreite 22,6 um 


Lelstungsaufnahme, 


ca. 75 Watt (in Bereitschaft max. 15 Watt) 





Betriebs-Umgebungstemperatur 


+10/+35°C 





Video-Spurlagen-Korrektur 


Elektronisches Regelsystem zur dynamischen 
Spurlage-Korrektur (DTF) 





Videoteil 
Signal-/ 


Rauschspannungsverhältnis 


Auflösung (Leuchtdichte) 


>42 dB (CCIR) 
3 MHz 





Auflösung (Farbe) 


600 kHz 





Drop-out-Kompensation 


5 Zeilen maximal 





Audioteil 





Frequenzbereich 


40-12 000 Hz +8 dB 





Gleichlaufschwankungen 


<+3% (DIN 45507) 





Klirrtaktor 


<7% 





Signal-/ 


Rauschspannungsverhältnis 


>50 dB (DIN 45 405) 





Video-Kamera 


Kamer; 
Abbildung, 








eite 


FFK 2002 
12/13 





Arbeitssystem 


Zoom-Objektiv 





Horizontale Auflösung 








34" Einröhren-Dreielektroden-Vidicon 
mit Streifenfilter und Streifenelektroden 
(PAL-CCIR-Norm) 


t=2,0/13,5-38 mm 
>3 MHz (250 Zeilen) 
100-100. 000 Lux 








Gewicht ca, 25kg tale Auf 
Besonderheiten Kurzhub-Programmtasten Empfindlichkeit 
Sonderzubehör Drehfußgestell 14 
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VIDOM = Voll-integriertes Diagnosesystem mit optoelektronischer Meßanzeige 





Signal-/Rauschspannungsverhältnis >42dB 





Farbtemperaturbereich 


3000-10 000°K 





Optischer Sucher mit 


Schnittbild-Entfernungsmesser 


Gekoppelt mit Objektiv 








Eingebautes Kondensatormikrofon . 
Optische Unterbelichtungsanzeige OD 
Optische Anzeige für 
Video-Recorder-Betrieb . 
Optische Anzeige 

für zu niedrige Versorgungssı . 
Eingang für externes Mikrofoi . 


Audio-Signal-Ausgang 
Video-Signal-Ausgang 
Spannungsversorgung 





75mw1kohm 
1Vss/750hm 
12 V-/480 mA (Bereich 10,5-14 Volt) 








Ausgangssignal für 


Recorder-Fernbedienung (START/STOP) 9V- 





Umgebungstemperatur 


Gehäusefarbe 


-10/+40°C 
schwarz 





Kamera-Abmessungen ohne Handgriff 7,5x13,2x34,7cm (BxHxT) 





Gesamtgewicht 


ca.1,8kg 





Serienmäßiges Zubehör 


Kamera-Netzgerät NA 2000; AV-Verbindungs- 
kabel AV 482; VCR-Kamera-Adapter KA 482 





Gehäusefarbe 


Abmessungen (Bx HxT)/Gewicht 


silber/moccabraun 





54 x 14,7 x 36,5 cm/ca, 17,5 kg 





Betriebslage 


horizontal +15 Grad 





Serienmäßiges Zubehör 


1 Video-Compact-Cassette VCC 120 (2x1Std.); 
Netzanschlußkabel; Antennenkabel 





Sonderzubehör 


Video-Compact-Cassetten (VCC 120, VCC 240, VCC 360, 
VCC 480); VOR-Kamera-Adapter KA 482; 
VOR-Fernbedienadapter FBA 482; AV-Verbindung VBE I; 
AV-Verbindung VBE II 





Kamera-Netzgerät 
(Serienmäßiges Zubehör) 














Betriebsspannung 220 V-, 50 Hz 
Spannungsausgang 15,5 V-/900 mA 
Abmessungen (BxHxT) 8,5x6,8x13cm 
Gewicht ca.1,3kg 
Sonderzubehör Kamera-Verlängerungskabel (10 m); 


Kamera-Transportkoffer für FFK 2002; 
Video-Kamera-Stativ VKS 2000; 
Video-Leuchte VL 2000 (1000 Watt) 





Empfohlenes Zubehör" 


Filmtitel-Gerät »Title Master Profis 





"Lieferung aus dem Programm eines Spezlalherstellers über Ihren ITT-Fachhändler 


Kofferradios 








Cassetten-Recorder 

























































































































































































































































































































































































































































































Stereo-Mikrofon 


Stereo-Mikrofon Stereo-Mikrofon 
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Junior 28 B Junior 109 B Tiny109B E SL 59 automatic studio recorder 66 
Abbildung, Seite 46 46 45 Abbildung, Seite a7 47 
Wellenbereiche UKW, MW UKW, MW, LW UKW, KW (49 m), MW, LW Bandgeschwindigkeit 4,76 0m/sec 77 
AM/FM-Kreise 5/7 5/8 u 5/8 Geschwindigkeitsschwankungen =320,3% Z025% - 
Antennen Ferritstab/Teleskopantenne Ferritstab/Teleskopantenne Ferritstab/Teleskopantenne Übertragungsbereich 60-10 000 Hz Terme 
Musik-Ausgangsleistung 04W . 0,6W E 1w Ruhegeräuschspannungsabstand =56 dB =56 dB 
Lautsprecher 6x9cm Bx12cm 8x12om Autom /manuelle Aussteuerung 
Transistoren 10 10 5+11S E Anzeigeinstrument = u 1 a 
Dioden 5 8 5 Bandsortenumschaltung = automatisch 
Netzgleichrichter m 1 1 Bandzählwerk = = = 
Anschlüsse für 5 g »Pause«-Schalter 5 - . 
TATB = = s Bandendabschaltung mit Tastenrückstellung ® z Z 
Ohrhörer E . D . Musik-Ausgangsleistung i IW 72W = 
Betriebsspannung l 4 Minen Zellen 4Mienon-Zeilen Ar A voaa preen _ u ST an 
Gehäusefarben silber; holzfarbig stahigrau stahlgrau N = 3 . 
s = Eingebautes Mikrofon OD 
Gehäuseabmessungen (BXHXT) 17,5x 11x5,2cm 21x16x6cm i 25,5x17,5x7cm Ereni = . E 
Gewicht (mit Batterien) ca.0,5kg ca. 0,8kg — ca. 1,5kg Mikrofon . B 
TA/TB = m u 
Kopfhörer = z . u 
Rundfunk- oder Nachverstärker g z . 
Betriebsspannung 5 Baby.Zellen; 5 Baby.Zeilen; 
 —— 220-240 V ~ 110-130/220-240 V ~ 
Gohäusetar! i schwarz/silber schwarz/silber 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 18,5x6,5x24,1 om 18.4x7x24,4 om 
Gewicht (mit Batterien) ca. 2 kg i ca, 2 kg 
. . 
Radio-Recorder Clock-Radios 
Camping Weekend stereo Touring stereo 
: cassette 109B RC 3500 cassette 110 cassette 120 à TCR 2000 CRC 4000 TCR 3000 A Gabak senan 
Abbildung, Seite 43 42 4 = 40 3 Abbildung, Seite 49 49 38 —z Tu 
Wellenbereiche UKW, MW, LW UKW, KW (49 m), UKW, MW UKW, MW, LW UKW, KW (19-49 m), Rundfunkteil a 
Abstimmautomatik (AFC) e . OD . . = werenpereiche un 7 nn a MW, LW UKW, MW, LW 
erritstab/ Ferritstab/ 
Sender-Abstimmanzeige = - LED Instr. LED Teleskopantenne Teleskopantenne Teleskopantenne Wurfantenne (UKW) Wurfantenne (UKW) 
Autom. Stereo-Decoder - - Oo . . Autom. Stereo-Decoder z - ` = ` 
Musik-Ausgangsleistung 12W 15W 2x15W 2x45W 2x5W Musik-Ausgangsleistung 015W 015W 02W 06W 2x0,65 W 
Lautsprecher 10cm # 8x12 cm 2x8cm& 2x10 cm ø 2x12,7 cm Ø +2x2 cm ø Lautsprecher 4cm ø cm 4cmd 6x9 cm 2x75 0m 
Klang-Einsteller . . DO . Bässe und Höhen Uhrenteil = 
Stereo-Basis-Schalter - - . . . Gangart 24-Stunden-Quarz- 24-Stunden-Quarz- 24-Stunden-Quarz- 24-Stunden- 24-Stunden- 
Bandgeschwindigkeit 4,76 cm/sec 4,76 cm/sec 4,76 cm/sec 4,76 cm/sec 4,76 cm/sec a Schaltuhr Schaltuhr Schaltuhr Schaltuhr Schaltunr 
Geschwindigkeitsschwankungen +0,25% S+0,3% +0,2% 50,3% +0,2% Anzeige m LCD-Display LCD-Display LCD-Display LED-Display LED-Display 
Übertragungsbereich 80-8000 Hz 60-10 000 Hz 80-9000 Hz 40-12000 Hz 40-12500 Hz Weckart E Alarmton/Musik Alarmton/Musik Alarmton/Musik Summton/Musik Alarmton/Musik 
Ruhegeräuschspannungsabstand 46 dB 46 dB 47 dB Nachweckautomatik Bu: - 4 Min. 9Min. 9 Min 
Autom. Aufnahme-Aussteuerung OD . . j „Abs sRältautamatik = - 30/60 Min. 1-59 Min, 1-59 Min 
Bandsortenumschaltung - ` e si = A eAußenantenne = = = . 
enzitun s s . . : Ohrhörer j . . = ° = = 
»Pauses-Schalter B == un z 
Cuefioview - - g - Eee Veiavckaehtzaleiunn Selövkronzeen 7) Manon-Zallen (Uhn 20V 220v- 
Bandendabschaltung mit Tastenrückstellung . g . OD E (Uhr; Rechner) 
” Eingebautes Mikrofon OD . 2 2 Gehäusefarben silberbeige silberbeige silber schwarz; weiß silberbeige 
Anschlüsselär Abmessungen (BxHxT) 7x13x2,1cm 7,4x14,5x2,1cm 17x7x3,5 cm 22x14x12 cm 35,5x 9,2x19,2 cm 
Mikrofon . . 2 2 2 Gewicht ca. 0,2 kg ca. 0,2 kg ca. 0,38 kg ca. 1kg ca. 1,5 ka 
TTB o . OD . . Besonderheiten Anzeige: Stunden, Zeitanzeige; integrierter Stoppuhr; Sekundenanzeige UKW-Stereo-Empfang; 
Kopfhörer/Lautsprecher 1x/- 1x7- 1x- 1x/2x 1x/2x Minute: Rechner (Plus, Minus, integrierte Taschenlampe; Helligkeits-Anpassung Automat. 5 
Baebes panung, 3 Monozäellem S Bany-Zallen; S BabZalleh E Mono Zeilen; 9 Mono Zillen; Datum; Wochentag Multiplikation, Division); 8 Volt-Gleichstrom- der Digital-Anzeige Helligkeits-Anpassung 
220-240 V- 110-127/220-240 V~ 220 V~ 220 V~ 220 V- — - gabe Adapterbuchas (Schalter) der Digital-Anzeige 
Betriebsspannungskontrolle LED LED Instr. Instr. LED 
Gehäusefarbe silberbeige stahlgrau silberbeige stahlgrau silberbeige 
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 29,6x19,8x8 cm 33x22x8 cm 38x14x7,5 cm 39x25 10,3 cm 46,6x28,7x13 cm 
Gewicht 5 ca. 2kg ca. 2,1kg ca. 2,2 kg ca. 3,4 kg ca. 5,4kg 
Sonderzubehör i Mono-Mikrofon Mono-Mikrofon Stereo-Kopfhörer; Stereo-Kopthörer; Stereo-Kopfhörer; 





